Zalgcznik Nr 3
(Wzor)

(nazwa lub piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

W zwiazku ze ztaeniem wniosku o dopuszczenie do udzialu w gmstaniu na dostagv
paliwa alternatywnego do Elektrocieptowni Olsztyprowadzonym przez Miejskie
Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Olsztymaiejszym, dziataic w imieniu
Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczamy, ze ww. Wykonawca ddzie dysponowa nie p&niej niz w terminie
faktycznego rozpoegzria realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadego
postpowania (w terminie pierwszej dostawy), paliwengrkt

1) nie kkdzie zawieré:

a. odpaddéw chemicznych i niebezpiecznych, ktére zgodrdyrektywy 2000/76/EC
mog by¢ spalane przy zaieniu, ze temperatura gazéw spalinowychkdbie
przekraczata 85C,;

b. materiatbw wybuchowych, oraz materialdw, ktére w dwgzszonych
temperaturach magzachowywa si¢ jak materiaty wybuchowe;

c. materiatdw atzkich mogicych obcazy¢ ruszt sih wicksz niz 500 kg/rﬁ;

d. odpaddw zanieczyszczonych biologicznie i baktegmpnie;

e. gruzu, kamieni, itp, elementow metalowych.

2) bedzie spetnia ponizsze parametry:

a. rozdrobnienie (wielké&t czastek) - nie weksze nz 200 mm;

b. maksymalny udziat estek wikszych nk 90 mm - 10 %;

c. maksymalne wymiary (szero&di wysoka¢) - 50x25 mm;

d. wartcs¢ opatowa - nie mniej ni9 MJ/Kkg;

e. wilgotnos¢ - nie wicej niz 40%;

f. dopuszczalna zawaosktadnikow chemicznych i innych:
- azot do 1,50% suchej masy;
- chlor do 1,45% suchej masy;
- siarka do 0,75% suchej masy;
- fluor do 0,09% suchej masy;
- s6d do 1,00% suchej masy;
- potas do 0,30% suchej masy;
- szkilo do 0,75% suchej masy;
- frakcja mineralna niepalna do 15,0 % suchej masy
- aluminium do 5,0 g/kg suchej masy;

- metalezelazne i nieelazne do 10,0 g/kg suchej masy.

dnia ..o Piecx i podpis Wykonawcy:



