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 Zakres i granice Prac 1

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja nowej Instalacji w Olsztynie z jednym blokiem 

parowym działającym w oparciu o Paliwo określone w załączniku EC A.I.2 (ITPO), 

Kotłownią Szczytową, a także Instalacjami Przyłączeniowymi. 

W zakresie Przedmiotu Umowy określonym granicami znajdują się wszystkie Prace 

rozumiane jako zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202), dostawy i usługi, 

które są potrzebne do tego, aby Instalacja osiągnęła wymagane zdolność ruchową 

i bezpieczeństwo nawet, jeżeli takie elementy Prac nie są wyszczególnione w Umowie.  

Granice realizacji Przedmiotu Umowy („granice Umowy”) stanowią zewnętrzne obiekty 

budowlane, instalacje technologiczne, układy elektryczne i AKPiA nienależące 

do zakresu Partnera Prywatnego, z którymi Partner Prywatny jest zobowiązany połączyć 

realizowane elementy Instalacji. Tam, gdzie mowa jest o elementach obiektów, instalacji 

itp. jako o granicy Umowy, to elementy te, jak również ich połączenie ze 

współpracującymi układami, wchodzą w zakres Prac. Ilekroć mówi się o stanowiskach 

załadunku lub rozładunku i wymienia się je jako granicę Umowy, to rozumie się przez to, 

że po stronie Partnera Prywatnego leży pełne wyposażenie takiego stanowiska m.in.: w 

króćce przyłączeniowe, węże przyłączeniowe, pojemniki specjalne, układy zapewnienia 

czystości. 

W przypadku pominięcia w niniejszym załączniku jakiegokolwiek elementu z zakresu 

Prac, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Instalacji lub będzie niezbędny dla 

prawidłowego połączenia i współpracy Instalacji z sąsiadującymi instalacjami, trasami 

komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element Prac należy do zakresu 

obowiązków Partnera Prywatnego i będzie wykonany w ramach Przedmiotu Umowy. 

Przedstawione w niniejszym załączniku granice Umowy są zakresem podstawowym 

należącym do obowiązków Partnera Prywatnego. Jeżeli w trakcie realizacji budowy 

nastąpi konieczność przekroczenia ww. granic dla zapewnienia prawidłowego działania 

Instalacji, to Prace poza granicami określonymi w niniejszym załączniku, należą 

do zakresu obowiązków Partnera Prywatnego i są objęte Wynagrodzeniem Umownym.   

2. W szczególności w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi: 

a. Wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego jeżeli będą niezbędne 

do wykonania zamiennego Projektu Budowlanego. 

b. Opracowanie kompletnej Dokumentacji w zakresie określonym w Załączniku EC 

A.I.11. 

c. Projektowanie, uzgodnienia, uzyskanie decyzji, w tym: 

- Zamienny Projekt Budowlany (Jeżeli będzie to wynikało z zakresu zmian  

niezbędnych do wprowadzenia do Projektu Budowlanego wykonanego przez 

Podmiot Publiczny), 

- Projekt Podstawowy, 

- Rozwinięcie projektu systemu oznaczeń opracowanego w ramach projektu 

budowlanego zleconego przez Podmiot Publiczny, 

- projekt organizacji Robót Budowlanych, 

- projekt technologii prowadzenia montażu, 
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- projekt organizacji ruchu na Terenie Budowy, 

- Dokumentacja Powykonawcza, 

- uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, stosowanie się 

do obowiązujących wymagań formalno-prawnych na wszystkich etapach 

realizacji Instalacji, opracowanie Dokumentacji zgodnie z tymi wymaganiami, 

uzyskanie niezbędnych map do celów projektowych, ewentualnie, o ile Partner 

Prywatny podejmie taką decyzję -  opracowanie zamiennego Projektu 

Budowlanego i uzyskanie  zmiany lub nowego prawomocnego Pozwolenia na 

Budowę. Jeżeli układy technologiczne i usytuowanie obiektów Instalacji 

zaproponowane przez Partnera Prywatnego będą odbiegać od rozwiązań 

przedstawionych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, po stronie 

Partnera Prywatnego będzie zmiana uzyskanej przez Podmiot Publiczny 

prawomocnej Decyzji Środowiskowej. Jeżeli Organ Władzy Publicznej 

właściwy do wydania Decyzji Środowiskowej zażąda wykonania na etapie 

uzyskiwania zamiennego Pozwolenia na Budowę ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, wykonanie takiej oceny leży po stronie Partnera 

Prywatnego, 

- uzyskanie odpowiednich Pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych 

przepisami (w tym ZUDT, UDT, TDT, GUM, WIOŚ itp.) oraz pokrycie 

kosztów ich uzyskania. 

d. Wykonanie kompletnych urządzeń i wyposażenia, łącznie z przeprowadzeniem prób 

i testów fabrycznych. 

e. Transport urządzeń i wyposażenia na Teren Budowy, łącznie z dokonaniem całości 

odpraw celnych i poniesieniem związanych z tym wydatków, przejęcie, 

magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposażenia na Terenie 

Budowy. 

f. Prefabrykacja, montaż, Próby, w tym próby odbiorowe i rozruchowe, 

przeprowadzenie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego, rozpoczęcie i 

prowadzenie Eksploatacji. 

g. Przygotowanie wymaganej Dokumentacji i złożenie wniosku oraz uzyskanie 

prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie. 

h. Roboty budowlane rozumiane jako wykonanie projektów i realizacja robót 

budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U z 2018 poz. 1202), w tym wykonanie prac instalacyjnych i zagospodarowanie 

terenu. 

i. Wszystkie niezbędne dostawy umożliwiające realizację ITPO i Kotłowni Szczytowej 

i gospodarek pomocniczych w określonych poniżej granicach. 

j. Dostawa Części Zamiennych (zakres dostawy określi Partner Prywatny). 

3. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych i ogólnych nie określono inaczej, dostawy 

obejmują pierwsze napełnienie układów czynnikami roboczymi. 

4. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiot 

Publicznym przedstawiono m.in. w Załączniku EC A.I.9. 
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Poniżej przedstawiono szczegółowe zakresy Prac i granice Przedmiotu Umowy opisujące 

zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego. 

1.1 ITPO 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną ITPO z kotłem opalanym Odpadami, w skład 

którego wejdą poniższe instalacje. 

1.1.1 Palenisko i Kocioł  

Partner Prywatny zrealizuje kompletny Kocioł opalany Odpadami wyposażony m.in. w:  

1. Część ciśnieniową 

2. Układy zasilania kotła w Paliwa, w tym w Odpady 

3. Palenisko w technologii rusztowej, 

4. Komplet włazów, wzierników oraz punktów pomiarowych pozwalających na obserwację 

i kontrolę pracy kotła, 

5. Palnik/palniki rozpałkowo-podtrzymujące zasilane olejem lekkim i gazem ziemnym, 

6. Obmurze kotła, 

7. Opancerzenia i izolację, 

8. Urządzenia do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych, 

9. Wentylator/wentylatory powietrza podmuchowego, 

10. Kanały i klapy powietrza podmuchowego, 

11. Podgrzewacz powietrza, 

12. Wentylator/wentylatory powietrza wtórnego, 

13. Kanały i klapy powietrza wtórnego, 

14. Kanały spalin, 

15. Kompletu dysz OFA, 

16. Odżużlacz, 

17. Kanały zsypowe żużla. 

18. Opodestowanie. 

1.1.2 Instalacje oczyszczania spalin  

Partner Prywatny zrealizuje kompletne instalacje oczyszczające i redukujące 

zanieczyszczenia ze spalin takie jak tlenki azotu, dioksyny, furany, metale ciężkie, 

składniki kwaśne. W zakres instalacji wejdą co najmniej: 

1. Instalacja redukcji tlenków azotu metodą wtórną (katalityczną lub niekatalityczną) 

z wykorzystaniem reagenta, 

2. Instalacja odpylania, 

3. Instalacja redukcji kwaśnych zanieczyszczeń nieorganicznych, 

4. Instalacja redukcji dioksyn, furanów i metali ciężkich. 

1.1.3 Komin 

Partner Prywatny dostarczy kompletny komin dla odprowadzenia spalin z kotła ITPO.  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NR POSTĘPOWANIA MPEC/PE-EZ/55/18 

 

 

Umowa o PPP do SIWZ v.7 

Załącznik nr XI  

EC A.I.1 2019-02-21 

Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji  

  Strona 9 z 85 

1.1.4 Maszynownia 

Partner Prywatny dostarczy kompletny turbozespół wyposażony m.in. w następujące 

elementy: 

1.1.4.1 Turbina parowa 

Turbozespół będzie wyposażony we wszystkie niezbędne układy i instalacje wymagane 

do jego prawidłowej eksploatacji. Będą to m.in. układy: 

1. Oleju smarnego, w tym układ oleju lewarowego (wspólny z generatorem). 

2. Układ regulacji i zabezpieczeń turbiny, w tym zawory odcinające i regulacyjne 

na dolocie pary do turbiny (para świeża). 

3. Zawory zwrotne na upustach turbiny. 

4. Układ pary uszczelniającej dławnice turbiny zawierający regulator ciśnienia 

i temperatury uszczelniającej, chłodnicę pary z uszczelnień z wentylatorami oparów, 

system rurociągów z armaturą. 

5. Układ odwodnień turbiny (rozprężacz, zbiornik odwodnień). 

6. Ułożyskowanie turbozespołu (łożyska wału ze stojakami łożyskowymi). 

7. Obracarka turbiny. 

8. Izolacja termiczna i akustyczna. 

1.1.4.2 Przekładnia 

1.1.4.3 Generator 

Partner Prywatny dostarczy kompletny generator synchroniczny wyposażony m.in. w: 

1. Stojan i wirnik generatora wraz z uzwojeniami, 

2. Przepusty, 

3. Powietrzny układ chłodzenia generatora wraz z wymiennikami, 

4. Układ wzbudzenia zasilany z układu wyprowadzenia mocy z generatora lub układ 

bezszczotkowy, 

5. System zabezpieczeń generatora i układu wzbudzenia, 

6. Izolacja akustyczna. 

1.1.5 Układ parowo-wodny 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ parowo-wodny ITPO m.in. wyposażony w: 

1. Pompy wody zasilającej, 

2. Odgazowywacz ze zbiornikiem wody zasilającej 

3. Pompy kondensatu, 

4. Stacje zrzutowe, 

5. Układ regeneracji, 

6. Rurociągi parowe, kondensatu i wody zasilającej, 

7. Wydmuchy na dach wraz z tłumikami, 

8. Automatycznie działający układ odwodnień obejmujący rozprężacz odwodnień wraz 

z kompletnym układem rurociągów i armatury oraz zdalnie sterowane zawory 

odwadniające, 
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9. Układ poboru próbek kondensatu, 

10. Stacje redukcyjne. 

1.1.6 Układ chłodzenia 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ chłodzenia dla potrzeb zrzutu ciepła 

z turbozespołu i odbioru ciepła z urządzeń technologicznych ITPO. W zakres instalacji 

wejdzie m.in.: 

1. Chłodnia sucha, 

2. Zamknięty układ wody chłodzącej, 

3. Pompy cyrkulacyjne. 

1.1.7 Gospodarka Odpadami 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ gospodarki Odpadami według wykonanej 

przez siebie koncepcji. W zakres układu gospodarki Odpadami wejdą co najmniej 

następujące węzły: 

1. Węzeł wjazdowy dedykowany dla transportów samochodowych, 

2. Węzeł przyjęcia transportów samochodowych z Odpadami, 

3. Węzeł magazynowy Odpadów. 

1.1.8 Gospodarki czynnikami dla instalacji oczyszczania spalin 

1.1.8.1 Gospodarka reagentem 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną gospodarkę wodą amoniakalną lub roztworem 

mocznika dla potrzeb instalacji redukcji NOx. W zakres gospodarki będą wchodziły 

m.in.: 

1. Układ rozładunku cystern samochodowych z dwoma pompami rozładowczymi, 

2. Dwa zbiorniki magazynowe, 

3. Pompy zasilające układ wtryskowy, 

4. Rurociągi w obrębie gospodarki, 

5. Wyposażenie BHP. 

1.1.8.2 Gospodarka sorbentem/sorbentami 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną gospodarkę sorbentami obejmującą m.in.: 

1. Układ rozładunku transportów samochodowych sorbentu/sorbentów, 

2. Magazyn/magazyny z silosem/silosami wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

3. Układ dozowania sorbentów do układu technologicznego instalacji oczyszczania spalin, 

4. Układy transportu pneumatycznego i mechanicznego w obrębie magazynu i punktów 

rozładunkowych. 

1.1.9 Gospodarka Odpadami Poprocesowymi 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną gospodarkę Opadami Poprocesowymi obejmującą 

m.in.: 

1. Urządzenia odbioru z układów technologicznych i transportu do magazynu Odpadów 

Poprocesowych, tj.: żużla/popiołu dennego, popiołów lotnych i produktów 

poreakcyjnych instalacji oczyszczania spalin, 
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2. Magazyn/magazyny ww. Odpadów Poprocesowych, które zapewnią możliwość podania 

odpadów do układów dalszego przetwarzania w/w odpadów (układu waloryzacji, układu 

stabilizacji, który będzie zrealizowany w ramach Robót Budowlanych lub w przyszłości) 

oraz z punktami załadunku w/w odpadów bezpośrednio z magazynu na samochody. 

Decyzja o budowie instalacji stabilizacji będzie podjęta przez Partnera Prywatnego, 

3. Układ waloryzacji żużla składający się co najmniej z: 

a. układu kruszenia żużla, 

b. układu separacji metali żelaznych i nieżelaznych z żużla, 

c. ładowarka, 

d. układu sezonowania żużla. 

1.2 Kotłownia Szczytowa 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną Kotłownię Szczytową.  

W skład Kotłowni Szczytowej której będą wchodziły co najmniej dwa kotły. W skład 

każdego kotła będą wchodzić m.in. następujące urządzenia: 

1. Palenisko z palnikami gazowo-olejowymi, 

2. Układ doprowadzenia powietrza do spalania z wentylatorami powietrza dla każdego 

palnika, 

3. Układ wyprowadzenia spalin wraz z kanałami spalin i kominem / kominami 

z indywidualnymi przewodami spalinowymi dla każdego Kotła, 

4. Osprzęt zabezpieczający i wyposażenie, 

5. Konstrukcja wsporcza i opodestowanie, 

6. Układ pomp zmieszania wody sieciowej, 

7. Instalacja zabezpieczenia kotła na okres postoju. 

Uwaga: 

Kompletna Kotłownia Szczytowa wraz z gospodarkami gazem ziemnym, lekkim olejem 

opałowym, przyłączem do sieci ciepłowniczej, układem zasilania w energię elektryczną 

umożliwi produkcję Ciepła w miejsce wyłączonej EC Michelin do czasu wybudowania 

ITPO. 

Zakres prac do wykonania przez Partnera Prywatnego w celu podpisania Protokołu Odbioru  

Kotłowni Szczytowej obejmuje kompletną Kotłownię Szczytową zapewniającą pełną jej 

funkcjonalność oraz wszystkie elementy Infrastruktury Przyłączeniowej i infrastruktury 

drogowej niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Kotłowni Szczytowej. 

Ponadto w ramach zakresu Prac obejmujących Kotłownię Szczytową zostaną wykonane 

Prace dotyczące Instalacji, obejmujące Infrastrukturę Przyłączeniową i infrastrukturę 

drogową, tak aby uniknąć ponownego prowadzenia Prac w pobliżu Kotłowni Szczytowej. 

Zakres prac do wykonania przez Partnera Prywatnego w celu podpisania Protokołu Odbioru  

Kotłowni Szczytowej obejmuje w szczególności:  

1. realizację kompletnej Kotłowni Szczytowej z kotłami o łącznej mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 70MWt i budynkiem, oraz kominem z monitoringiem, 
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2. gospodarkę lekkim olejem opałowym ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 

800m³ lub dwoma zbiornikami o pojemności 400 m
3
 każdy i punktem rozładunkowym 

cystern z doprowadzeniem do Kotłowni Szczytowej, 

3. układ zasilania Kotłowni Szczytowej w gaz ziemny wraz z zasilaniem do Kotłowni 

Szczytowej, 

4. układ wyprowadzenia ciepła z pompami wody sieciowej i układami pomiarowymi, 

5. układ uzupełniania wody sieciowej ze zbiornikiem, odgazowywaczem, pompami, 

6. układ zasilania Kotłowni Szczytowej w energię elektryczną zgodnie z Warunkami 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kotłowni Szczytowej (przyłącze 15 kV – 

docelowo rezerwowe zasilanie), układ zasilania rezerwowego z agregatem Diesla o mocy 

określonej w warunkach przyłączenia, 

7. przyłącza wodno-kanalizacyjne, 

8. pomieszczenia i wyposażenie niezbędne dla personelu eksploatacyjnego Kotłowni 

Szczytowej, 

9. zagospodarowanie terenu w zakresie umożliwiającym eksploatację Kotłowni Szczytowej 

i rozdzielni OSD – niezbędne dojazdy, drogi, place, chodniki, ogrodzenia, niwelacje 

terenu, wzmocnienie skarp, nasadzenia, itp. 

10. zjazd z drogi publicznej zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę zjazdu, 

11. niezbędne obiekty infrastruktury np. podziemne kanały kablowe, oświetlenie zewnętrzne, 

konstrukcje naziemne, itp. w rejonie realizacji Kotłowni Szczytowej, 

12. inne elementy niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

1.3 Gospodarka gazem ziemnym 

W zakres gospodarki gazem ziemnym wchodzić będą m.in.: 

1. Przyłącze gazu wraz z niezbędną armaturą i zabezpieczeniami od granicy dostawy paliwa 

gazowego  

2. Stacja gazowa wyposażona w armaturę szybkoodcinającą, układ pomiarów wstępnych 

oraz filtrów przeciwpyłowych, układ pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa 

gazowego, układ redukcji ciśnienia gazu; 

3. Układy zasilania palnika/palników Kotła ITPO i palników kotłów w Kotłowni 

Szczytowej. 

1.4 Gospodarka lekkim olejem opałowym 

W zakres gospodarki lekkim olejem opałowym wchodzić będą m.in.: 

1. Stanowisko rozładowcze dla cysterny samochodowej, 

2. Pompownia lekkiego oleju opałowego z: 

a. układem załadunku zbiorników magazynowych, 

b. układem zasilania Kotłowni Szczytowej i Kotłowni ITPO. 

3. Rurociągi transportowe oleju do zbiorników magazynowych, 
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4. Rurociągi zasilające odbiory w Kotłowni Szczytowej i Kotłowni ITPO i z recyrkulacją 

oleju do zbiorników magazynowych. 

1.5 Człon ciepłowniczy Instalacji 

Człon ciepłowniczy Instalacji będzie składał się m.in. z następujących układów: 

1. Członu ciepłowniczego ITPO, 

2. Kotłowni Szczytowej, 

3. Układu dochładzania wody sieciowej, 

4. Pomp wody sieciowej, 

5. Układu uzupełnienia wody sieciowej ze stacji uzdatniania wody z odgazowywaczem, 

wraz z układem prowadzenia korekcji wody sieciowej, 

6. Układu stabilizacji ciśnienia statycznego, 

7. Rurociągu zasilającego i powrotnego do połączenia z siecią MPEC zgodnie z Warunkami 

Przyłączenia i Umową Przyłączeniową. 

1.6 Pomocnicze układy technologiczne Instalacji 

1.6.1 Stacja uzdatniania wody 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną stację uzdatniania wody na potrzeby Instalacji, 

zasilaną w wodę z PWiK. W zakres prac Partnera Prywatnego wchodzą m.in.: 

1. Rurociąg przyłączeniowy wody zasilającej, 

2. Zbiornik wody surowej z pompownią, 

3. Układ filtracji wody wraz z układami pomocniczymi, 

4. Układ zmiękczania wody wraz z układami pomocniczymi, 

5. Zbiornik magazynowy wody zmiękczonej z pompownią, 

6. Układ demineralizacji wody wraz z układami pomocniczymi, 

7. Zbiornik magazynowy wody zdemineralizowanej z pompownią. 

1.6.2 Układ oczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ oczyszczania ścieków przemysłowych 

i wód opadowych umożliwiający ich odprowadzenie z Instalacji. W zakres prac Partnera 

Prywatnego wchodzą m.in.: 

1. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych wraz z układami pomocniczymi, 

2. Sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych „czystych” pochodzących z dachów 

zapewniającej odprowadzane wód przez zbiornik buforowy o wielkości co najmniej 200 

m
3
 do Zbiornika nr 10 znajdującego się na terenie Nieruchomości bez uprzedniego ich 

oczyszczenia.  

3. Sieć kanalizacji, podczyszczania i odprowadzania wód opadowych „brudnych” 

polegający na zbieraniu wód opadowych z obszarów dróg, placów i chodników. 

Następnie odprowadzane poprzez wpusty uliczne z osadnikami, podczyszczane 

w oddzielnych separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, 

a następnie retencjonowane i odprowadzane do gruntu. Wody opadowe należy 

zagospodarować na terenie Nieruchomości. 
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4. Oczyszczalnia ścieków z instalacji oczyszczania spalin, jeżeli wymagane przez 

zastosowaną technologię oczyszczania spalin, 

5. Rurociągi ścieków oczyszczonych przemysłowych do połączenia z systemem 

kanalizacyjnym PWiK Sp. z o.o. (zgodnie z uzgodnieniami z PWiK Sp. z o.o.).  

6. Instalacja sprężonego powietrza 

Zobowiązaniem Partnera Prywatnego objęte jest wykonanie: 

1. Układów produkcji i przygotowania sprężonego powietrza: 

a. technologicznego  

b. AKPiA  

c. remontowego – jeżeli Partner Prywatny określi konieczność zastosowania 

sprężonego powietrza do celów remontowych, 

obejmujących kompletne agregaty sprężające, filtry, osuszacze, zbiorniki buforowe dla 

wyrównania chwilowych wahań poboru powietrza, urządzenia zabezpieczające przed 

wzrostem ciśnienia, automatyczną armaturę do odprowadzania wykroplonego 

kondensatu i odolejania urządzeń, 

2. Rurociągów sprężonego powietrza do miejsca odbioru. 

1.7 Układ elektroenergetyczny Instalacji  

1.7.1 Układ wyprowadzenia energii elektrycznej z ITPO 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ wyprowadzenia mocy od zacisków 

generatora do pola/pól w nowej rozdzielni 110kV wraz ze wszystkimi wymaganiami 

wynikającymi z Warunków Przyłączenia, Umowy Przyłączeniowej i instrukcji IRiESD. 

Zakres Partnera Prywatnego obejmuje m.in.: 

1. Rozdzielnię SN zasilaną z generatora i transformatora ITPO z odpływami 

do transformatora/ów  SN/nn,  

2. Układ punktu zerowego generatora oraz zabezpieczenia ITPO (generator, transformator 

ITPO), 

3. Układy wzbudzenia generatora, 

4. Zasilanie rozdzielni- SN z generatora i transformatora ITPO, 

5. Transformator ITPO z regulacją przełącznika zaczepów pod obciążeniem, 

6. Zestawy przekładników prądowych i napięciowych, odgromników, odłączników 

i uziemników, 

7. Linię ITPO od generatora do transformatora ITPO i stąd do transformatora ITPO i od 

transformatora ITPO do pola rozdzielni 110kV zgodnie z warunkami przyłączenia, 

8. Układy pomiarowe zarówno w celach rozliczeniowych z OSD jak i na potrzeby 

Instalacji, 

9. Układy zabezpieczeń, transmisji danych i sterowania wymaganych przez OSD 

i technologię Instalacji. 

10. Kompletnie wyposażone pole ITPO 110kV w rozdzielni 110kV zgodnie z warunkami 

przyłączenia (wymaga się, aby wyposażenie pola było zgodne ze standardami 

technicznymi Energa-Operator S.A. zamieszczonymi na http://www.energa-

operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml). 
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1.7.2 Układ zasilania potrzeb własnych Instalacji 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ zasilania potrzeb własnych Instalacji wraz 

ze wszystkimi wymaganiami wynikającymi z Warunków Przyłączenia i IRiESD oraz 

wymaganiami wynikającymi z zastosowanej technologii wraz ze wszystkimi instalacjami 

potrzeb własnych ITPO i ogólnych Instalacji. 

Zobowiązanie Partnera Prywatnego obejmuje wykonanie m.in.: 

1. Rozdzielni SN zasilanej/zasilanych z odczepów generatora lub bezpośrednio z 

generatora, 

2. Transformatora/ów potrzeb własnych SN/0,4kV, 

3. Rozdzielni, podrozdzielni nn potrzeb własnych ITPO i ogólnych Instalacji, 

4. Układu zasilania rezerwowego wraz z wpięciem do istniejącej linii SN, 

5. Układu/ów zasilania gwarantowanego wynikającego/ych z technologii ITPO i 

bezpiecznego odstawienia urządzeń, 

6. Tras kablowych, 

7. Kompletnej instalacji zasilania odbiorów potrzeb własnych ITPO i ogólnych Instalacji, 

8. Kompletnych układów i instalacji zasilania gwarantowanego i koniecznej do 

bezpiecznego odstawienia ITPO i urządzeń Instalacji, 

9. Agregatu prądotwórczego, 

10. Układów pomiarowych i zabezpieczeń na potrzeby Instalacji, 

11. Instalacji odgromowej, uziemień i połączeń wyrównawczych. 

1.8 Układ AKPiA 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ AKPiA Instalacji składający się m.in. 

z cyfrowych układów nadrzędnych, magistral obiektowych, aparatury obiektowej takiej jak: 

czujniki, przetworniki, napędy armatur oraz szaf, stojaków, okablowania, itp. 

Zakres Partnera Prywatnego obejmuje m.in.: 

1. System DCS z redundantnymi węzłami peryferyjnymi, stacjami operatorskimi, 

inżynieryjnymi, monitorami mało- i wielkogabarytowymi, klawiaturami, drukarkami, 

redundantnymi magistralami wysokiej prędkości i redundantnymi magistralami 

procesowymi, redundantnymi połączeniami analogowymi (4...20mA), redundantnymi 

urządzeniami archiwizującymi, kablami łączącymi i pełnym oprogramowaniem, 

2. Pozostałe cyfrowe systemy sterowania w tym m.in. dla jednostek wytwórczych, instalacji 

pomocniczych, układu elektrycznego i Kompleksowego Układu Zabezpieczenia dla 

poszczególnych jednostek wytwórczych, 

3. Interfejsy do wszystkich urządzeń kontrolowanych i monitorowanych, 

4. System monitorowania emisji zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, 

5. Lokalne urządzenia AKPiA w tym m.in.: 

a. czujniki, 

b. przetworniki, 

c. siłowniki, 

d. rurki impulsowe, 

e. stojaki obiektowe, 
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f. skrzynki, 

g. kable elektryczne, 

h. szafy obiektowe wraz z wyposażeniem, 

6. Urządzenia służące do monitorowania stanu urządzeń, 

7. System synchronizacji czasu, 

8. Stacja klimatologiczna (temperatura, ciśnienie, wilgotność, wiatr itd.) powiązana z 

systemem DCS magistralą komunikacyjną, 

9. Pomiary jakości spalin dla procesu technologicznego, 

10. Przyrządy pomiarowe mierzące i zliczające strumienie paliwa, ciepła i energii 

elektrycznej wprowadzane i odprowadzane z obszaru bilansowego kogeneracji – projekt 

w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej, 

11. Pomiary fizyko-chemiczne, 

12. Wyposażenie techniczne centralnej nastawni, 

13. Urządzenia i układy połączeń kablowych (hardware) zapewniające bezpieczną pracę, 

odstawienie urządzeń oraz systemy zabezpieczające i blokady, i inne urządzenia 

konieczne do prawidłowej pracy systemu AKPiA. 

14. Króćce pomiarowe do układów pomiarowych oraz osobne króćce do pomiarów 

gwarancyjnych,  

15. Układy sterowania i zabezpieczeń. 

1.9 Część budowlana i instalacyjna 

1.9.1 Budynki i budowle 

Instalacja będzie posiadała wszelkie budynki i budowle potrzebne do jej pracy, w tym 

między innymi: 

1. Budynki i obiekty technologiczne: 

a. budynek kotłowni, 

b. budynek maszynowni, 

c. halę przyjęcia Odpadów, 

d. bunkier/magazyn Odpadów, 

e. obiekty budowlane w układach oczyszczania spalin, 

f. obiekty budowlane gospodarek Odpadami Poprocesowymi, 

g. budynek Kotłowni Szczytowej, 

h. budynek stacji uzdatniania wody, 

i. budynek sprężarkowni (o ile będzie wymagany), 

j. zbiorniki oleju opałowego, 

k. kominy, 

l. kanały i estakady technologiczne, 

m. inne budynki i budowle wg potrzeb wyposażenia technologicznego Instalacji, 

2. Budynek urządzeń elektrycznych mieszczący nastawnię i rozdzielnie oraz pomieszczenia 

biurowe i salę konferencyjną ewentualnie osobny budynek dla tych pomieszczeń, 

3. Obiekty elektroenergetyczne: 
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a. stanowiska transformatorów: blokowego, potrzeb własnych i rezerwowych, 

b. budynki i konstrukcje inżynierskie rozdzielni elektrycznych, 

c. pozostałe obiekty inżynierskie jak fundamenty, kanały kablowe, tunele, estakady, 

d. obiekty budowlane stacji WN, w tym fundamenty i konstrukcje stalowe dla 

aparatury, drogi i utwardzenie terenu stacji. 

4. Obiekty pomocnicze i usługowe np. budynek warsztatowo-magazynowy, laboratorium 

wraz z magazynem próbek.   

5. Budynek administracyjno-biurowy z salą konferencyjną. 

1.9.2 Sieci  

Partner Prywatny wykona na terenie Nieruchomości kompletne sieci zgodnie z 

warunkami przyłączenia i umowami przyłączeniowymi, a ponadto poniższe:  

1. Sieć centralnego ogrzewania, 

2. Sieć wody ppoż. 

1.9.3 Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowaniu podlega cały teren Nieruchomości i Teren Budowy i obejmuje 

miedzy innymi, takie elementy jak: 

1. Makroniwelacja – w zakresie związanym z budową obiektów Instalacji 

2. Drogi dojazdowe do Instalacji łącznie z ich połączeniem z drogami publicznymi, 

3. Drogi wewnętrzne na terenie Instalacji,  

4. Węzły wjazdowe/wyjazdowe obejmujące: 

a. bramkę dozymetryczną, 

b. wagi samochodowe, 

c. system identyfikacji pojazdów, 

d. system sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem na wadze. 

5. Parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie Instalacji, 

6. Obiekty logistyki dostaw paliw i surowców oraz odbioru ubocznych produktów spalania 

– Stanowiska rozładowcze i załadunkowe, place postojowe i manewrowe dla 

samochodów ciężarowych, budynek z pomieszczeniami dla obsługi i sanitariaty dla 

kierowców  

7. Utwardzone place stacji WN, 

8. Chodniki, 

9. Odwodnienie dróg i placów, 

10. Oznakowanie, 

11. Oświetlenie, 

12. Ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami wjazdowymi oraz furtkami dla pieszych, 

13. Ogrodzenia wydzielonych obszarów ograniczonego dostępu na terenie Instalacji i wraz z 

bramami i furtkami dla obsługi, 

14. Wykonanie nasadzeń zieleni i uporządkowanie zieleni istniejącej. 
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1.10 Wyposażenie eksploatacyjne i remontowe: 

1. Dźwigi, podnośniki, suwnice, wciągniki, wciągniki ręczne, elektrowciągi, 

2. Urządzenia specjalne (np. trawersy, podstawy transportowe rolek młynów, prowadnice 

do demontażu bębnów przenośników taśmowych itp.), 

3. Wyposażenie warsztatowe, 

4. Środki transportu, wózki, 

5. Instalacja zmywania. 

1.11 Wyposażenie teletechniczne i informatyczne 

1.11.1 System telefoniczny 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny system telefonii przewodowej i radiotelefonii dla 

potrzeb administracyjnych, ruchowych i dyspozytorskich Instalacji. 

1.11.2 System telewizji przemysłowej nadzoru nad układem technologicznym 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ telewizji przemysłowej z kamerami, 

statywami, okablowaniem, serwerem z odpowiednim oprogramowaniem i monitorami. 

1.11.3 Systemy nadzoru i ochrony obiektu 

1. Partner Prywatny zrealizuje kompletny system kontroli dostępu powołanych osób 

i środków transportu do zdefiniowanych stref Instalacji obejmujące co najmniej: 

a. Serwer współpracujący z czytnikami kart, 

b. Wydzieloną sieć informatyczną, 

c. Zamki z czytnikami kart elektronicznych, 

d. Karty magnetyczne, 

e. Bramki z czytnikami kart. 

2. Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ dozorowej telewizji przemysłowej z 

kamerami, statywami, okablowaniem, serwerem z odpowiednim oprogramowaniem i 

monitorami. 

1.11.4 Zakładowa sieć informatyczna 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną informatyczną sieć zakładową obejmującą: 

1. Okablowanie, 

2. Serwery z oprogramowaniem, 

3. UPS-y, 

4. Panele krosowe, 

5. Gniazda, 

6. Stacje komputerowe z oprogramowaniem, 

7. Drukarki, 

8. Skanery. 
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1.12 Pozostałe wyposażenie Instalacji 

1.12.1 Laboratorium 

Partner Prywatny może zrealizować laboratorium dedykowane dla Instalacji lub 

korzystać z usług zewnętrznych. Decyzja o realizacji laboratorium dla Instalacji leży po 

stronie Partnera Prywatnego. 

Wymagane jest zapewnienie rezerwy miejsca na terenie Instalacji umożliwiające 

realizację poboru próbek i rezerwy miejsca w pomieszczeniach umożliwiające realizację 

laboratorium na potrzeby określania udziału frakcji biodegradowalnej w Odpadach oraz 

ich wartości opałowej. 

1.12.2 Wyposażenie ppoż. 

Partner Prywatny zrealizuje kompletny system ochrony ppoż. obejmujący: 

1. System detekcji zagrożenia pożarowego, w tym m.in.: 

a. czujniki ppoż., 

b. ręczne ostrzegacze pożarowe, 

c. centrale pożarowe, 

d. stację operatorską z system wizualizacji stanu urządzeń ochrony ppoż. 

2. System rozgłaszania o zagrożeniu pożarowym,  

3. Należy zainstalować system ppoż. pozwalający na gaszenie odpadów w bunkrze 

wyposażony w system czujników i automatycznie załączających się zraszaczy 

w przypadku wykrycia ognia. Partner Prywatny rozważy możliwość gaszenia odpadów 

w bunkrze pianą. 

4. Instalacje/urządzenia gaśnicze ppoż. wraz ze sterowaniem instalacji związanych 

z budynkami tj. zamknięć pożarowych, instalacji wentylacji oddymiającej, awaryjnej, 

w tym m.in.: 

a. instalacje wody ppoż. wyposażone w hydranty wewnętrzne z prądownicami, 

b. stałe i/lub półstałe wodne instalacje gaśnicze, 

c. stałe instalacje gaśnicze gazowe, 

d. podręczne środki ochrony ppoż., 

e. instalacje zapobiegania zadymieniu, 

f. oznakowanie ppoż., 

g. sterowanie instalacjami / urządzeniami związanymi z budynkiem lub urządzanymi 

technologicznymi: 

- zamknięć pożarowych – klapy ppoż. w instalacjach wentylacji, bramy 

pożarowe, 

- wentylacja oddymiająca – w korytarzach komunikacyjnych, budynkach 

kotłowni i maszynowni, gospodarki paliwowej, nastawni, 

- wentylacja awaryjna – strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem, 

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

- wyłączniki przeciwpożarowe prądu. 
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1.12.3 Wyposażenie pomieszczeń 

Partner Prywatny dostarczy kompletne wyposażenie pomieszczeń Instalacji obejmujące 

między innymi: 

1. Umeblowanie,  

2. Wyposażenie biurowe, 

3. Wyposażenie AGD, 

4. Wyposażenie sanitarne.  

1.13 Rozgraniczenie  

Rozgraniczenie stanowią realizowane przez Partnera Prywatnego połączenia układów 

Instalacji z zewnętrznymi instalacjami i obiektami. W szczególności granice stanowią 

miejsca określone w warunkach przyłączenia wydanych na potrzeby realizacji inwestycji.  

1. Gaz ziemny 

Połączenie z armaturą zaporowo-upustową usytuowaną za stacją gazową PSG. 

2. Woda sieciowa  

Połączenie z rurociągami – powrotnym i zasilającym MSC na granicy terenu 

Nieruchomości wg warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

(Załącznik EC A.II.6). 

3. Woda surowa 

Połączenie z projektowaną magistralą wodociągowej Ø400 mm PWiK na terenie  

Nieruchomości przy ul. Lubelskiej. 

4. Kanalizacja  

Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu oraz ścieki bytowe będą odprowadzane 

do kanalizacji PWiK Sp. z o.o.  

Ścieki opadowe  będą zagospodarowane na terenie Nieruchomości, zgodnie z 

Pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.107.2018.KB oraz 

Pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.106.2018.KB, chyba 

że Partner Prywatny uzyska zmianę w/w pozwoleń lub nowe pozwolenia wodnoprawne.  

Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie po terenach Nieruchomości 

i terenach należących do Skarbu Państwa i łączyć się z siecią kanalizacji sanitarnej 

należącej do PWiK Sp. z o.o. (od punktu F na terenie działki MPEC 89-25/12 zgodnie z 

rysunkiem SIWZ_EC_A_I_15 Rys. 2 do studni rozprężnej na terenie działki 88-17/1, 

która to działka nie należy do MPEC). Zrealizowanie przyłącza do sieci kanalizacji 

sanitarnej od punktu F na terenie działki MPEC 89-25/12 do kanalizacji PWiK jest po 

stronie MPEC. Po stronie Partnera Prywatnego jest realizacja przepompowni ścieków 

sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci PWiK. W zakresie 

Partnera Prywatnego jest uzgodnienie tych parametrów z PWiK. 

5. Energia elektryczna 

Połączenie z instalacją OSD wynikającą z Warunków Przyłączenia i Umowy 

Przyłączeniowej dotyczących podłączenia ITPO do sieci OSD – pole stacji 110kV 

na terenie Instalacji i włączenie do sieci SN według Warunków Przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie z dnia 08.08.2018r Nr 

P/18/039671 (dla Kotłowni Szczytowej i zasilania rezerwowego),  Warunków 
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technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Nr 

P/18/011013 z dnia 06.08.2018 r. (dla ITPO) oraz umów przyłączeniowych zawartych w 

wyniku wydania w/w warunków przyłączenia  (Załącznik EC A.II.5). 

6. Zagospodarowanie terenu 

Dla zagospodarowania terenu granicę Przedmiotu Umowy stanowi granica Terenu 

Budowy  i włączenie dróg dojazdowych  Instalacji do dróg publicznych. 

7. Połączenie z zewnętrznym operatorem telefonii. 

8. Włącznie uzgodnienie i wykonanie automatycznego powiadamiania o pożarze 

miejscowej jednostki państwowej straży pożarnej. 

 Podstawowe funkcje i właściwości funkcjonalno-użytkowe Instalacji 2

2.1 Wymagania ogólne dla ITPO i Kotłowni Szczytowej 

2.1.1 Wymagania ogólne 

1. Instalacja powinna składać się ze wszelkich niezbędnych instalacji, urządzeń, maszyn 

gwarantujących uzyskanie efektów opisanych w SIWZ i określonych gwarancjami 

w Załączniku XIII do Umowy 

2. Instalacja będzie zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający przekształcanie 

Odpadów  o parametrach określonych w załączniku EC A.I.2. 

3. ITPO ma umożliwiać pracę w wysokosprawnej kogeneracji. 

4. Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za opracowanie kompletnej koncepcji Instalacji 

wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi w celu zapewnienia powyższych 

funkcji zakładu. 

5. Wszystkie dostarczane urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą 

fabrycznie nowe.  

6. Rozwiązania technologiczne i techniczne w poszczególnych węzłach technologicznych 

powinny bazować na aktualnym stanie techniki, spełniać wymogi BAT oraz powinny być 

sprawdzone w co najmniej kilkuletniej praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane 

urządzenia nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. 

7. Wymagana jest maksymalna unifikacja zastosowanych typów urządzeń i materiałów 

(napędy, silniki, armatura, asortymenty i materiały rur itp.) w zakresie Instalacji. 

8. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie określono wymaganego minimalnego stopnia 

redundancji urządzeń stopień ten określi Partner Prywatny mając na względzie 

zapewnienie wysokiej dyspozycyjności układów technologicznych Instalacji. 

9. Instalacja będzie zabezpieczona przed negatywnym wpływem warunków 

atmosferycznych w trakcie normalnej pracy, rozruchu, a także w czasie postoju. 

10. Określenie pozostałych założenia i parametrów wyjściowych do projektowania Instalacji 

stanowią zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego.  

W Załączniku XII do Umowy Specyfikacja techniczna Instalacji Partner Prywatny 

przedstawi zestawienie założeń i parametrów wyjściowych (technicznych i 

środowiskowych) przyjętych przez Partnera Prywatnego do opracowania oferowanej 

konfiguracji technologicznej i technicznej instalacji. 
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2.1.2 Wydajności ITPO i Kotłowni Szczytowej 

1. Strumień Odpadów odbieranych przez ITPO będzie wynosić co najmniej 1350 TJ/rok, 

jeżeli wartość opałowa Odpadów będzie mieścić się w zakresie 11,5-15 MJ/kg zgodnie 

z polem pracy określonym w p. 3.1.2 poniżej i przy Dyspozycyjności ITPO co najmniej 

7800h/rok. Powyższy strumień Odpadów określany jest jako Dostępność Instalacji 

wyrażana w tonach/rok i ustalana jest jako WOr. gwar zgodnie z Załącznikiem VIII 

do Umowy. WOr. gwar dla średniorocznej wartości opałowej wynoszącej 13,5 MJ/kg 

wynosi 100 000 Mg/rok. 

2. Nominalna moc cieplna kotła w paliwie będzie wynosiła co najmniej 48 MW przy 

spalaniu Odpadów o wartości opałowej z zakresu 11,5-15 MJ/kg zgodnie z polem pracy 

określonym w p. 3.1.2 poniżej. 

3. Partner Prywatny biorąc pod uwagę ograniczenia określone w SIWZ: 

a. określi dokładną wydajność oferowanej Instalacji, 

b. zdefiniuje konfiguracje i wydajność układu podawania paliwa oraz prognozowane 

roczne zużycie dla projektowego zakresu wartości opałowej, 

c. Partner Prywatny przedstawi parametry technologiczne oferowanej technologii. 

4. Instalacja będzie zaprojektowana dla zapewnienia wraz C Kortowo całości dostaw ciepła 

w wodzie sieciowej  dla miasta Olsztyn, przy czym minimalne moce cieplne jednostek 

wytwórczych będą wynosiły: 

a. w kogeneracji zasilanej parą z upustów turbiny parowej ITPO - 28MWt, 

b. moc członu ciepłowniczego ITPO pozwalająca na zrzut pary z kotła ITPO przez 

stacje redukcyjne dla 100% wydajności kotła, 

c. minimalna moc cieplna Instalacji (ITPO w kogeneracji + Kotłownia Szczytowa) – 

90MWt, 

d. moc termiczna Kotłowni Szczytowej 70 MWt.  

e. moc Kotłowni Szczytowej co najwyżej 76 MW w paliwie gazowym i olejowym, 

dopuszcza się ograniczenie mocy do 72 MW w przypadku spalania lekkiego oleju 

opałowego. 

5. Instalacja będzie produkowała Energię Elektryczną dla sieci OSD. 

6. Moc elektryczna brutto ITPO będzie wynosiła co najmniej 10MWe dla temperatur wody 

sieciowej powrotnej 40
o
C i zasilającej 70

o
C przy nominalnej mocy Kotła 

7. ITPO opalany Odpadami będzie zaprojektowany na pracę podstawową, ciągłą przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin Dyspozycyjności 

ITPO co najmniej 7800 h/a. 

8. Kotłownia Szczytowa będzie zaprojektowana na pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu oraz pracę włącz-wyłącz z roczną ilością godzin, co najmniej 1000 h/a.  

9. Poza innymi wymaganiami niniejszej SIWZ wymaga się, aby zastosowane rozwiązania 

technologiczne i techniczne zapewniły maksymalne wykorzystanie energii odzyskanej ze 

spalania odpadów, w takim stopniu, by w warunkach eksploatacyjnych efektywność 

energetyczna ITPO  osiągnęła co najmniej poziom pozwalający uzyskać status prawny 

„ITPO realizującej proces odzysku R1”, według kryterium zapisanego w Dyrektywie 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów -Załącznik II, Procesy 

odzysku. 
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2.2 Wymagania ochrony środowiska 

2.2.1 Ogólne 

1. W zakresie oddziaływania na środowisko urządzenia i instalacje wchodzące w skład 

Instalacji będą spełniać wymagania przepisów krajowych i UE w zakresie ochrony 

środowiska, jak również będą spełniać wymagania, zasady i normy, jakie określa 

Najlepsza Dostępna Technika – BAT (Best Available Techniques), w tym konkluzje 

BAT, wymagania ochrony środowiska zapisane w Decyzji Środowiskowej, a także 

szczegółowe wymagania wyspecyfikowane w niniejszej specyfikacji. 

2. Partner Prywatny zapewni możliwości dostosowywania/rozbudowywania Instalacji 

poprzez zapewnienie rezerw miejsca, w celu ograniczenia emisji w stosunku do poziomu 

określonego w SIWZ, które to ograniczenia mogą zostać wprowadzone w przyszłości 

Przepisami Prawa. W szczególności Partner Prywatny przewidzi możliwość rozbudowy 

instalacji redukcji tlenków azotu umożliwiającej osiągnięcie limitu emisji NOx równego 

100 mg/Nm
3
 w spalinach suchych przy 11%O2. 

3. Partner Prywatny gwarantuje, że proces termicznego przekształcania odpadów będzie 

prowadzony zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku XIII do Umowy i 

wymaganych przez obowiązujące Przepisy Prawa. 

4. Ograniczone zostaną, w najbardziej efektywny sposób, potrzeby własne instalacji, tj. 

m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, sorbentu, reagenta instalacji deNOx 

i innych chemikaliów oraz ilość produkowanych odpadów. 

2.2.2 Emisje, Odpady Poprocesowe, ścieki 

1. Partner Prywatny wyposaży jednostki wytwórcze Instalacji w odpowiednie układy 

oczyszczania spalin i zagwarantuje, że emisje z jednostek wytwórczych Instalacji nie 

będą przekraczały wartości określonych w Załączniku XIII do Umowy. 

2. Partner Prywatny gwarantuje, że Odpady Poprocesowe powstające w procesie 

termicznego przekształcania odpadów będą spełniały wymagania określone w Załączniku 

XIII do Umowy i wymaganych przez obowiązujące przepisy. 

3. Układ instalacji spalania będzie zaprojektowany w taki sposób, aby żużle oraz popioły 

paleniskowe powstałe ze spalania Odpadów nie były mieszane z popiołami lotnymi 

z kotła i instalacji odpylania spalin. 

4. Parametry ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych muszą odpowiadać 

wymaganiom zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. z 2014r. poz.1800) i zostaną zagwarantowane przez Partnera 

Prywatnego zgodnie z Załącznikiem XIII  do Umowy. 

5. Parametry ścieków odprowadzanych do kanalizacji muszą odpowiadać wymaganiom 

zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1757). 

6. Partner Prywatny zastosuje rozwiązania techniczne zabezpieczające przed 

niekontrolowanym zrzutem wód z akcji gaśniczej prowadzonej na terenie Instalacji do 

kanalizacji deszczowej. 
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7. Partner Prywatny ograniczy emisję odorów z Instalacji, tak aby maksymalnie ograniczyć 

takie oddziaływanie na terenach, do których jako inwestor nie posiada tytułu prawnego. 

W Załączniku XII  Specyfikacja techniczna Instalacji Partner Prywatny przedstawi 

wykaz środków ograniczających emisję odoru, które zostaną zastosowane. 

2.2.3 Hałas i drgania 

1. Partner Prywatny gwarantuje, że hałas na terenach chronionych najbliższych Instalacji 

oraz bezpośrednio przy urządzeniach, które jest jego źródłem, nie przekroczy 

dopuszczalnego poziomu określonego w Załączniku XIII Gwarantowane Parametry 

Techniczne do Umowy. 

2. Partner Prywatny ma ograniczyć hałas i wibracje przenikające do środowiska poprzez 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, dobór urządzeń, materiałów 

i elementów budowlanych, w sposób skutecznie chroniący przed hałasem. 

3. Jeżeli Partner Prywatny uzna za stosowne, zastosuje dodatkowe środki ochrony przed 

hałasem na terenach sąsiadujących np.: ekrany i osłony akustyczne. 

Zastosowane środki nie pogorszą warunków klimatycznych pracy urządzeń, a jeżeli tak, 

to Partner Prywatny zastosuje odpowiednie urządzenia do ich przywrócenia (nawiewy, 

wentylacja, klimatyzacja). 

4. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za dobór środków ograniczających emisję hałasu. 

5. Partner Prywatny gwarantuje, że praca Instalacji nie spowoduje uciążliwości akustycznej 

w środowisku. Poprzez brak tego typu uciążliwości akustycznej rozumiany będzie brak 

hałasu tonalnego i impulsowego określonych zgodnie z normą PN-ISO 1996-2 oraz brak 

hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego. 

2.3 Plan zagospodarowania Nieruchomości  

Zagospodarowanie terenu Nieruchomości stanowi odpowiedzialność Partnera 

Prywatnego i będzie uzależnione od rozplanowania poszczególnych elementów 

technologicznych i obowiązujących przepisów, odnoszących się do zagospodarowania i 

zabudowy Nieruchomości. Ponadto będą spełnione następujące warunki: 

1. Zostanie zapewniony funkcjonalny układu poszczególnych elementów Instalacji, 

2. Będzie zapewnione ograniczenie uciążliwości i szkodliwego oddziaływania związanego 

z eksploatacją Instalacji na pracowników i obszary ograniczonego użytkowania, 

do poziomu określonego w odnośnych przepisach, 

3. Będą spełnienie wymagania ochrony przeciwpożarowej, 

4. Zostaną zachowane wymagane przez obowiązujące przepisy odległości pomiędzy 

obiektami budowlanymi, odległości pomiędzy obiektami budowlanymi i granicą 

Nieruchomości i od zabudowy położonej na sąsiednich działkach, 

5. Zostanie zapewniona estetyczna forma nowej zabudowy, 

6. Układ dróg wewnętrznych będzie zapewniał dogodny dojazd do poszczególnych 

obiektów Instalacji, 

7. Partner Prywatny opracuje projekt organizacji ruchu na terenie Instalacji i na drodze 

dojazdowej do zakładu. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za wykonanie włączenia 

wjazdów do dróg publicznych i dostosowanie tych dróg w zakresie wynikającym 

z umowy dotyczącej włączenia drogi dojazdowej do drogi publicznej.  
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8. Place manewrowe i postojowe oraz pola odkładcze będą uwzględniały potrzeby związane 

z normalną pracą Instalacji, jak i pracami remontowymi, 

9. Plan zagospodarowania będzie uwzględniał realizację centrum promocji Instalacji, dla 

którego wymagania określone zostały w Załączniku A.I.15. 

10. W celu zapewnienia dojazdu zwiedzających do Centrum Promocji Instalacji Partner 

Prywatny wyznaczy na terenie Nieruchomości dodatkową strefę parkingową dla 

pojazdów dowożących zwiedzających umożliwiającą parkowanie: 

a. co najmniej 2 autobusów o największych dopuszczalnych Przepisami Prawa 

wymiarach oraz 

b. co najmniej 10 pojazdów osobowych. 

11. Przejście z parkingu dla zwiedzających do budynku administracyjnego powinno być 

wyznaczone drogą niekolidującą z ruchem ciężkich pojazdów poruszających się 

po terenie Instalacji i oznaczone w odpowiedni sposób. 

12. Wjazd pojazdów dowożących zwiedzających i dojazd do parkingu dla zwiedzających nie 

może prowadzić przez wagę wjazdową i wyjazdową.   

13. Plan zagospodarowania będzie uwzględniał budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej na 

terenie przewidzianym pod centrum edukacji ekologicznej zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku EC A.I.15 oraz realizację osobnego wjazdu od drogi 

dojazdowej do Centrum Logistycznego Michelin Polska oraz parkingu dla zwiedzających 

umożlwiającego parkowanie co najmniej 2 autobusów oraz co najmniej 10 pojazdów 

osobowych 

14. Plan zagospodarowania będzie zawierał rezerwę miejsca minimum 250 m
2
 dla realizacji 

w przyszłości instalacji stabilizacji popiołów lotnych, o ile instalacja stabilizacja nie 

zostanie zrealizowana w ramach Robót Budowlanych. 

2.4 Propozycje rozwiązań architektonicznych 

1. Propozycje rozwiązań architektonicznych  są określone w projekcie architektonicznym w 

Projekcie Budowlanym zrealizowanym na zlecenie Podmiotu Publicznego.  

2. Projekt architektoniczny może zostać opracowany z uwzględnieniem wizualizacji 

przedstawionych w koncepcji architektonicznej opracowanej przez Podmiotu 

Publicznego określonej w Załączniku A.I.16 i wymagań dla Centrum promocji Instalacji 

określonych w Załączniku EC A.I.15. 

 Podmiot Publiczny wymaga aby bryły budynku były kształtowane zgodnie 

z wymaganiami technologii; nie jest wymagane zachowanie brył w formie 

nieregularnych wieloboków określonych w koncepcji, 

 Kolorystyka budynków będzie zgodna z projektem architektonicznym. Motywy 

architektoniczne (nieregularne kształty budynków, źdźbła trawy, obudowa komina 

itp.) stanowią jedynie inspirację i w miarę możliwości zostaną uwzględnione przez 

Partnera Prywatnego dopuszczalne są przy tym dowolne techniki, które zostaną 

zaproponowana przez Partnera Prywatnego (np. malowanie, okleiny itp.) przy 

zachowaniu nadrzędnej zasady minimalizowania nakładów inwestycyjnych.  

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przedstawione w opisie koncepcji 

architektonicznej w Załączniku A I 16 są rozwiązaniami przykładowymi. Rozwiązania 

konstrukcyjno-materiałowe będą spełniać wymagania załącznika EC A.I.4. 
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 Spełnione będą wymagania materiałowe i konstrukcyjne określone w załącznikach 

technicznych SIWZ EC A.I.1 i A.I.4 - nie jest wymagane zastosowanie rozwiązań 

zgodnych z koncepcją architektoniczną  

2.5 Wymagania dla obsługi eksploatacyjnej i serwisowej  

1. Wszystkie urządzenia i instalacje Instalacji będą tak zaprojektowane, aby odstęp czasu 

między ich rocznymi przeglądami, jeżeli są wymagane, pokrywał się z harmonogramem 

remontów planowych. 

2. Partner Prywatny zapewni przeszkolenie personelu eksploatacyjnego. Szkolenie musi 

zapewnić teoretycznie i praktycznie przygotowanie pracowników do eksploatacji 

Instalacji. 

3. Partner Prywatny dostarczy dokumentację eksploatacyjną i techniczno-ruchową 

w zakresie prowadzenia ruchu Instalacji, instrukcje ruchowe poszczególnych układów 

procesowych oraz dokumentacje techniczno-ruchowe i remontowe wszystkich urządzeń 

i elementów układów procesowych. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej 

i remontowej zawarte zostały w Załączniku A.I.11. 

2.5.1 Warunki remontowe, zaplecze remontowe 

1. Partner Prywatny zapewni łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich 

elementów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, drogi transportowe 

i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń remontową, urządzenia dźwigowe oraz 

niezbędne urządzenia specjalne. 

2. Zapewniona będzie możliwość remontu urządzeń rezerwowych w trakcie pracy 

instalacji. Urządzenia, te będą wyposażone w odcięcia zapewniające bezpieczeństwo 

personelowi remontowemu. Zostaną zastosowane podwójne elementy odcinające zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

3. Partner Prywatny zapewni rozwiązania demontażu i montażu, prowadzenia napraw dla 

urządzeń lub ich elementów w tym m.in. dla wymienników, pomp i armatury i innych 

we wszystkich układach Instalacji, w zakresie technologii i zapewnienia miejsca np. dla 

wysuwania wkładów rurowych. 

4. Partner Prywatny zrealizuje odcięcia remontowe umożliwiające przeprowadzenie 

wszelkich rodzajów remontów i napraw dla nowych układów. Odcięcia remontowe będą 

posiadały odwzorowanie w DCS ITPO.  

5. Partner Prywatny dostarczy wszelkie niezbędne specjalistyczne narzędzia i wyposażenie 

w tym specjalistyczne wyposażenie warsztatowe do prowadzenia remontów Instalacji. 

6. Partner Prywatny zrealizuje wszelkie niezbędne układy zasilania urządzeń remontowych 

w zakładanym rejonie ich wykorzystania takie jak np. gniazda wtykowe lub układ 

powietrza remontowego. 

2.5.2 Urządzenia transportowe, dźwigowe i remontowe 

1. Realizowane w ramach Instalacji urządzenia transportowo-dźwigowe i remontowe 

zapewnią bezkolizyjne i „nieuciążliwe” przeprowadzanie bieżących i kapitalnych napraw 

i prac remontowo-konserwatorskich wszystkich urządzeń, których części/zespoły 

podlegają w tych pracach przemieszczeniu (transportowi).  
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2. Partner Prywatny wyposaży Instalację m.in. w następujące urządzenia dźwigowe: 

a. Suwnicę do demontażu turbozespołu, 

b. Elektrowciągi i wciągniki do demontażu urządzeń i ich silników wraz z belkami 

jezdnymi, 

c. Elektrowciągi nad najwyższymi poziomami budynków, które w powiązaniu z 

lukami we wszystkich stropach pozwolą na transport ciężkich i dużych urządzeń 

i konstrukcji, 

d. specjalistyczne wyposażenie remontowe dla urządzeń np.: pomost wiszący 

z wciągarkami, rusztowania rurowe i pomostowe dla kotła. 

3. Partner Prywatny zapewni rozwiązania w zakresie transportu innych urządzeń 

niepodlegających transportowi urządzeniami dźwigowymi w tym m.in. transformatorów, 

zapewniających przeprowadzenie montażu lub remontów. 

2.6 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Wyprodukowana w Instalacji Energia Elektryczna będzie dostarczana do sieci operatora 

OSD zgodnie z warunkami przyłączenia (Załącznik EC A.II.5). 

2.7 Wymagania dla automatyzacji Instalacji 

1. Partner Prywatny określi poziom automatyzacji Instalacji oraz określi niezbędną liczbę 

personelu Instalacji. 

2. Poziom automatyzacji powinien: 

a. zapewnić bezpieczną, niezawodną i zapewniającą wysoką efektywność 

uruchomienia jednostek wytwórczych, synchronizacji, obciążenia, planowego 

i awaryjnego odstawienia z pełną kontrolą, wizualizacją i nadzorem z nastawni 

Instalacji, 

b. zapewnić poziom sterowania umożliwiający operatorowi w tzw. „systemie jednego 

przycisku” (tzn. operator poprzez przyciśnięcie przycisku na monitorze inicjuje 

procesy bez potrzeby swojej dalszej ingerencji lub tylko w minimalnym stopniu) 

uruchomienia ze stanu ciepłego (do 48 godzin postoju), gorącego (do 10 godzin 

postoju), synchronizacji, obciążenia zadaną wielkością, odstawienia oraz 

prowadzenia jednostek wytwórczych przy pomocy operatorów w nastawni Instalacji 

i operatora w magazynie Paliwa, 

c. przeprowadzić uruchomienie ze stanu zimnego, poprzez inicjowanie przez operatora 

w systemie jednego przycisku, sekwencji i grup technologicznych, 

d. zapewnić maksymalizację niezawodności, dyspozycyjności i żywotności jednostek 

wytwórczych i instalacji pomocniczych poprzez zastosowanie odpowiednich 

systemów diagnostycznych, 

e. zapewnić zastosowanie pełnego systemu monitorowania, archiwizowania 

i prezentacji informacji na temat stanu wszystkich systemów i urządzeń, 

f. zapewnić w pełni automatyczną pracę Kotłowni Szczytowej, 

g. zapewnić, w miarę możliwości, pełną automatyzację chwytaka Odpadów w 

magazynie, 

h. zapewnić możliwość obsługi punktów rozładunku i załadunku samochodów przez 

kierowców bez ingerencji personelu. 
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3. Zakłada się, że z poziomu nastawni Instalacji będzie można prowadzić i monitorować 

pracę poszczególnych jednostek wytwórczych i instalacji pomocniczych Instalacji.  

4. Zostanie zastosowana koordynacja obciążenia mocą elektryczną i cieplną tak, 

że jednostki wytwórcze będą mogły się obciążać/odciążać odpowiednio o zadany 

gradient mocy. 

2.7.1 Filozofia systemu nadzoru i monitoringu 

1. Nadzór rozumiany, jako możliwość sterowania i kontroli dla danego obiektu, urządzenia 

lub systemu i monitorowania pracy jednostek wytwórczych i instalacji pomocniczych 

będzie odbywać z nastawni Instalacji, ze stacji operatorskich, poprzez zastosowanie 

cyfrowego układu nadrzędnego DCS Instalacji. 

2. Oprócz przycisków awaryjnego wyłączenia nie przewiduje się innych mechanicznych 

wyłączników na pulpicie nastawni. 

3. Zakłada się, że system DCS Instalacji zapewni nadzór i monitorowanie wszystkich 

obiektów i instalacji będących w zakresie dostawy.  

4. Automatyka Instalacji zrealizuje zapotrzebowanie na moc cieplną i elektryczną w sposób 

najbardziej efektywny. 

2.8 Dyspozycyjność ITPO 

Każde urządzenie ITPO należy zaprojektować tak, aby zapewnić Dyspozycyjność co 

najmniej 7800 godzin rocznie.  

 

 Wymagane rozwiązania techniczne Instalacji 3

3.1 Zdefiniowanie technologii ITPO 

3.1.1 Wymagana technologia spalania Paliwa (Odpadów) 

1. Zastosowane rozwiązania kotła wraz z paleniskiem rusztowym i rozwiązania instalacji 

oczyszczania spalin będą posiadały co najmniej dwa referencyjne zastosowania na skalę 

przemysłową dla spalania odpadów komunalnych i/lub paliwa z odpadów komunalnych.  

Referencyjne paleniska będą posiadały pola paliwowe umożliwiające spalanie paliwa o 

wartości opałowej w całym zakresie 9-14 MJ/kg. Referencje zostaną przedstawione w 

Ofercie. 

Dobór rozwiązań technologicznych ITPO stanowi zakres odpowiedzialności Partnera 

Prywatnego. 

2. Parametry procesowe pracy i konstrukcyjne kotła parowego dobierze Partner Prywatny 

biorąc pod uwagę ograniczenia dla wielkości ITPO i ograniczenia w dalszych 

wymaganiach. 

3.1.2 Pole pracy kotła ITPO 

1. Partner Prywatny zaprojektuje ITPO spełniający co najmniej poniższe pole pracy 

obrazujące zależność, ilości spalanych Odpadów (t/h), wartości opałowej (MJ/t lub 

kJ/kg) oraz wydajności cieplnej instalacji (MW), w którym będą spełnione gwarancje 

środowiskowe, technologiczne i funkcjonalne. 
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2. Nominalna moc kotła ITPO w paliwie wynosi 48 MW dla zużycia 13,8 t/h Odpadów 

przy nominalnej wartości opałowej 12,5MJ/kg (punkt A na wykresie).  

3. ITPO będzie termicznie przekształcało Odpady o wartości opałowej od 9 do 15 MJ/kg w 

zakresie obciążeń od 70% do 100% Wydajności Maksymalnej Trwałej (WMT) bez 

spalania gazu ziemnego i lekkiego oleju opałowego. 

4. Wydajność Maksymalna Trwała (WMT) ITPO będzie osiągana dla Odpadów o wartości 

opadowej z zakresu od 11,5 do 15 MJ/kg. 

5. Wymaga się, aby rozwiązania techniczne, zastosowane w ITPO, gwarantowały 

możliwość okresowego przeciążenia węzła spalania, węzła odzysku ciepła 

(i oczyszczania spalin) o 10% w stosunku do wartości nominalnej mocy termicznej brutto 

paleniska przy założeniu, że średnie obciążenie w ciągu doby nie będzie przekraczało 

100% nominalnej mocy kotła w paliwie. Przeciążenie nominalnej mocy termicznej brutto 

paleniska może występować jednostkowo przez okres maksymalnie 30 minut w ciągu 4 

godzin czasu pracy ITPO. 

6. Wymaga się, aby rozwiązania techniczne, zastosowane w ITPO, gwarantowały 

możliwość okresowego przeciążenia węzła spalania, węzła odzysku ciepła 

(i oczyszczania spalin) o 10% w stosunku do maksymalnej wydajności kotła 

(maksymalny trwały strumień paliwa 15,1 t/h), przy założeniu, że średnio w okresie 8 

godzin nie będzie przekraczana maksymalna wydajność kotła w paliwie w t/h o więcej 

niż 2%.  

7. Pole pracy kotła ITPO zostało zdefiniowane w tabeli i wykresie poniżej. 

Tabela 3.1 Pole pracy kotła 

Punkt pracy 

na wykresie 
Moc w paliwie 

Wartość 

opałowa 

Wydajność 

kotła 

 
MWt MJ/kg ton/h 

A 48 12,5 13,8 

OBL 48 13,5 12,8 

B 48 15,0 11,5 

C 37,4 15,0 9,0 

D 33,7 13,5 9,0 

E 33,7 9,0 13,5 

F 37,8 9,0 15,1 

G 48 11,5 15,1 

F1 38,5 9,0 15,4 

H1 52,9 12,4 15,4 

A1 52,9 12,5 15,2 

B1 52,9 15,0 12,7 
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Rysunek 3.1 Pole pracy ITPO 

3.1.3 Parametry pary 

1. Parametry pary świeżej określi Partner Prywatny mając na względzie optymalizację 

nakładów i kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie korozji w kotle i erozji łopatek 

ostatnich stopni turbiny parowej. 

2. Oczekuje się, że zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania, a temperatura pary 

świeżej będzie pomiędzy 400-440°C a ciśnienie będzie równe odpowiednio 40-70 bar.  

3.2 Wymagania dla kotła opalanego Paliwem  

3.2.1 Kocioł 

1. Kocioł powinien być walczakowym kotłem parowym, pary przegrzanej, z naturalną 

cyrkulacją, z rusztem schodkowym. 

2. Kocioł powinien posiadać trzy (3) ciągi radiacyjne oraz ciąg horyzontalny z pęczkami rur 

parownika i przegrzewaczami. Kocioł powinien posiadać co najmniej 3 sekcje 

przegrzewaczy z dwoma schładzaczami pary pomiędzy zainstalowanymi pomiędzy nimi. 

Ekonomizer może być zabudowany w układzie pionowym lub poziomym.  

3. Kocioł powinien umożliwić pracę ze zmiennym obciążeniem w zakresie 70-100% 

Wydajności Maksymalnej Trwałej (WMT), z dotrzymaniem zadanych przedziałów 

tolerancji tych parametrów, w całym polu pracy Kotła, bez spalania paliwa 

pomocniczego. 
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4. Ściany szczelne w obrębie komory spalania i komory dopalania będą chronione przed 

agresywnym działaniem korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie 

odpowiedniej wymurówki o zróżnicowanych właściwościach w zakresie przewodzenia 

ciepła i odporności korozyjnej i erozyjnej (w różnych fragmentach powierzchni komory 

spalania i komory dopalania), tak aby jednocześnie z zabezpieczeniem korozyjnym 

i erozyjnym ścian komory dopalania spełniony był graniczny warunek procesowy 

prowadzenia procesu spalania odpadów, tzn. czas przebywania spalin 2 sekundy, 

w wymaganej temperaturze – co najmniej 850
o
C. Wykonanie tych zabezpieczeń musi 

również ograniczać możliwość tworzenia się narostów na ścianach komory spalania 

i dopalania. W ścianach komory dopalania należy przewidzieć wykonanie króćców 

do zamontowania oprzyrządowania potrzebnego do przeprowadzenia pomiarów w celu 

udowodnienia spełniania powyższych prawnych wymagań procesowych dotyczących 

prowadzenia spalania odpadów. 

5. Jeżeli to potrzebne ściany membranowe komory dopalania ponad powierzchniami 

z wymurówką oraz strop komory dopalania i strop pierwszego ciągu opromieniowanego 

należy zabezpieczać przed korozyjnym działaniem spalin poprzez wykonanie napawania 

materiałem stopowym, odpornym na korozję. 

Okładzina powinna być w miarę możliwości aplikowana w zakładach/warsztatach, 

w kontrolowanych warunkach oraz z wykorzystaniem w możliwie największym zakresie 

zautomatyzowanego sprzętu spawalniczego. Okładzinę należy nakładać ręcznie 

na miejscu, jedynie na połączeniach montażowych lub w miejscach szczególnych. 

Wszystkie prace związane z wykorzystaniem stopów antykorozyjnych powinny być 

dokładnie sprawdzone przed montażem, a wszystkie wykryte wady/usterki powinny 

zostać naprawione. Wszystkie prace związane z okładziną antykorozyjną wykonywane 

na miejscu powinny zostać poddane takiemu samemu zakresowi badań jak okładziny 

nakładane w warunkach warsztatowych.  

Minimalna grubość warstwy okładziny to 2 mm. Sposób oceny grubości okładziny 

określi Partner Prywatny. Zawartość żelaza w antykorozyjnym stopie okładziny powinna 

być niższa niż 6%.  

6. Temperatura spalin przed pierwszym wymiennikiem konwekcyjnym w części 

horyzontalnej kotła będzie niższa niż 650°C w celu ograniczenia korozji dla warunków 

normlanych pacy tj. kotła zabrudzonego. 

7. Kocioł należy wyposażyć w urządzenia do efektywnego oczyszczania powierzchni 

wymiany ciepła bez konieczności odstawiania kotła – strzepywacze młotkowe, działka 

wodne, zdmuchiwacze parowe lub powietrzne. 

8. Rozwiązania systemu zabezpieczeń kotła będą zapewniać jego bezpieczne odstawienie 

przy awarii pomp wody zasilającej lub braku zewnętrznego zasilania elektrycznego. 

9. Kocioł musi być wyposażony w komplet podestów, które zapewnią dostęp do wszystkich 

wymagających dojścia włazów, wzierników, elementów pomiarowych i tym podobnych 

elementów.  

10. Otwory przeznaczone do kontroli i czyszczenia, a także drzwi urządzeń powinny być 

dobrane zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. Średnica włazów powinna 

wynosić co najmniej 500 mm (420 mm w walczaku). Włazy inspekcyjne i czyszczenia 

winny być samonośne np. z zawiasem oraz powinny być umieszczone w sposób 

pozwalający na łatwy dostęp z podestów lub chodników. Wszystkie drzwi wejściowe 
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mają uchwyty przyspawane powyżej i po zewnętrznej stronie włazów w celu ułatwienia 

wchodzenia i wychodzenia personelu z/do obszarów wymagających dostępu.  

11. Wzierniki powinny być wyposażone w urządzenia czyszczące, które zdmuchiwałyby 

popiół nagromadzony po wewnętrznej stronie wziernika. 

12. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń pomiędzy poszczególnymi pęczkami dla 

prowadzenia prac konserwacyjnych. Każda z tych przestrzeni będzie dostępna za 

pośrednictwem gazo- i pyłoszczelnych drzwi serwisowych. 

13. Otwory przeznaczone do kontroli i obsługi powinny być zamontowane przed i po każdej 

konwekcyjnej powierzchni grzewczej. Powinna być możliwość ich otwarcia w stopniu 

umożliwiającym bezpieczne czyszczenie, kontrolę oraz konserwację kotła. Wymagany 

jest natychmiastowy dostęp do otworów z platform serwisowych. Kocioł musi być 

wyposażony w układ pozwalający na łatwą kontrolę każdego z pionowych ciągów 

radiacyjnych kotła, np. rozwiązania typu „sky climber” lub inne równoważne. 

Wszędzie tam, gdzie eksploatacja, konserwacja i prace naprawcze tego wymagają, 

powinny być zainstalowane drzwi włazowe posiadające żaro- i kwasoodporne 

uszczelnienie oraz skuteczne urządzenie zamykające.  

Lokalizacja oraz liczba drzwi włazowych zostanie uzgodniona z Podmiotem Publicznym.  

Włazy inspekcyjne należy wykonać po obydwu stronach kotła z uwzględnieniem 

wszystkich wyżej wymienionych lokalizacji. 

14. Zastosowanie grodzi jest dozwolone w trzecim ciągu kotła i w niższej część ciągu 

drugiego. Wszystkie grodzie powinny być usytuowane w sposób umożliwiający dostęp 

w celu inspekcji i prac konserwacyjnych/naprawczych powierzchni grzewczych 

w drugim i trzecim ciągu kotła.   

15. Należy pozostawić przestrzeń na zainstalowanie w późniejszym czasie kolejnych grodzi 

i/lub dodatkowych pęczków ochronnych rur parownika. Przestrzeń ta powinna 

odpowiadać dodatkowemu spadkowi temperatury o 25
o
C wzdłuż wstępnego parownika 

w warunkach zanieczyszczenia.  

16. Zostanie zapewniona niska prędkość spalin we wszystkich pęczkach. Wysokość pęczków 

w kierunku przepływu spalin powinna być zaprojektowana tak, aby umożliwić 

czyszczenie powierzchni grzewczych. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń 

pomiędzy poszczególnymi pęczkami dla prowadzenia prac konserwacyjnych. Każda 

z tych przestrzeni będzie dostępna za pośrednictwem gazo- i pyłoszczelnych drzwi 

serwisowych.  

17. Ściany boczne komory spalania będą możliwie jak najbliżej podajnika odpadów i rusztu, 

aby zapobiec gromadzeniu się osadów pyłu.  Komorę spalania zaprojektować na niskie 

prędkości przepływu spalin, tak aby minimalna ilość pyłu była porywana do kolejnych 

ciągów spalin. 

18. W celu obserwacji procesu spalania należy zamontować wzierniki inspekcyjne 

w obszarze komory spalania.  

19. Wymagania dla podziałki rurek: 

a. Podziałka membranowych rur ekranowych w I i II ciągu – max. 80 mm 

b. Podziałka membranowych rur ekranowych w III ciągu – max. 100 mm 

c. Przegrzewacze pary i parowniki w wymaganiach ciągu konwekcyjnego: 
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- Minimalna podziałka poprzeczna (transwersalna) rurek w pierwszej sekcji – 

min. 160 mm 

- Minimalna podziałka poprzeczna (transwersalna) rurek w kolejnych sekcjach – 

min. 120 mm 

- Minimalna podziałka wzdłużna rurek – min. 120 mm 

d. Wymagania ekonomizera: 

- Minimalna podziałka poprzeczna (transwersalna) – min. 90 mm lub odległość 

pomiędzy rurami min. 50mm 

- Minimalna podziałka wzdłużna rurek – min. 90 mm lub odległość pomiędzy 

rurami min. 50mm 

- Minimalna odległość pomiędzy sekcjami parownika, przegrzewacza 

i ekonomizera – min. 800 mm. 

3.2.2 Część ciśnieniowa Kotła 

1. Układ parowo-wodny kotła powinien być zaprojektowany dla takich samych parametrów 

ciśnienia w celu umożliwienia przeprowadzenia próby ciśnieniowej (hydraulicznej) 

kotła.  

2. Woda kotłowa i woda zasilająca winna być monitorowana pod względem jakości. 

Parametry wody zasilającej i wody kotłowej muszą odpowiadać co najmniej 

wymaganiom według normy PN-EN-12952-12. W zespole zasilania kotła należy 

zainstalować zespół dozowania środków chemicznych w celu utrzymywania parametrów 

w przedziale wartości wymaganych przez tę normę. 

3. Należy zapewnić możliwość odwodnienia i odpowietrzenia wszystkich ciśnieniowych 

elementów kotła. W przypadku, gdy nie jest możliwe odwodnienie grawitacyjne (np. 

przegrzewaczy) Partner Prywatny zapewni inny sposób całkowitego opróżniania 

elementów ciśnieniowych. 

4. Wszystkie zawory spustowe (do celów odwodnienia, odsalania, odmulania) powinny 

zostać zgrupowane w celu ułatwienia dostępu serwisowego i ich obsługi. Ciepło 

z procesu odmulania/odsalania kotła powinno być odzyskiwane. Chłodzenie wody 

spustowej z układu odmulania/odsalania kotła poprzez jej mieszanie z wodą zimną jest 

niedozwolone. 

5. Zawory spustowe (odmulania/odsalania) powinny być wyposażone w wyłączniki 

krańcowe.  

6. Wszystkie rurociągi odmulin/odsolin, spusty, odpowietrzniki itd. należące do kotła 

powinny być wyposażone w dwa zawory odcinające. 

7. Regulacja temperatury pary będzie realizowana we wtryskowych schładzaczach pary.  

8. Na potrzeby wtrysku należy zastosować wodę zasilającą. Rurociągi wody wtryskowej 

powinny zostać wyposażone w pomiar przepływu. Należy zastosować co najmniej dwa 

schładzacze pary przegrzanej. W celu zapobieżenia erozji rurociągów, temperatura pary 

po wtrysku powinna być co najmniej 45
o
C wyższa niż temperatura nasycenia.  

9. Przegrzewacze pary powinny być zaprojektowane w sposób zapobiegający nadmiernemu 

wychładzaniu pary. 

10. Walczak i wylot przegrzewacza pary należy wyposażyć w zawory bezpieczeństwa. 

W przypadku przekroczenia ciśnienia, jako pierwszy otworzy się zawór bezpieczeństwa 

przegrzewacza. Zawory bezpieczeństwa walczaka dobrać tak, aby w przypadku ich 
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otwarcia, strumień pary przez przegrzewacze zapobiegł przegrzaniu. Rury wylotowe 

zaworów bezpieczeństwa wyposażyć w tłumiki hałasu.  

11. Zawory bezpieczeństwa wyposażyć w rurociągi spustowe w celu uniknięcia gromadzenia 

się kondensatu.  

12. Walczak będzie wyposażony co najmniej w dwa wskaźniki poziomu wody 

(wodowskazy). Odwodnienie wodowskazów powinno być automatyczne. 

3.2.3 Palenisko 

1. Podajnik Odpadów oraz ruszt muszą mieć zapewnione odpowiednie wymiary dla 

oczekiwanych przepustowości i pojemności cieplnych przyjmowanych odpadów. 

2. Ruszt ruchomy będzie wykonany z materiału odpornego na przewidywane warunki 

pracy, zarówno w standardowe jak i w przejściowe, włącznie z sytuacją braku zasilania 

w energię elektryczną. 

3. Zostanie zastosowany ruszt schodkowy. Dobór wymiarów i rozwiązań rusztu będzie 

bazowało na sprawdzonych i udokumentowanych rozwiązaniach z uwzględnieniem 

specyfiki wykresu spalania.  

4. Elementy rusztu powinny być zunifikowane w celu ograniczenia ilości części 

zapasowych. 

5. Ruszt powinien zapewniać jednorodną dystrybucję powietrza pierwotnego i jednorodne 

spalanie. Zużycie rusztu nie może powodować zmian dystrybucji powietrza pierwotnego. 

6. Palenisko wyposażyć w odpowiednio chłodzone kamery do obserwowania procesu 

spalania na ruszcie. Dodatkowo, w celu obserwacji procesu spalania, zabudować otwory 

inspekcyjne w obszarze komory spalania. 

7. Palenisko zostanie wyposażone co najmniej w dwa duże włazy dla potrzeb 

wprowadzenia personelu i wyposażenia w trakcie remontów. 

8. Pompy układu hydraulicznego rusztu należy zaprojektować w sposób zapewniający ich 

100% redundancję lub w układzie 3 x 50%.  

3.2.4 Układ powietrza do spalania 

1. Układ powietrza będzie zaprojektowany w sposób zapewniający właściwe warunki 

spalania w całym polu pracy kotła. 

2. Układ powietrza pierwotnego będzie dostarczał powietrze pod ruszt, a powietrze wtórne 

będzie doprowadzone do ponad rusztem dla całkowitego wypalenia paliwa i zapewnienia 

optymalnego naddatku powietrza. 

3. Zostaną zastosowane osobne wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego. 

4. Podgrzewacz powietrza wykonać z rur z minimalną odległością między rurkami – min. 

15 mm. Podgrzewacz powietrza należy zaprojektować tak, aby zminimalizować 

zanieczyszczenia w podgrzewaczu. Podgrzewacz powietrza będzie zaprojektowany 

w taki sposób aby w trakcie jego eksploatacji nie było wymagane czyszczenie. 

5. Palenisko i kocioł będą przeznaczone do pracy ze współczynnikiem nadmiaru powietrza 

w zakresie 1,45-1,8, doprecyzowanym przez producenta.  

6. Wszystkie systemy powietrza do spalania powinny być zaprojektowane dla przepływów 

powietrza odpowiadających 120% współczynnika nadmiaru powietrza przy maksymalnej 
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wilgotności paliwa w celu utrzymania odpowiedniego zapasu wydajności dla zmian 

w składzie i jakości Odpadów w okresie eksploatacji ITPO. 

7. Układy zasilania w powietrze muszą zapewnić jednorodne oraz całkowite spalanie 

odpadów przy zachowaniu wszystkich warunków eksploatacyjnych/operacyjnych. 

8. Powietrze pierwotne będzie pobierane z magazynu Odpadów w celu utrzymania 

podciśnienia, aby zapobiec wydostawaniu się odorów poza obszar budynku. W systemie 

powietrza pierwotnego należy zainstalować filtry powietrza. 

9. Powietrze wtórne należy pobierać z budynku kotłowni. 

10. Straty ciśnienia w układzie powietrza pierwotnego i wtórnego powinny być 

zminimalizowane.  

11. Ilość powietrza pierwotnego, powietrza wtórnego oraz powietrza do palników powinna 

być opomiarowana i kontrolowana. Wszystkie klapy regulacyjne przepływu powietrza 

w kanałach będą sterowane siłownikami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. Ilość 

powietrza pierwotnego, powietrza wtórnego oraz powietrza do palników powinna być 

mierzona i kontrolowana oddzielnie. 

12. Stałe, niezawodne i bezobsługowe punkty pomiarowe powinny być ustalone we 

wszystkich poszczególnych strefach dla prowadzenia pomiarów ciągłych ilości powietrza 

do spalania oraz powietrza chłodzącego. Pomiary przepływu powietrza powinny być 

dokonywanego na zasadzie zwężki Venturiego. 

13. Otwory do celów czyszczenia oraz inspekcji wirników wentylatorów zaprojektować 

w sposób umożliwiający chłodzenie wału bez pogorszenia wydajności izolacji termicznej 

i demontowane tak, aby wirnik mógł być usunięty bez żadnych trudności 

14. Wentylatory powinny obsługiwać wszystkie przewidywane warunki pracy,  

15. Sterowanie będzie zapewniało stabilną pracę wentylatorów w każdych warunkach 

16. Wirniki wentylatorów muszą mieć możliwość ich montażu i demontażu bez konieczności 

demontażu kanałów wlotowych i wylotowych. 

17. Wydajność wentylatorów powinna zostać dobrane co najmniej 20% zapasem w stosunku 

do maksymalnego przepływu spalin ze 120% maksymalnego ciśnienia przy 

maksymalnym obciążeniu kotła spalającego paliwo o maksymalnej wilgotności. 

18. Wszystkie wentylatory powietrza powinny być napędzane bezpośrednio i wyposażone 

w falowniki. 

19. Wentylatory spalin wyposażyć w czujniki drgań, system kontroli temperatury i ciśnienia 

przed i za wentylatorem, system monitorowania różnicy ciśnień, układu smarowania itp. 

20. Wentylatory wyposażyć w tłumiki hałasu, klapy odcinające i sterujące oraz system 

chłodzenia (tam, gdzie to konieczne). 

21. Wentylatory umieścić w miejscach pozwalających na łatwy dostęp i obsługę. 

22. Kocioł należy wyposażyć w parowe podgrzewacze powietrza. Do podgrzewu powietrza 

dozwolone jest wykorzystanie zarówno pary o niskim/średnim ciśnieniu z turbiny i/lub 

pary o wysokociśnieniowej z walczaka. W pierwszej kolejności należy wykorzystać parę 

z upustów turbiny. 

23. Przy doborze parowego podgrzewacze powietrza należy przyjąć, że temperatura w hali 

przyjęcia paliwa może być taka sama jak temperatura otoczenia (temperatura 

zewnętrzna). 
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24. Zostanie zastosowany bypass parowego podgrzewacza powietrza po stronie powietrza 

umożliwiający obsługę podgrzewacza w trakcie pracy ITPO. 

25. Wlot powietrza do hali magazynowania odpadów powinien znajdować się na poziomie, 

który zminimalizuje ryzyko poboru powietrza o stężeniu gazów wybuchowych i pyłów 

i który nie ogranicza pracy leja zasypowego i suwnicy odpadów. 

26. Należy zastosować ekrany na wlotach powietrza, jak również urządzenia do czyszczenia 

wlotu powietrza i odcięcia ppoż w kanałach powietrza pomiędzy bunkrem a halą kotła. 

Odcięcia ppoż powinny być w formie klapy o ogniotrwałości wymaganej przez 

odpowiednie przepisy. W przypadku pożaru w hali magazynowania odpadów, nastąpi 

automatyczne odcięcie klapy powietrza do bunkra, natomiast powinna otworzyć się klapa 

powietrza w kierunku kotła  

3.2.5 Palniki rozpałkowe/podtrzymujące 

1. W kotle zostaną zastosowane palnik/palniki rozpałkowe dobrane i tak włączone w układ 

automatyki kotła, aby mogły być wykorzystywane jako palniki podtrzymujące proces 

spalania uniemożliwiając obniżenie temperatury spalin poniżej 850
o
C. Punkt nastawy 

palnika powinien mieć możliwość regulacji. 

2. Palnik/palniki będą zasilane gazem ziemnym i lekkim olejem opałowym. 

3. Rozpalanie palników rozpałkowych powinno odbywać się automatycznie. 

4. Palniki rozpałkowe/wspomagające powinny być nisko emisyjne („low NOx”).. 

5. Każdy palnik powinien być dostarczony w komplecie z zapalarkami 

wysokoenergetycznymi, odcięciem paliwa, zaworami kontrolnymi, urządzeniami 

pomiarowymi, systemem ochrony płomienia, systemem sterowania oraz niezbędnymi 

rurociągami i innym osprzętem. 

6. Palniki będą wyposażone w wentylatory z regulacją obrotów za pośrednictwem 

przemiennika częstotliwości 

7. Wydajność palników podczas spalania gaz ziemnego powinna pozwolić na osiągnięcie 

70% nominalnej wydajności kotła bez wykorzystania innych Paliw. 

3.3 Instalacje oczyszczania spalin  

1. Instalacji oczyszczania spalin zapewnią oczyszczanie spalin w całym zakresie 

wydajności kotła, zmienności ilości spalin i ich temperatury, przy uwzględnieniu 

niejednorodności składu Paliwa, a także przy zmianie stanu kotła w przeciągu całego 

okresu funkcjonowania instalacji pomiędzy przeglądami. 

2. Instalacje oczyszczania spalin, poza wypełnieniem wymagań dotyczących standardów 

emisji zapewnić będą optymalne zużycie reagentów i energii dla celów procesowych.  

3. Materiały użyte do konstrukcji wymienników będą dostosowane do warunków pracy. 

4. Zbiorniki przeznaczone do zawiesin, a także studzienki ściekowe w rejonie instalacji 

będą wyposażone w układy zapobiegające sedymentacji np. mieszadła z napędem 

elektrycznym.  

5. Zbiorniki, wymienniki, w których może dochodzić do narastania depozytów i rurociągi, 

do transportu zawiesin zostaną zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 

umożliwiały usunięcie zawiesiny np. poprzez mycie lub płukanie i zapewniały całkowite 

opróżnienie. Płukanie będzie realizowane automatycznie. 
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6. Rurociągi mediów niebezpiecznych (np. wody amoniakalnej, kwasów i zasad) zostaną 

wyposażone w osłony na kołnierzach w celu zapobieżenia rozprysku tych mediów 

w przypadku wystąpienia nieszczelności połączenia. 

7. Dobór materiałów zastosowanych w instalacji oczyszczania spalin będzie uwzględniał 

m.in. oddziaływanie chemiczne, erozję i temperaturę czynnika roboczego.   

8. Nie dopuszcza się zastosowania stali węglowej i stali o podwyższonej odporności 

na korozję na elementy, które będą kontaktowały się bezpośrednio ze spalinami i inne 

elementy współpracujące z wilgotnymi spalinami (o temperaturze niższej lub równej 

punktowi rosy) lub mediami – zawiesinami, ściekami. 

9. Instalacja oczyszczania spalin będzie dostosowana do pracy w okresie zimowym i będzie 

zabezpieczona przed zamarzaniem w czasie postoju. 

10. W przypadku zastosowania wymienników rekuperacyjnych dopuszcza się zastosowanie 

szczelnych wymienników krzyżowych lub z czynnikiem pośrednim.  

3.3.1 Układ redukcji tlenków azotu - deNOx 

1. W celu redukowania emisji tlenków azotu dopuszcza się wykorzystanie zarówno 

technologii niekatalitycznej selektywnej redukcji (SNCR), jak i technologii selektywnej 

katalitycznej redukcji typu tail end (SCR). Nie dopuszcza się zastosowania instalacji 

SCR typu high dust. Preferowane jest zastosowanie instalacji niekatalitycznej SNCR. 

Dopuszcza się zastosowanie wody amoniakalnej lub roztworu mocznika jako reagenta .  

2. Wielkości instalacji (wtrysków, ilość lanc, ilość poziomów wtrysku, ilość warstw 

katalitycznych) zostanie dobrana stosownie do zawartości tlenków azotu na wylocie 

z kotła wynikającej z Dokumentacji Projektowej Partnera Prywatnego.  

3. Wielkość wtrysków będzie realizowana na podstawie zawartości NOx i NH3 w spalinach 

za kotłem. W tym celu Partner Prywatny zrealizuje w systemie sterowania układ 

automatycznej regulacji z analizatorem spalin. 

4. Instalacja niekatalitycznej redukcji spalin i gospodarka reagentem będzie wykonana 

w zgodzie z ostatnią wersją normy EN 12952 – 14.  

5. Pompy, rurociągi wody amoniakalnej i armaturę należy wykonać ze stali nierdzewnej, 

nie dopuszcza się wykonania rurociągów z tworzywa sztucznego. 

6. Partner Prywatny zapewni możliwość przyszłej zabudowy instalacji SCR (w przypadku 

realizacji instalacji SNCR) lub rozbudowy instalacji SCR (w przypadku jej realizacji) dla 

redukcji emisji NOx poniżej poziomu określonego w p. 2.2.1 pp. 2. Przy projektowaniu 

ITPO Partner Prywatny przewidzi co najmniej rezerwę miejsca pod 

zabudowę/rozbudowę instalacji SCR. 

Partner Prywatny przewidzi również przy projektowaniu i budowie ITPO rezerwę 

miejsca oraz warunki techniczne, w szczególności możliwość przyłączenia urządzeń, w 

celu zapewnienia dostosowania ITPO do wymagań nowego BREF lub konkluzji BAT dla 

spalarni odpadów, które mogą wejść w życie po dniu złożenia Oferty przez Partnera 

Prywatnego (projekt BREF dla spalarni odpadów z maja 2017 r. - Best Available 

Techniques (BAT)Reference Document on Waste Incineration  Industrial Emissions 

Directive2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) JOINT RESEARCH 

CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Directorate B  –  Growth and 

Innovation Sustainable Production and Consumption Unit Circular Economy and 

Industrial Leadership Unit European IPPC Bureau DRAFT 1 (May 2017). 
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3.3.2 Układ oczyszczania spalin ze składników kwaśnych  

1. Dopuszcza się zastosowania instalacji oczyszczania spalin bazującej na zastosowaniu 

jako sorbentu wapna palonego lub hydratyzowanego dozowanego do spalin poza komorą 

paleniskową tj. np. technologii półsuchej (reaktor z filtrem workowym). W trakcie pracy 

instalacji nie będą powstawały ścieki technologiczne.  

2. W absorberze zostaną zapewnione rozwiązania umożliwiające wymianę dysz lub 

atomizera podczas ruchu Instalacji. 

3. W przypadku możliwości tworzenia się zbryleń w układzie absorpcji należy zastosować 

układ rozdrabniania umożliwiający transport pneumatyczny produktu poreakcyjnego. 

4. Należy zapewnić mechaniczne lub chemiczno-mechaniczne oczyszczanie powierzchni 

absorbera. 

3.3.3 Odpylacze 

1. Zakłada się zastosowanie odpylacza w postaci filtrów workowych. 

2. Należy zastosować system automatycznego strzepywania filtrów workowych. 

3. Należy zastosować napylanie CaO lub Ca(OH)2 filtra tkaninowego dla zabezpieczenia 

worków. 

4. Konstrukcja lejów i króćców będzie umożliwiała grawitacyjny spływ popiołu 

do instalacji transportu pneumatycznego zainstalowanej poniżej odpylacza.  

5. Leje będą wyposażone w system kontroli poziomu popiołu. 

3.3.4 Układ redukcji pozostałych zanieczyszczeń 

1. Do ograniczenia emisji substancji organicznych (dioksyn, furanów) i metali ciężkich 

zostanie zastosowany proces adsorpcji na węglu aktywnym. Technologię instalacji np. 

adsorpcja na złożu stałym, adsorpcja na złożu ruchomym określi Partner Prywatny. 

2. Partner Prywatny zastosuje rozwiązania zapewniające maksymalne wykorzystanie węgla 

aktywnego np. poprzez jego recyrkulację. 

3.3.5 Układ kondensacji spalin 

1. Zastosowanie układu kondensacji spalin określi Partner Prywatny. 

2. Oczekuje się, że komora kondensacji będzie zrealizowana jako skraplacz rurowy będący 

wymiennikiem płaszczowo- rurowym.  

3. Czynnikiem chłodzącym spaliny w wymienniku płaszczowo-rurowym będzie powrotna 

woda sieciowa. Przepływ wody sieciowej pozwoli na uzyskanie różnicy temperatury 

między schłodzonymi spalinami za komorą kondensacji, a powrotną wodą sieciową 

poniżej 3K. 

3.4 Komin 

1. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne komina będą dostosowane do parametrów 

odprowadzanych spalin, w tym również ich temperatury.  

2. Przewód kominowy nie będzie posiadał lokalnych przewężeń. 

3. Partner Prywatny przyjmie przy projektowaniu komina obciążenie od wiatru 

normatywnie dla odpowiedniej strefy. 

4. Maksymalna prędkość spalin w kominie będzie wynosić 16 m/s. 
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5. Rozwiązanie komina będzie zapewniać spływ wykropleń do wewnątrz komina tak, aby 

uniknąć brudzenia komina na zewnątrz. 

6. W przypadku możliwości gromadzenia się kondensatu w kominie będzie on wyposażony 

w układ odprowadzenia skroplin wyposażony w zbiornik skroplin, jeżeli parametry 

kondensatu będą uniemożliwiały odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. 

7. Komin będzie wyposażony w następujący osprzęt i instalacje: 

a. otwory inspekcyjne i właz remontowy, 

b. króćce do ciągłego i okresowego monitoringu spalin, 

c. instalację odgromową i instalację elektryczną, 

d. drabinę oraz podesty komunikacyjne. 

3.5 Turbozespół parowy i układ parowo-wodny 

3.5.1 Turbozespół 

1. Wymagana jest dostawa turbozespołu z turbiną ciepłowniczą. 

2. Turbozespół będzie wyposażony we wszystkie niezbędne układy i instalacje wymagane 

do jego prawidłowej eksploatacji. 

3. Dopuszcza się turbozespół: zastosowanie turbiny parowej wysokoobrotowej z 

przekładnią pomiędzy turbiną parową i generatorem. Zastosowana przekładnia będzie w 

układzie wałów równoległych o pojedynczym stopniu redukcji. W przekładni 

zastosowane będą łożyska nośne ślizgowe i jeśli niezbędne łożyska oporowe. Układ 

olejowy przekładni będzie wspólny z turbiną parową i generatorem. Rozwiązania 

konstrukcyjne przekładni zapewnią wytrzymałość na prąd zwarcia generatora bez 

trwałych uszkodzeń elementów przekładni.  

4. Turbozespół będzie dostosowany do poboru pary na potrzeby ciepłownictwa i spełniał 

warunki eksploatacyjne wynikające z tabeli regulacyjnej MPEC, Turbozespół oraz człon 

ciepłowniczy ITPO zapewni osiągnięcie temperatury wody sieciowej przy pracujących 

wymiennikach ciepłowniczych zasilanych parą z upustów turbozespołu na poziomie 

co najmniej 108
o
C przy temperaturze powrotu zgodnej z tabelą regulacyjną sieci MPEC 

w sezonie grzewczym. Dogrzew wody sieciowej do temperatury wymaganej przez 

Podmiot Publiczny (maksymalnie 135
o
C) będzie mógł być realizowany w Kotłowni 

Szczytowej. 

5. Izolacja termiczna turbiny będzie wykonana w systemie demontowanych „poduszek” 

izolacyjnych, gdzie możliwy będzie wielokrotny demontaż i montaż elementów izolacji 

bez ich uszkodzenia. 

6. Turbina posiadać będzie możliwość boroskopowego przeglądu układu przepływowego.  

3.5.1.1 System uszczelnień dławnic 

1. Uszczelnienia w układzie przepływowym będą miały taką konstrukcję, która zapewni 

możliwość odtworzenia luzów osiowych i promieniowych do wartości 

dokumentacyjnych producenta, gwarantujących zachowanie jednostkowego zużycia pary 

przez turbinę. Układ regulacji zapewni automatyczną regulację ciśnienia i temperatury 

pary uszczelniającej w całym zakresie eksploatacyjnym turbiny (również w czasie 

rozruchów i odstawień). 
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2. Energia cieplna zawarta w parze lub oparach będzie wykorzystywana w układzie 

regeneracji do podgrzewu kondensatu głównego bezpośrednio (w chłodnicy pary z 

dławnic) lub pośrednio przez doprowadzenie pary do upustu. Dopuszcza się 

wykorzystanie energii cieplnej w parze lub oparach do podgrzewu wody sieciowej. 

3.5.1.2 Układ odwodnień turbiny parowej 

1. Układ odwodnień będzie w pełni automatyczny z zaworami wyposażonymi w napędy 

pneumatyczne lub elektryczne. 

2. Zawory odwodnień będą tak umieszczone, aby były łatwo dostępne w celach utrzymania 

i serwisu. Będą umieszczone blisko zbiornika odwodnień. 

3.5.1.3 System hydrauliczny i smarujący 

1. Zaprojektowany układ olejowy musi zapewnić we wszystkich stanach pracy 

Turbozespołu niezbędne smarowanie i chłodzenie łożysk oraz ciśnienie w układzie 

regulacji Turbozespołu, przy czym układ regulacji może być oparty na płynie 

hydraulicznym. Partner Prywatny dostarczy kompletny system hydrauliczno-smarujący 

spełniający następujące wymagania: 

a. Będzie zapewniona filtracja 100% strumienia oleju (smarnego, lewarowego 

i regulacyjnego), zapewniającą klasę czystości oleju nie niższą niż 18/16/13 według 

ISO 4406. 

b. Stanowisko będzie wyposażone w dwa (2) filtry oleju 2 x 100%.  

c. Jedna (1) główna pompa olejowa zasilana z wału turbiny albo jedna (1) pompa w 

układzie zasilana silnikiem elektrycznym. 

d. Partner Prywatny zrealizuje dodatkową pompę zasilaną silnikiem elektrycznym 

(prąd zmienny AC) na potrzeby startu i odstawienia Turbozespołu oraz awaryjnie w 

razie niskiego ciśnienia oleju. 

e. Partner Prywatny zrealizuje dodatkową pompę oleju zasilaną silnikiem 

elektrycznym prądu stałego (DC) – dla zabezpieczenia Turbozespołu w sytuacjach 

awaryjnych. 

f. Stanowisko olejowe Turbozespołu będzie automatycznie utrzymywać temperaturę 

oleju i będzie wyposażone w dwie chłodnice olejowe (2  100%). 

g. Układ olejowy będzie wyposażony w dwie (2) pompy w układzie 2 x 100% oleju 

lewarowego, jeśli konieczne ze względu na ciężar wału, zapewniające olej o 

wysokim ciśnieniu do łożysk Turbozespołu i obracarki w celu redukcji sił tarcia 

przenoszonych przez obracarkę. 

h. Będzie zapewnione całkowite smarowanie olejem lewarowym (jeśli będzie 

wymagane standardem dostawcy TG) i chłodzącym smarnym powierzchni łożysk. 

Generator i turbina będą wyposażone w system oleju lewarowego zgodny ze 

standardem Producenta turbozespołu zapewniający gwarantowaną niezawodność. 

i. Układ oleju regulacyjnego i smarnego (jeśli będzie wymagany standardem dostawcy 

TG) może być zrealizowany jako wspólny. Układy olejowe będą wyposażone w 

dwie (2) pompy w układzie 2 x 100% zasilane silnikami elektrycznymi i niezbędne 

filtry, rurociągi i armaturę. 
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j. Rurociągi olejowe wysokociśnieniowe przebiegające w pobliżu obszarów 

o wysokiej temperaturze takich jak turbina i rurociągi parowe, będą prowadzone 

w rurach ochronnych dla zminimalizowania ryzyka pożaru. 

k. Pojemność głównego zbiornika oleju pomieści wszystkie strumienie oleju 

powracające przy wypadnięciu turbiny - bez zadziałania przelewu. 

l. Układ olejowy będzie wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się 

wykonanie zbiornika oleju smarnego ze stali węglowej z zastosowaniem powłoki 

ochronnej wewnątrz zbiornika. Rurociągi oleju wykonane będą ze stali nierdzewnej 

zgodnej ze standardem producenta turbozespołu, wszystkie połączenia spawane 

muszą być sprawdzone w 100% poprzez badania ultradźwiękowe oraz ocenione 

zgodnie z normą EN 25817 - B. 

m. Wszystkie łożyska Turbozespołu będą wyposażone w pomiary temperatury. Ponadto 

wszystkie łożyska będą wyposażone w dublowane czujniki Pt 100 posiadające 

możliwość wymiany na ruchu, pozwalające na pomiar temperatury oleju na 

rurociągach powrotnych. Dane te będą przesyłane i monitorowane w systemie DCS. 

n. Olej nie będzie dostawać się do szczelin oraz otworów do wnętrza turbiny. Zostaną 

zamontowane olejoodcinacze. 

o. Zbiornik oleju smarnego będzie wyposażony w olejowskaz, zdalny układ 

pomiarowy poziomu oraz alarm niskiego poziomu, system odpowietrzający 

i opróżniający. Ponadto będą zainstalowane filtry zatrzymujące wodę oraz filtry 

wychwytujące produkty starzenia się oleju. Zbiornik będzie posiadał rurociągi 

napełniające oraz opróżniające. Zbiornik będzie posiadał układ do podgrzewu oleju 

lub stacjonarny by-pass’owy bocznikowy układ filtracji oleju Wylotowy otwór 

wentylacyjny zbiornika oleju będzie wyposażony w filtr aerozolu i układ 

odprowadzania wykroplonego oleju. 

2. Układ smarowania musi być odporny na penetracje wody z chłodnic z systemu wody 

chłodzącej podczas pracy i przy odstawieniach Turbozespołu. 

3. Olej smarny będzie dostarczony przez Partnera Prywatnego. 

3.5.1.4 System kontroli jakości oleju 

1. System będzie tak zaprojektowany, aby utrzymywał czysty olej bez obecności powietrza, 

wody oraz związków kwasów podczas pracy. System czyszczenia będzie umieszczony 

na osobnym obejściu połączonym ze zbiornikiem oleju w celu ciągłego monitorowania 

parametrów czynnika niezredukowanego podczas pracy. Należy zastosować sygnalizację 

przekroczenia zawartości wody w oleju. Wymagany jest pomiar online zawartości wody 

dla zakresu 10-200 ppm. 

2. Oczyszczanie oleju musi odbywać się poprzez zastosowanie trzech technologii: 

a. usunięcie kwasów i nierozpuszczonych metali, 

b. usunięcie wody, 

c. usunięcie produktów starzenia się oleju. 

3. Zbiornik oleju będzie odpowietrzany, dedykowane do tego linie wentylacyjne będą 

wydzielone. Sieć wentylacyjna będzie wyposażona w separator z płynnym medium o 

nieelektrostatycznym charakterze. Wypływające powietrze nie będzie zawierało oleju. 

Rozdzielony czynnik będzie zawracany do zbiornika. 
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4. Konstrukcja systemu kontroli oleju zapewni możliwość całkowitego opróżnienia układu 

do celów kontroli czynnika. Całkowite opróżnienie będzie zapewnione poprzez 

zaprojektowanie układów rurociągowych ze spadkiem w kierunku zbiornika oraz 

poprzez zainstalowanie króćców/zaworów na wszystkich urządzeniach, które nie mogą 

być w pełni opróżnione przez układ rurociągowy. 

5. System ochrony przeciwpożarowej będzie tak zaprojektowany, aby posiadał wysoką 

skuteczność gaszenia pożaru, był automatycznie załączany w przypadku przekroczenia 

temperatury samozapłonu oraz był w stanie samodzielnie ugasić urządzenia. 

Zastosowane medium musi wykazywać się „dobrą stabilnością tlenu” oraz nie 

powodować korozji. 

Podczas normalnej pracy układu smarowania nigdy nie będzie dochodzić do kontaktu 

mediów gaśniczych i oleju. 

6. Wrzenie oleju podczas normalnej pracy układu smarowania jest niedopuszczalne. 

3.5.1.5 System kontroli i ochrony turbiny, regulator turbiny 

1. Regulacja będzie realizowana przez elektrohydrauliczny układ regulacji turbiny (mocy i 

częstotliwości) oparty o regulator cyfrowy sterujący zaworami turbiny i zaworami 

upustów regulowanych, jeśli zastosowano. 

2. Układ regulacji będzie posiadał funkcję stabilizacji ciśnienia pary świeżej w kolektorach 

parowych poprzez zmianę mocy generatora. 

3. Turbozespół będzie wyposażony w system zabezpieczeń z elektronicznym systemem 

zabezpieczeń przed zwyżką obrotów, możliwością testowania tych systemów przy 

pracującym Turbozespole. 

Zostanie dostarczony system nadzoru przeznaczony do monitorowania i zabezpieczenia 

turbogeneratora. W systemie mierzone będą następujące wielkości: drgania względne 

wału, drgania bezwzględne stojaków łożyskowych, przesuw osiowy, wydłużenia 

bezwzględne, kąt fazowy. 

3.5.1.6 Obracarka turbiny 

1. Obracarka będzie uruchamiana po odstawieniu turbiny dla zapobieżenia wygięcia 

wirnika. Obracarka będzie posiadała jedno bezpośrednie zasilanie z rezerwacją 

na poziomie wyższym podrozdzielnicy 0,4 kV. W przypadku awarii napędu 

elektrycznego obracarki, możliwe będzie obracanie wirnika przy pomocy napędu 

ręcznego. Napęd ręczny będzie także umożliwiał obracanie wirnika podczas przeglądów 

i remontów. 

3.5.2 Generator 

1. Zabudowany będzie generator synchroniczny o wysokiej sprawności dochodzącej 

do około 99% przy cosφ=0,85. 

2. Generator wyposażony będzie w statyczny układ wzbudzenia lub wariantowo 

w bezszczotkowy układ wzbudzenia. 

3. Materiały izolacyjne będą spełniać wymagania klasy F, a przyrosty temperatur nie 

przekroczą limitów określonych dla klasy B. 

4. Rdzeń stojana, uzwojenie stojana i uzwojenie wirnika będą chłodzone bezpośrednio 

powietrzem. 
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5. Głównymi częściami składowymi generatora są: stojan i wirnik wraz z uzwojeniami, 

przepusty, układ chłodzenia wraz z wymiennikami, system zabezpieczeń i układ 

wzbudzenia, łożyska. 

6. Generator będzie wyposażony w układ chłodzenia powietrznego. 

7. Parametry znamionowe generatora (moc znamionowa, napięcie znamionowe, 

znamionowy współczynnik mocy) muszą korespondować z charakterystyką turbiny 

napędowej, a w szczególności z maksymalną mocą turbiny. Wyprowadzenia prądowe 

będą wykonane w sposób zabezpieczający przed naprężeniami (np. przez elastyczne 

łącza) oraz będą posiadały włazy rewizyjne. 

8. Generator będzie wyposażony w urządzenie szczotkowe w sposób umożliwiający 

bezpieczną wymianę szczotek podczas pracy generatora (dla statycznego układu 

wzbudzenia). 

9. Generator będzie posiadał kompletnie wyposażony punkt neutralny oraz układ 

wzbudzania z przynajmniej dwukanałowym regulatorem napięcia ze stabilizatorem 

systemowym oraz kompletnym układem zabezpieczeń. 

10. Generator wraz z wyposażeniem pomocniczym musi uzyskać pozytywny wynik z badań 

i prób opisanych szczegółowo w standardowym programie prób dotyczącym wykonania 

generatora chłodzonego powietrzem dostarczonym przez Partnera Prywatnego. 

11. Przed pierwszym uruchomieniem na generatorze będą wykonane pomiary zgodnie 

z: DTR, Ramową Instrukcją Eksploatacji Generatorów, a ponadto pomiary wyładowań 

niezupełnych zgodnie z IEC – TS 60034-27, IEEE Std 1434-2000. Podczas pierwszego 

uruchomienia na generatorze będzie wykonana próba obciążenia znamionowego 

i dokonane zostaną pomiary przyrostu temperatury uzwojeń, rdzenia stojana zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 60034 oraz bazowe pomiary wibroakustyczne. 

12. Normy – według Załącznika EC A.I.8. 

13. Generator będzie wytrzymywać dynamicznie i termicznie: 

a. prądy zwarcia udarowego trójfazowe i dwufazowe na zaciskach przy 1,05 napięcia 

znamionowego, 

b. naprężenia przy zwarciach w sieci oraz działaniu szybkiego SPZ (samoczynne 

ponowne załączanie). 

3.5.3 Schemat technologiczny układu parowo-wodnego 

1. Układ pomp wody zasilającej będzie w układzie 2x100% lub 3 x 50% z regulacją 

wydajności za pomocą falownika. 

2. Układ pomp kondensatu będzie w układzie 2x100% z regulacją wydajności za pomocą 

falownika. 

3. Układ stacji zrzutowych pary świeżej z Kotła w będzie układzie 2x50% wydajności pary 

świeżej realizowany do wymienników ciepłowniczych. 

3.5.3.1 Podgrzewacze regeneracyjne 

1. Zastosowanie układu podgrzewaczy regeneracyjnych określi Partner Prywatny. Nie 

stawia się specjalnych warunków, co do konfiguracji i ilości podgrzewaczy (poziome czy 

pionowe).  
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2. Partner Prywatny zapewni niezbędną przestrzeń remontową, umożliwiającą demontaż 

i montaż wkładów rurowych podgrzewaczy. 

3. Podgrzewacze będą zaopatrzone w zawory regulacyjne do odprowadzenia kondensatu. 

4. Ilość rurek w podgrzewaczach regeneracyjnych będzie dobrana z rezerwą równą 

co najmniej 5% − rozumianej jako zapas powierzchni wymiany ciepła. 

5. Podgrzewacze będą wyposażone w aparaturę pomiarową pozwalającą na pełną ocenę 

pracy urządzeń i ich bezpieczną pracę w całym zakresie pracy turbiny.  

6. Podgrzewacze będą wyposażone w zawory bezpieczeństwa po stronie parowej 

i kondensatu. 

7. Układy regeneracji zostaną wyposażone w grupowe urządzenia zabezpieczające, 

składające się z zaworów trójdrogowych automatycznych wraz z układem wyłączenia 

wymienników i skierowania wody zasilającej na ich obejście, a także zamknięcia klap 

zwrotnych na upustach. 

3.5.3.2 Stacja odgazowania wody zasilającej ze zbiornikiem wody zasilającej  

1. Zbiornik wody zasilającej będzie miał pojemność użytkową zapewniającą awaryjny 

zapas wody w warunkach maksymalnego obciążenia ITPO, na co najmniej 20 minut 

pracy.  

2. Źródła ciepła do zasilania stacji odgazowania zostaną dobrane przez Partnera Prywatnego 

i będą umożliwiać pracę stacji odgazowania we wszystkich stanach pracy ITPO. 

3. Dysze rozbryzgowe oraz tace rozdzielające w odgazowywaczu będą wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

4. Stacja odgazowania będzie urządzeniem bezobsługowym. 

5. Opary ze stacji odgazowania będą kondensowane w skraplaczu oparów. Podczas 

rozruchu ITPO opary ze stacji odgazowania mogą być wyprowadzone do atmosfery. 

W takim przypadku Partner Prywatny zabuduje układ pozwalający uniknąć zjawiska 

pojawiania się obłoków pary na wylocie do atmosfery. 

3.6 Człon ciepłowniczy Instalacji 

3.6.1 Wymagania techniczne dla członu ciepłowniczego ITPO 

1. Projektowany człon ciepłowniczy ITPO będzie wyposażony w minimum dwa (2) 

podstawowe wymienniki ciepłownicze I i II stopnia. 

2. Dwa (2) wymienniki podstawowe ciepłownicze będą zasilane podstawowo parą z upustu 

i wylotu turbiny parowej.  

3. Dodatkowo w budynku maszynowni będą zrealizowane stacje zrzutowe redukcyjno-

schładzające, zwymiarowane na 100% przepływ pary świeżej z kotła, zasilające 

awaryjnie wymienniki podstawowe I i II stopnia po wypadnięciu z eksploatacji turbiny 

parowej. Moc wymienników ciepła będzie wynosiła łącznie 100% mocy w parze świeżej 

z Kotła. 

4. Moc wymienników ciepłowniczych zasilanych podstawowo z upustów turbiny parowej 

będzie wynosiła co najmniej 28 MWt dla temperatury wody sieciowej zasilającej zgodnie 

z tabelą regulacyjną MPEC co najmniej 108°C przy temperaturze powrotu zgodnej 

z tabelą regulacyjną sieci MPEC przy zasilaniu z upustów turbiny parowej i przepływie 

pary świeżej z kotła do turbiny parowej wynoszącej 100% przepływu pary z Kotła. Przy 
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pracy ITPO z pominięciem turbiny parowej, tj. zasilanie wymienników przez stacje 

redukcyjne pary świeżej wymaga się, aby wymienniki ciepłownicze osiągały temperatury 

wody sieciowej zgodnie z tabelą regulacyjną, tj. co najmniej 135°C.” 

5. Dwie (2) pompy skroplin, pracujące w układzie 2 x 100% będą napędzane silnikami 

elektrycznymi o regulowanej prędkości obrotowej. System minimalnego przepływu 

pomp będzie sprzężony z klapami zwrotnymi. 

6. Każdy wymiennik wyposażony będzie w odrębne obejście z odpowiednią armaturą po 

stronie wody sieciowej. 

7. Wymienniki ciepłownicze będą typu płaszczowo-rurowego. Płaszcze wymienników będą 

wykonane ze stali węglowej. Rurki wewnętrzne wymiennika będą wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

8. Ilość rurek w wymiennikach będzie dobrana z rezerwą co najmniej 5% (5% zapas 

powierzchni wymiany ciepła). Wymagana jest możliwość przeprowadzania badań 

kontrolnych według wymagań UDT bez demontażu wymienników. 

9. Informacje o wymaganej temperaturze i ciśnieniu wody sieciowej oraz mocy cieplnej 

będą dostarczane z dyspozytorni MPEC. Układ regulacji temperatury wody sieciowej 

po podgrzaniu w członie ciepłowniczym ITPO i Instalacji będzie zapewniać temperaturę 

wody w zakresie ±2
o
C (odchyłki od zadanego sygnału z nastawni). Zakres temperatury 

wody sieciowej na wyjściu z wymienników ciepłowniczych ITPO będzie się zmieniał 

od około 70 do maksymalnie 135
o
C, natomiast temperatury wody sieciowej powrotnej 

w granicach 40-75
o
C. 

3.6.2 Wymagania techniczne dla pompowni wody sieciowej 

1. Na potrzeby członu ciepłowniczego ITPO zostanie zrealizowana pompownia wody 

sieciowej w układzie jednostopniowym zwymiarowana na przepływ wody sieciowej 

wynoszący 1 500 m
3
/h w konfiguracji 3 x 50%.  

2. Zakres przepływu wody sieciowej wynosi 400-1500m
3
/h. 

3. Woda sieciowa będzie wyprowadzona magistralą 2 x DN500 na potrzeby miejskiego 

systemu ciepłowniczego. 

4. Pompy wody sieciowej będą wyposażone w częstotliwościowy układ regulacji obrotów. 

5. Wymagana różnica ciśnień dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej zmienna w funkcji 

obciążenia hydraulicznego Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w przedziale 0,25 ÷ 0,85 MPa 

w punkcie pomiarowo – rozliczeniowym przyłączenia do MSC. 

6. Ciśnienie powrotu w punkcie pomiarowo - rozliczeniowym jest w zakresie 0,18-

0,35MPa. 

7. Przed pompami będzie zainstalowany filtr mechaniczny wody sieciowej zabezpieczający 

przed przedostawaniem się zanieczyszczeń mechanicznych do układu pompowego. 

8. Pompownia wody sieciowej zostanie zlokalizowana w Kotłowni Szczytowej. 

9. Ciśnienie projektowe rurociągów wody sieciowej oraz armatur członu ciepłowniczego 

wynosi 1,6 MPa. 

3.6.3 Wymagania dla układu uzupełniania i odgazowania wody sieciowej 

1. Uzupełnianie strat układu wody sieciowej będzie prowadzone na terenie Instalacji. 
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2. Partner Prywatny wyposaży Instalację w urządzenia do uzupełniania nośnika ciepła wodą 

uzdatnioną o parametrach i właściwościach wymaganych przez sieć ciepłowniczą 

określoną w Projekcie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

MPEC (Załącznik EC A.II.6) i określone w normie PN-85/C-04601 dla obiegów o 

uzupełnianiu przekraczającym 5 m3/h, a także wymagania określone w p.2.91.2 oraz p. 

2.9.1.3 EC A.I PFU.  

3. Wydajność i konfiguracja uzupełniania MSC pozwoli na  uzupełnianie sieci 

ciepłowniczej w ilości 30m3/h, tak aby spełnione było wymaganie Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92). 

Rozwiązania techniczne układu uzupełninia m.s.c pozwolą także na podanie do sieci przy 

jej awariach do 100 m
3
/h w czasie minimum 1 godziny). 

4. Woda uzdatniona w SUW będzie poddawana procesowi odgazowania w odgazowywaczu 

zwymiarowanym tak aby możliwe było   uzupełnianie sieci ciepłowniczej w ilości 

30m3/h. Rozwiązania techniczne układu odgazowania pozwolą także na podanie wody 

do sieci przy jej awariach do 100 m
3
/h w czasie minimum 1 godziny. 

5. Instalacja będzie wyposażona w układ stabilizacji ciśnienia statycznego sieci 

ciepłowniczej MPEC w postaci dwóch pomp pracujących w układzie 2x100%.  

6. Partner Prywatny zrealizuje układ korekcji wody sieciowej umożliwiający prowadzenie 

korekcji fosforanowo-siarczynowej przez wprowadzanie wraz z wodą uzupełniającą 

roztworów siarczynu sodu i fosforanu trójsodowego utrzymując parametry w wodzie 

sieciowej określone w pkt 2.9.1.3  SIWZ EC A.I i II PFU Część opisowa i informacyjna.  

3.6.4 Wymagania dla układu chłodnic dochładzających wodę sieciową 

1. Instalacja będzie wyposażona w układ dochładzania wody sieciowej. 

2. Układ dochładzania wody sieciowej będą stanowiły suche chłodnice wentylatorowe 

umożliwiające pracę ITPO ze 100% wydajnością kotła w parze i turbiny parowej 

w okresie letnim przy odbiorze ciepła z Instalacji na poziomie minimalnym 15MWt dla 

warunków pracy letniej, tj. maksymalnej temperatury otoczenia 33
o
C i temperatury wody 

sieciowej wody na zasilaniu 70
o
C i powrocie 40

o
C. 

3. Układ dochładzania wody sieciowej umożliwi również pracę kotła z wydajnością 

minimalną w parze przy odbiorze ciepła w okresie letnim na poziomie 15MWt dla 

warunków pracy letniej. 

4. Konstrukcje zlokalizowane na zewnątrz powinny być odporne na każde możliwe 

do wystąpienia warunki atmosferyczne w tym zwłaszcza temperaturę, opady, wiatr oraz 

odporne na korozję i zamarzanie. 

5. Dopuszcza się realizację chłodnic suchych pracujących w osobnym obiegu 

schładzających wodę sieciową poprzez wymiennik pośredni woda chłodząca – woda 

sieciowa. W tym wypadku układ będzie wyposażony w pompy obiegowe wody 

chłodzącej pracujące w układzie 2 x 100%. 

3.7 Wymagania dla Kotłowni Szczytowej, gospodarki gazem i gospodarki lekkim 

olejem opałowym 

1. Partner Prywatny wyposaży Kotłownię Szczytową w identyczne kotły. 

2. Kotły będą typu płomienicowo-płomieniówkowego. 
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3. Każdy kocioł wyposażony będzie w automatyczne palenisko przemysłowe, system 

dwupaliwowy, wyposażone zgodnie z normami EN 267/EN 676 dla palenisk 

z nadciśnieniową komorą spalania.  

4. Sprawność cieplna kotła wyznaczona dla mocy nominalnej w warunkach odniesienia, 

przy spalaniu gazu i oleju opałowego wg normy PN-EN 12953-11 zgodnie 

z Załącznikiem XIII do Umowy. 

5. Maksymalna temperatura robocza wody sieciowej umożliwi osiągnięcie maksymalnej 

temperatury w tabeli regulacyjnej przy i bez pracy ITPO. 

6. Partner Prywatny zapewni możliwość remontu urządzeń rezerwowych w trakcie pracy 

Kotła. W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego, zostaną zastosowane 

podwójne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wszystkie komory i rurociągi Kotła, dostarczone przez Partnera Prywatnego, będą 

posiadały możliwość całkowitego odwodnienia i odpowietrzenia. 

8. Kocioł będzie zaprojektowany przez Partnera Prywatnego w taki sposób, aby 

w jakichkolwiek warunkach ruchowych po stronie wodnej nie nastąpiło odparowanie. 

9. Ściany Kotłów, włazy i króćce, dostarczone przez Partnera Prywatnego, będą gazowo 

szczelne. 

10. Kocioł, dostarczony przez Partnera Prywatnego, będzie wyposażony w rozprężacze 

kotłowe, posiadające wydmuchy atmosferyczne oraz odprowadzenie czynnika do 

zbiornika spustów i odwodnień. 

11. Kotły zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Partnera Prywatnego przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia poprzez zainstalowanie zaworów bezpieczeństwa, które będą zdolne 

do odprowadzenia maksymalnego strumienia czynnika, występującego w zabezpieczanej 

instalacji, do rozprężaczy. 

12. Partner Prywatny zaprojektuje Kocioł tak, aby możliwy był dostęp do wszystkich rur 

oraz możliwość ich wymiany(remontu). 

13. Partner Prywatny wyposaży Kocioł we włazy o odpowiedniej średnicy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

14. Partner Prywatny przeprowadzi optymalizację parametrów pracy każdego Kotła w celu 

uzyskania najbardziej ekonomicznej pracy. 

15. Partner Prywatny zaprojektuje i wyposaży Kocioł w instalację służącą do efektywnego 

czyszczenia powierzchni ogrzewalnych np. z sadzy (jeżeli wymagane). 

16. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa, dostarczone przez Partnera Prywatnego, powinny 

gwarantować bezpieczne odprowadzenie czynnika do rozprężaczy kotłowych. 

17. Partner Prywatny zaprojektuje Kocioł w taki sposób, aby spaliny wylotowe do komina, 

w czasie pracy normalnej Kotła, miały możliwie niską, uzasadnioną technicznie 

i ekonomicznie temperaturę, a jednocześnie posiadały odpowiednią nadwyżkę w celu 

uniknięcia kondensacji pary w kominie. W pozostałych stanach ruchowych należy 

zminimalizować wahania temperatury w stosunku do punktu projektowego 

i odpowiednio zabezpieczyć elementy układu spalinowego Kotła, które mogą ulegać 

degradacji w przypadku np. skraplania pary zawartej w spalinach.  

18. System spalania, dostarczony przez Partnera Prywatnego, będzie w pełni automatyczny.  
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19. Wszystkie komory kotła Partner Prywatny zaopatrzy w odpowiednią ilość króćców 

i przyłączy dla: 

a. odpowietrzeń, 

b. odwodnień, spustów lub odmulin, 

c. wyczystek lub otworów inspekcyjnych, 

d. króćców dla przyrządów pomiarowych, 

e. uchwytów, 

f. szpilek do izolacji, 

g. innych wymaganych. 

20. Kocioł będzie zaprojektowany przez Partnera Prywatnego tak, aby zapewnić 

odpowiednią cyrkulację i chłodzenie w elementach ogrzewanych, we wszystkich stanach 

obciążeniach Kotła. 

21. Partner Prywatny zagwarantuje, że we wszystkich warunkach eksploatacji konstrukcja 

Kotła nie dopuści, aby temperatura metalu jakiejkolwiek powierzchni wymiany ciepła 

była zbliżona do temperatury punktu rosy dla aktualnych parametrów spalin. 

22. Kocioł będzie zaprojektowany przez Partnera Prywatnego do pracy w pełni 

automatycznej.  

23. Kocioł będzie wyposażony przez Partnera Prywatnego w nowoczesne, niskoemisyjne, 

wysokosprawne palniki gazowo-olejowe. 

24. Palniki, które dostarczy Partner Prywatny, będą miały sprawdzoną konstrukcję dla paliw 

wyspecyfikowanych w Załączniku EC A.1.2. Będą posiadały możliwość w pełni 

sprawnej pracy w całym zakresie obciążeń kotła w przypadku zasilania wyłącznie 

jednym z dostępnych paliw (olej lub gaz).  

25. Partner Prywatny zagwarantuje, że system spalania będzie w pełni automatyczny i będzie 

zapewniał stabilną pracę palników. 

26. Partner Prywatny zapewni, że wszystkie elementy będą wolne od wad i będą 

gwarantować bezawaryjną pracę co najmniej przez okres pomiędzy remontami 

zalecanymi przez Partnera Prywatnego. 

27. Partner Prywatny dostarczy układ rozpałkowy dla każdego z palników, który będzie w 

pełni automatyczny dla każdego paliwa. 

3.7.1 Wyposażenie zabezpieczające kocioł 

1. Partner Prywatny wyposaży Kotłownię Szczytową w urządzenia zabezpieczające do 

pracy w zamkniętej instalacji o wysokich parametrach wg EN12953, cześć 6, punkt 4.2 

lub 4.4. Eksploatacja bez ciągłego nadzoru.  

2. Armatura i osprzęt zabezpieczający wyposażenie: 

a. Łącznik na zasilaniu, przyłącze z króćcami pomiarowymi do podłączenia: 

- rury do mocowania armatury, 

- przetwornika temperatury, 

- czujnika przepływu, 

- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, 

- ogranicznik niskiego stanu wody, 
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b. Elektroda, ogranicznik poziomu wody, samo diagnozująca, 

c. Elektroda ograniczająca poziom z ciągłą kontrola stanu izolacji, 

d. Elektroniczny system sterowania do wyłączenia palnika w przypadku sygnalizacji 

alarmu, 

e. Łącznik, króciec pomiarowy. Rura do mocowania armatury kontrolno-pomiarowej, 

zgodnie z ISO 228/1, 

f. Zawór odcinający z przewodem manostatycznym, do mocowania armatury 

kontrolno-pomiarowej,  

g. Zawór odcinający bezobsługowy, 

h. Zestaw pomiarowy, wskaźnik ciśnienia, wyposażony w manometr tarczowy oraz 

zawór odcinający manometr, 

i. zabezpieczenie ciśnienia, wyposażenie: zawór bezpieczeństwa, atestowany, , 

j. Ogranicznik ciśnienia max, presostat, 

k. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa min, wyposażenie: ogranicznik ciśnienia, 

l. Ogranicznik przepływu, czujnik dla zabezpieczenia minimalnego przepływu wody 

przez kocioł.  

m. Czujnik przepływu na rurociągu głównym do kotła. 

3.7.2 Układ doprowadzenia powietrza do spalania 

1. Partner Prywatny dostarczy nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza, osobne 

dla każdego palnika, z regulacją wydajności za pomocą zmiany prędkości obrotowej 

realizowanej falownikami. 

2. Partner Prywatny dobierze typ każdego rodzaju wentylatorów i dmuchaw wraz z ich 

napędami, przystosowanymi do warunków pracy kotłów Kotłowni Szczytowej. 

3. Partner Prywatny dobierze moc silnika napędowego z niezbędnym zapasem mocy. 

4. Partner Prywatny zapewni płynną zmianę parametrów pracy wentylatorów powietrza 

(spręż, wydajność) przy zachowaniu wysokiej sprawności wentylatora. 

3.7.3 Instalacja zabezpieczenia kotła na okres postoju  

1. Partner Prywatny zaproponuje optymalną technologię, dostarczy i wykona odpowiednią, 

kompletną instalację do przeprowadzenia zabezpieczenia powierzchni ogrzewalnych 

kotła na okres postoju. 

2. Instalacja zostanie wykonana i podłączona w taki sposób, aby było możliwe skuteczne 

zabezpieczenie części wodnej kotła.  

3. Zaprojektowane przez Partnera Prywatnego instalacja, powinna zapewnić sprawne 

podłączenie urządzeń. Ponadto w okolice instalacji zostaną doprowadzone niezbędne 

media (min. energia elektryczna, woda). 

4. Instalacja zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniała całkowitą szczelność 

a procedura zabezpieczenia kotła na okres postoju mogła zostać przeprowadzona w 

sposób bezpieczny dla środowiska i personelu. 
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3.7.4 Układ wyprowadzenia spalin 

1. Partner Prywatny wyposaży kocioł w kompletne kanały spalin niezbędne do właściwej 

pracy urządzenia. Na kanałach zostaną zabudowane kompensatory, klapy, włazy, króćce 

pomiarowe, urządzenia do pomiaru przepływu, podparcia. 

2. Partner Prywatny zrealizuje jeden nowy, kompletny, stalowy komin wieloprzewodowy 

z przewodami dedykowanymi dla każdego kotła lub indywidualne kominy o wysokości 

wynikającej z Decyzji Środowiskowej. 

3. Każdy z przewodów kominowych zostanie wyposażony w: 

a. przewód kominowy ze stali nierdzewnej, który będzie odporny na szkodliwe 

oddziaływanie spalin. 

b. izolację termiczną. 

c. układ do wykonania pomiarów okresowych i kontroli emisji dla określenia 

zawartości SO2, NO, NO2, CO i pyłu w strumieniu spalin (pomiarów i kontroli 

emisji) oraz króćce umożliwiające zabudowę układu ciągłego monitoringu, 

d. opodestowanie. 

4. Komin zostanie wyposażony w: 

a. galeryjki inspekcyjne z drabinami, schody, dojścia i przejścia, transport oraz 

komunikację pionowa,  

b. pełne wyposażenie inspekcyjno-remontowe, 

c. instalację odgromową, 

d. instalację odprowadzenia kondensatu wraz z neutralizatorem skroplin, 

e. zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych i elementów betonowych 

komina narażonych na szkodliwe oddziaływanie spalin, 

f. zabezpieczenia elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu. 

g. repery, znaki do pomiarów geodezyjnych podczas realizacji i w okresie eksploatacji, 

h. inne urządzenia i instalacje niezbędne dla właściwej i bezpiecznej pracy komina. 

3.7.5 Układ pomp zmieszania 

1. Partner Prywatny zastosuje pompę zmieszania dedykowaną dla każdego kotła osobno. 

2. Pompy zmieszania zapewnią pokonanie oporów hydraulicznych kotła oraz będą 

zapewniały odpowiednią nadwyżkę ciśnienia w kotle, celem ochrony przed 

odparowaniem wody w każdym zakresie pracy. 

3. Wymaga się, aby wszystkie pompy zmieszania, dostarczone przez Partnera Prywatnego, 

były napędzane silnikami elektrycznymi i posiadały możliwość płynnej regulacji 

wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej, realizowanej falownikiem. 

4. Wysokość podnoszenia pomp ustali Partner Prywatny. 

5. Pompy będą przystosowane do częstych uruchomień i odstawień, tj. częste uruchomienia 

i odstawienia nie wpłyną negatywnie na żywotność i osiągi pomp przewałowych 

dostarczonych przez Partnera Prywatnego.  
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3.7.6 Wymagania dla gospodarki paliwem gazowym 

1. Elementy gospodarki paliwem gazowym będą zaprojektowane oraz wybudowane 

w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację, utrzymanie oraz transport gazu 

ziemnego.  

2. Elementy układu podawania gazu muszą uwzględniać zmienność ciśnienia gazu 

w punkcie dostawy zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej 

średniego ciśnienia (EC A.II.4),  

3. Stacja gazowa 

a. wewnątrz stacji będzie zabudowana armatura szybkoodcinająca,  

b. układ pomiarów wstępnych jakościowych (ciśnienie, temperatura, temperatura 

punktu rosy), 

c. układ filtrów przeciwpyłowych, 

d. układ pomiarowy kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego, 

e. układ redukcji gazu jeśli wymagany: 

- układ redukcji gazu będzie bezobsługowy i będzie składać się z oddzielnych 

pomieszczeń reduktorowi i AKPiA, oddzielonych od siebie ścianą gazoszczelną, 

- dla zapewnienia pewności ruchowej układ redukcji gazu będzie się składał 

z dwóch ciągów redukcyjnych w układzie 2x100%, 

- każdy ciąg redukcyjny będzie wyposażony w reduktor ciśnienia z pilotem oraz 

w zawory bezpieczeństwa i wywietrzające, 

- w celu zapewnienia odpowiedniej redukcji i stabilizacji ciśnienia układ redukcji 

należy wyposażyć, co najmniej w armaturę szybkozamykającą, zabezpieczającą 

przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 

4. Gazociągi zewnętrzne na terenie Instalacji doprowadzające gaz do budynku Kotłowni 

oraz Kotłowni szczytowo-rezerwowej: 

a. gazociągi do Kotłowni ze względu na maksymalne ciśnienie robocze poniżej 1 MPa, 

mogą być wykonane z rur stalowych lub z tworzywa sztucznego w zależności 

od tego czy będą prowadzone w ziemi lub na estakadzie  

b. gazociągi prowadzone na estakadzie będą wykonane z rur stalowych bez szwu 

przewodowych, przeznaczonych do mediów palnych wykonane wg PN EN 10208 

w klasie wymagań klasie wymagań A dla ciśnienia <1,6MPa. Odcinki gazociągu 

będą łączone przez spawanie elektryczne i odcinkami uziemiane; 

c. na trasie rurociągu w najniższych punktach rurociągu zabudowane zostaną 

odwadniacze, 

d. gazociąg prowadzony w ziemi będzie wykonany z tworzywa sztucznego 

do przesyłania paliwa gazowego (polietylenu) oraz będzie spełniał wymagania 

normy PN EN 1555. Rury i kształtki polietylenowe będą łączone za pomocą 

połączeń zgrzewanych czołowo. Połączenia zgrzewane będą spełniać wymagania 

określone w PN dotyczących systemów przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania paliw gazowych oraz systemów dostaw gazu; 

e. gazociągi prowadzone po terenie zakładu za kurkiem głównym gazociągu 

zasilającego (tj. za granicą dostawy) traktowane są jako element wyposażenia 

urządzeń gazowych i obowiązkowe odległości wynikające ze stref kontrolnych nie 
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są obowiązujące, należy jednak zachować odległość od zewnętrznych granic działki 

pozwalającą na bezpieczną eksploatację gazociągu, 

f. przed wejściem do budynków należy przewidzieć łatwo dostępną dla obsługi 

armaturę odcinającą, 

g. wejścia do budynków będą zrealizowane poprzez rury ochronne, 

h. sterowanie zasuwą odcinającą powinno się odbywać z poziomu DCS, 

i. zasuwa odcinająca będzie sprzężona z układem detekcji gazu w strefach 

zagrożonych wybuchem gazu,  

j. średnica rurociągów będzie wynikać z obliczeniowego natężenia przepływu gazu 

przy założeniu maksymalnej prędkości gazu 15m/s, 

k. na potrzeby prac remontowych będzie przewidziana możliwość przewietrzania ciągu 

zasilania Kotła oraz ciągu zasilania Kotłowni Szczytowej za pomocą gazu inertnego 

np. azotu, przed wprowadzeniem do rurociągów powietrza. 

l. w przypadku prowadzenia rurociągu na estakadzie zachowana zostanie skrajnia nad 

drogami minimum 6m oraz wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia gazociągu. 

5. Gazociągi wewnętrzne w budynku Kotłowni i Kotłowni Szczytowej wraz z niezbędną 

armaturą i zabezpieczeniem 

a. instalacja wewnętrzna powinna być prowadzona w miarę możliwości najkrótszą 

drogą z zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji, 

6. Ścieżki palników Kotłów wyposażone będą zgodnie z wymaganiami dostawcy Kotłów, 

lecz o parametrach technicznych nie gorszych niż: 

a. w końcowym odcinku przyłącza, tj. przed wprowadzeniem gazu do Kotłów należy 

przewidzieć układ do automatycznego przeprowadzania testów szczelności instalacji 

doprowadzającej gaz powiązany z blokadą technologiczną podania gazu 

do rozszczelnionej instalacji oraz z sygnalizacją ppoż., 

b. w skład ścieżki powinny wchodzić m.in. pomiary parametrów wejściowych, pomiar 

ilości gazu, armatura szybkozamykająca i zabezpieczająca. 

3.7.7 Gospodarka lekkim olejem opałowym 

1. Wszystkie urządzenia gospodarki lekkim olejem opałowym muszą być w wykonaniu Ex. 

2. Zbiornik magazynowy o pojemności 800m
3
 lub dwa zbiorniki o pojemności 400 m

3
 

każdy.  

3. Rurociągi i zbiornik będą ogrzewane elektrycznie. 

4. Rurociągi podziemne lekkiego oleju opałowego będą wykonane z detekcją i lokalizacją 

wycieku oleju w technologii rura w rurze. 

5. Prędkość maksymalna przepływu oleju 1,0 m/s. 

6. Stanowisko rozładowcze dla cystern samochodowych będzie spełniać poniższe 

wymagania: 

a. umożliwiać rozładunek jednej cysterny o pojemności 30 m
3
; na stanowisku będą 

mogły być rozładowywane cysterny o pojemnościach umożliwiających 

dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego; 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NR POSTĘPOWANIA MPEC/PE-EZ/55/18 

 

 

Umowa o PPP do SIWZ v.7 

Załącznik nr XI  

EC A.I.1 2019-02-21 

Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji  

  Strona 53 z 85 

b. ścieki powstające w efekcie nieszczelności lub błędów obsługi ze stacji 

rozładowczej spłyną do separatora oleju, 

c. instalacja będzie zawierać standaryzowane przyłącza do cystern samochodowych, 

d. stanowisko rozładowczo-załadowcze będzie spełniać wymagania ujęte 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (t.j. Dz.U. z 

2015r. poz. 34). 

7. Pompownia oleju z układem załadunku zbiornika magazynowego będzie wyposażona w: 

a. filtry bezpieczeństwa wychwytujące zanieczyszczenia zgrubne i zabezpieczające 

pompy załadowcze (minimum powyżej 0,32 mm); w konfiguracji 2 x 100% 

wydajności nominalnej, umożliwiającej wymianę na ruchu, 

b. pompy załadowcze zbiornika w konfiguracji 2 x 100% (100% rezerwy), 

c. rurociągi transportowe, izolowane i wyposażone w ogrzewanie elektryczne 

umożliwiające utrzymanie temperatury oleju +5
o
C w każdych warunkach, 

d. wymagane spusty, odpowietrzenia, armaturę, 

e. pomieszczenie pompowni oleju zostanie wyposażone w stałą instalację gaśniczą 

zraszaczową lub tryskaczową wodną. 

8. Zbiornik magazynowy będzie spełniał poniższe wymagania: 

a. konstrukcja naziemna, cylindryczna o osi pionowej; 

b. stalowy, posadowiony na fundamencie żelbetowym; 

c. z podwójnym dnem i dodatkowym płaszczem zewnętrznym zabezpieczający 

w przypadku rozszczelnienia zbiornika wewnętrznego, 

d. z monitoringiem przecieków oleju do przestrzeni międzypłaszczowej; 

e. ogrzewanie elektryczne, o mocy umożliwiającej przechowywanie oleju 

w temperaturze powyżej 5°C przy każdej temperaturze zewnętrznej; 

f. izolacja termiczna i osłona z blachy aluminiowej; 

g. legalizowane i certyfikowane pomiary poziomu;  

Zbiornik będzie wyposażony w niezależny, ciągły, zdalny układ pomiaru i wskazań 

aktualnego poziomu oleju w zbiorniku oraz z pomiarami odniesienia w tym 

wielopunktowym pomiarem temperatury i pomiarem ciśnienia statycznego 

w zbiorniku; Partner Prywatny jest odpowiedzialny za legalizację zbiornika; 

h. układy zabezpieczające przed przelaniem zbiornika;  

Układ pomiaru poziomu w zbiorniku będzie połączony z pompą rozładowczą, 

a osiągnięcie maksymalnego poziomu w zbiorniku spowoduje wyłączenie pompy 

rozładowczej oraz zadziałanie świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji alarmowej; 

i. zbiornik magazynowy będzie spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i 

niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych 

(Dz. U. z  2001 r. Nr 113 poz. 1211 ze zm.); 

j. instalacje ppoż.;  
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k. układ hermetycznego napełniania z zamkniętym obiegiem oparów paliwa; 

l. zawory oddechowe; 

m. podesty, pomosty, drabinki; 

n. włazy, króćce; 

o. instalacja odgromowa i uziemiająca; 

p. zbiornik magazynowy będzie spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);  

9. Układ rozładunku zbiornika magazynowego z pompownia oleju zasilającą instalacje 

odbiorcze oleju: 

a. filtry dokładne wychwytujące zanieczyszczenia niebezpieczne dla instalacji 

odbiorczych oleju (minimum powyżej 10 m); w konfiguracji 2 x 100% wydajności 

nominalnej (100% rezerwy), umożliwiającej wymianę na ruchu, 

b. rurociągi transportowe, izolowane i wyposażone w ogrzewanie elektryczne 

umożliwiające utrzymanie temperatury oleju +5ºC w każdych warunkach, 

c. rurociągi będą wykonane z spadkiem w kierunku pompowni, 

d. wymagane spusty, odpowietrzenia, armaturę, 

e. układy regulacji ciśnienia, 

f. pompy rozładowcze zbiornika o parametrach umożliwiających prawidłową pracę 

tych instalacji, o wydajności 2 x 100% zapotrzebowania maksymalnego Kotłowni 

Szczytowej.  

3.8 Wymagania dla gospodarki Odpadami 

3.8.1 Węzeł wjazdowy 

1. Węzeł wjazdowy zostanie dostosowany do przyjęcia dostaw samochodowych Odpadów. 

Dostawy realizowane będą samochodami ciężarowymi, typu wywrotka z możliwością 

wyładunku tyłem o długości do 16,5 m oraz w kontenerach hakowych. W przypadku 

dostaw Odpadów w kontenerach o pojemności do 30 m
3
, jednorazowo mogą być 

dostarczane dwa kontenery – jeden na samochodzie ciężarowym, drugi na przyczepie – 

długość zestawu do 18,75 m. Całkowita wysokość pojazdów do 4 m. 

2. Należy zastosować dwie wagi samochodowe, wjazdową i wyjazdową, wraz z 

oprzyrządowaniem komputerowym i oprogramowaniem. Zewnętrzne zespoły wag muszą 

być odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych i zabudowane w sposób 

umożliwiający ich pracę w okresie zimowym. Parametry wag muszą być odpowiednie 

aby przyjąć pojazdy o długości do 18,75 m i masie do 50 t. 

3. System ważenia i rejestracji dostaw odpadów powinien być w pełni zautomatyzowany 

i skomputeryzowany. Wszystkie informacje dotyczące ważenia mają być odczytywane 

i zapisywane w komputerze systemu wagowego. 

4. Przed wagą wjazdową zostanie zrealizowana bramka dozymetryczna dla kontroli 

transportów samochodowych Odpadów. 
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5. W pobliżu stanowiska wag, przed halą wyładunkową, Partner Prywatny zaplanuje i 

zrealizuje parking dla samochodów oczekujących, przewidziany, jako miejsce postoju 

samochodu dostarczającego odpady, zatrzymanego do ewentualnej dodatkowej kontroli 

dostarczanych odpadów i/lub oczekiwania na zwolnienie stanowiska w hali 

wyładunkowej. 

6. Należy zapewnić oświetlenie drogi wjazdowej, wag wjazdowych i wyjazdowych oraz 

terenu wokół portierni. Oświetlenie musi zapewnić możliwość identyfikacji pojazdu 

wjeżdżającego na teren, jak również kierowcy.  

3.8.2 Węzeł przyjęcia Odpadów 

1. Dowożone na teren instalacji Odpady rozładowywane będą w hali wyładunkowej. Hala 

wyładunkowa ma być zamkniętą budowlą umożliwiającą odizolowanie prac 

rozładunkowych od środowiska zewnętrznego.  

2. Należy redukować możliwość przedostawania się odoru i hałasu przy rozładunku 

odpadów. Zamykanie i otwieranie bram do hali wyładunkowej powinno być sterowane 

automatycznie z sygnalizacją świetlną umieszczoną odpowiednio przy bramach hali 

wyładunkowej. W hali wyładunku będzie utrzymywane podciśnienie w celu 

zabezpieczenia przed wydostawaniem się odorów. Część powietrza pierwotnego 

do spalania będzie pobierane z hali przyjęcia/hali magazynowej. 

3. Partner Prywatny zaprojektuje i wybuduje system kierowania ruchem pojazdów. 

Kierowca przed wjazdem do hali wyładunkowej powinien wiedzieć, które stanowisko 

rozładunkowe przy bunkrze jest do niego przyporządkowane. Przepustowość węzła 

przyjęcia pozwoli pokrycie nominalnego zapotrzebowania kotła na paliwo przy 

jednoczesnym budowaniu zapasu magazynowego i założeniu, że dostawy będą 

przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Liczba stanowisk 

rozładowczych winna zostać dobrana przez Partnera Prywatnego, przy uwzględnieniu 

czasu trwania cyklu rozładunku, godzin dostaw odpadów, zdolności magazynowej 

bunkra oraz dobowej wydajności spalarni. Sugeruje się 5 stanowisk do rozładunku. 

4. Węzeł przyjęcia będzie wyposażony w układ rozdrabniania bel (rozbelowywania) 

Paliwa. Układ rozdrabniania bel paliwa będzie zwymiarowany na przyjęcie minimum 

50% odpadów w belach przy założeniu, że dostawy będą przyjmowane od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-20.00. Do instalacji rozbelowania będą dostarczane bele 

o maksymalnych wymiarach: 

a) dla bel okrągłych (balotów) 1200x1200mm (średnica x wysokość);  

b) dla bel prostopadłościennych 1200x1200x1750 (szerokość x wysokość x długość). 

Bele będą dostarczone ofoliowane i związane materiałem poliuretanowym (nie zakłada 

się wiązania drutem metalowym). Rozdrobnione Paliwo będzie podawane do bunkra 

za pomocą przenośnika. Układ rozdrabniania bel podczas pracy będzie zlokalizowany 

w hali przyjęć umożliwiając bezpośredni rozładunek samochodów. Układ rozdrabniania 

bel będzie zasilany energią elektryczną. Dopuszcza się rozwiązania stacjonarne oraz 

mobilne. Zakłada się, że układ rozdrabniania bel będzie pracował okresowo (np. 1 – 3 

miesięcy w roku). 
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3.8.3 Węzeł magazynowy 

1. Magazyn odpadów powinien mieć pojemność zapewniającą zapas Odpadów  na co 

najmniej 5 (pięć) dni nieprzerwanej pracy przy uwzględnieniu eksploatacji Instalacji 

z wydajnością znamionową. 

2. W magazynie zostaną zainstalowane dwie suwnice. Nośność suwnic i pojemność 

chwytaka należy dobrać tak, aby jedna suwnica mogła zapewnić załadunek i obsługę 

kotła ITPO oraz przeładowywanie i mieszanie odpadów, które rozładowane zostały 

na różnych stanowiskach wyładunkowych, a druga mogła pozostawać w rezerwie 

operacyjnej.  

3. Chwytaki suwnic wyposażone muszą być w zespół pomiaru masy odpadów ładowanych 

do leja załadowczego. Masa odpadów rejestrowana musi być w systemie komputerowym 

skonfigurowanym w taki sposób, że rejestrowana będzie jedynie masa odpadów 

podanych do leja zasypowego.  

4. Kabina operatora suwnicy ma być zlokalizowana tak, żeby zapewnić mu wgląd w całą 

powierzchnię bunkra i bezpieczną pracę przy załadunku Odpadów do leja zasypowego. . 

5. W projekcie magazynu należy przewidzieć stanowiska odstawcze i remontowe dla 

chwytaków i suwnic. 

6. W rozwiązaniu konstrukcyjnym magazynu odpadów należy przewidzieć stworzenie 

stanowiska do pobierania próbek odpadów do ich badania dla potrzeb okresowego 

określania udziału frakcji biodegradowalnej w strumieniu spalanych odpadów. 

Stanowisko będzie zlokalizowane poza bunkrem. 

7. Pojemność leja zasypowego Odpadów, wraz z szybem załadowczym, powinna 

odpowiadać co najmniej 1 - godzinowej wydajności instalacji spalania odpadów.  

8. Należy redukować możliwość przedostawania się odoru do otoczenia. W magazynie 

będzie utrzymywane podciśnienie w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem się 

odorów. Część powietrza pierwotnego do spalania będzie pobierane z hali przyjęcia/hali 

magazynowej. 

9. Wnętrze magazynu będzie widoczne z pomieszczeń nastawni, które będą oddzielone 

od siebie za pomocą przeszklenia. 

10. Przy obliczaniu objętości/pojemności magazynu należy przyjąć, że co najmniej 2/3 

objętości magazynu będzie stanowić przestrzeń bunkra do poziomu podłogi hali 

wyładowczej, pozostałe (co najwyżej 1/3 objętości magazynu) będzie stanowić pryzma 

powyżej poziomu podłogi hali wyładowczej. 

11. Wymagany zapas odpadów w magazynie (zgodnie z pkt. 3.8.3 ppkt. 1 powyżej) musi być 

spełniony przy uwzględnieniu eksploatacji Instalacji z wydajnością znamionową, przy 

założeniu maksymalnego trwałego strumienia paliwa podawanego do kotła 15,1 t/h, dla 

paliwa o najmniej korzystnych parametrach zgodnie z SIWZ EC A.I.2 Paliwa, media, tj. 

gęstości nasypowej 200 kg/m3. 

3.9 Wymagania dla instalacji odbioru, magazynowania i przekształcania Odpadów 

Poprocesowych 

1. Popioły lotne i odpady z instalacji oczyszczania spalin muszą być transportowane 

i magazynowane jako suche przy wykorzystaniu transportu pneumatycznego lub 

częściowo mechanicznego. 
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2. Popioły lotne i odpady z instalacji oczyszczania spalin będą magazynowane w silosach o 

łączonej pojemności zapewniającej co najmniej 14 dni retencji. 

3. W silosach stałych produktów oczyszczania spalin Partner Prywatny zastosuje 

rozwiązania konstrukcyjne dające możliwość awaryjnego opróżniania. 

4. Wszelkie magazyny Odpadów Poprocesowych będą pozwalały na ich podanie 

do instalacji do dalszego przetwarzania oraz na ich podawanie bezpośrednio na 

samochody ciężarowe. 

5. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi budowa kompletnej instalacji do waloryzacji 

żużli wraz z wiatą sezonowania żużla o powierzchni/pojemności pozwalającej na 

przetwarzanie co najmniej 10 tygodniowego zapasu żużla. 

6. W skład instalacji waloryzacji żużla wejdą co najmniej: 

a. urządzenie rozdrabniania żużla (kruszarki) dla maksymalnego projektowanego 

strumienia żużla z kotła – wymagana granulacja 0-20mm, 

b. układ separacji metali żelaznych z żużla z separatorem elektromagnetycznym  

c. układ separacji metali nieżelaznych 

d. ładowarka/i kołowa/e do przegarniania i /lub ładowania żużla. 

7. Sezonowanie żużla będzie prowadzona na wydzielonych kwaterach, przedzielonych 

odpowiednio wysokimi ścianami i przykrytych zadaszeniem (wiata). Zabezpieczenie 

przed wtórnym pyleniem będzie stanowić odpowiednia konstrukcja wiaty sezonowania. 

Wiata zostanie wyposażona w system odprowadzenia i gromadzenia wody odciekowej.  

8. Proces waloryzacji/sezonowania żużla ma być prowadzony zgodnie z Decyzją 

Środowiskową i w taki sposób, aby żużle mogły być wykorzystane do sporządzania 

mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi lub zwierząt oraz do produkcji i 

magazynowania żywności. 

9. Popioły, pyły i stałe odpady z układu oczyszczania spalin, będące odpadami 

niebezpiecznymi będą odbierane przez uprawnione podmioty. 

10. Partner Prywatny przewidzi na terenie Instalacji rezerwę miejsca umożliwiającą 

realizację układu stabilizowania i zestalania odpadów, o których mowa w pp. 9 powyżej. 

Zakłada się, że w Instalacji Odpady Poprocesowe będą zestabilizowane i zestalone do 

postaci, która umożliwi składowanie produktu stabilizacji i zestalania na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne. Instalacja stabilizowania i zestalania zostanie 

zrealizowana w ramach Robót Budowlanych lub w przyszłości. Decyzja o realizacji linii 

stabilizacji i zestalania będzie podjęta przez Partnera Prywatnego. 

3.10 Wymagania dla gospodarek reagentami dla instalacji oczyszczania spalin 

3.10.1 Gospodarka reagentem dla instalacji deNOx 

1. Poniższe wymagania mają zastosowanie przy zastosowaniu jako reagenta wodnego 

roztworu amoniaku lub mocznika. 

2. Punkt rozładunkowego cystern będzie wyposażony w tryskaczową instalację usytuowaną 

nad cysternami samochodowymi. 

3. Stanowisko rozładunkowe będzie wyposażone w układ dwóch pomp rozładowczych 

2 x 100%. Wydajność każdej z pomp będzie umożliwiała rozładunek cysterny 

o pojemności 20 m
3
 w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Partner Prywatny zapewni 
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możliwość rozładunku zarówno samochodów wyposażonych w pompy wyładowcze, jak 

również samochodów bez pomp rozładowczych. 

4. Układ wtrysków reagenta będzie zasilany ze zbiornika przy zastosowaniu dwóch pomp 

pracujących w układzie 2 x 100%. 

5. Całość instalacji redukcji tlenków azotu będzie wykonana w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo obsługi i minimalizujący możliwość skażenia otoczenia. Partner 

Prywatny zrealizuje niezbędny układ oznaczeń zgodnie z wymaganiami odnośnie 

transportu, magazynowania i stosowania substancji niebezpiecznych. 

6. Gospodarka wodą amoniakalną będzie wyposażona w instalację sygnalizacyjną wycieku 

i stężenia amoniaku w powietrzu oraz instalacje do neutralizacji amoniaku środkami 

chemicznymi. 

7. Gospodarka reagentem będzie wyposażona w natryski (prysznice) bezpieczeństwa 

do całego ciała oraz myjki do oczu i twarzy w liczbie i usytuowaniu zgodnym 

z odpowiednimi Przepisami Prawa.  

8. Partner Prywatny zrealizuje dwa zbiorniki magazynowe reagenta o pojemności 

użytkowej, które zapewnią czternastodniową retencję przy maksymalnym zużyciu wody 

amoniakalnej. Pojemność jednego zbiornika umożliwi przyjęcie co najmniej jednej 

cysterny. Maksymalny poziom napełnienia zbiorników nie będzie wyższy niż 95% 

wysokości zbiornika. Zbiorniki magazynowe mogą być zrealizowane jako stojące lub 

leżące. 

9. Zbiorniki będą posiadać urządzenia ograniczające parowanie amoniaku do atmosfery 

w postaci zamknięcia wodnego, pomiar poziomu i ciągły pomiar stężenia par amoniaku. 

Stanowisko zbiorników będzie wyposażone w misę o pojemności umożliwiającej 

przejęcia awaryjnego wycieku z jednego zbiornika. W dnie misy będzie zlokalizowana 

bezodpływowa studzienka pozwalająca na dokładne odpompowanie awaryjnego wycieku 

wody amoniakalnej i jej utylizację. Alternatywnie dla wymaganej misy mogą być 

zastosowane zbiorniki z podwójnym płaszczem i podwójnym dnem chroniące przed 

przeciekiem. 

10. Elementy instalacji magazynowej wody amoniakalnej mogące mieć kontakt 

z czynnikiem będą wykonane ze stali nierdzewnej. 

11. Partner Prywatny opracuje instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej, tj. wycieku 

amoniaku, realizacji sygnalizacji o zagrożeniu i powiadamiania pracowników 

o konieczności ewakuacji, ze sposobem określania kierunków ewakuacji. 

3.10.2 Gospodarka sorbentem 

1. Partner Prywatny  wykona magazyn o retencji 14 dni pracy przy maksymalnym 

wykorzystaniu sorbentu. 

2. Zbiornik będzie wyposażony w tensometryczny pomiar ciężaru magazynowanego 

sorbentu. 

3. Sorbent w postaci mączki będzie dostarczany specjalistycznymi samochodami 

przystosowanymi do transportu materiałów sypkich. Rozładunek będzie mógł być 

realizowany przez przeszkolonych kierowców. 

4. Rozładunek mączki będzie prowadzony przy pomocy transportu pneumatycznego 

bezpośrednio do zbiornika magazynowego mączki. Partner Prywatny  zaprojektuje i 
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wykona instalacje transportu do odpowiednich miejsc ich użycia w taki sposób, aby 

uniemożliwić ich emisję do środowiska. 

5. Wydajność urządzeń rozładunkowych powinna umożliwić rozładunek samochodów 

o maksymalnych dopuszczalnych do ruchu pojemnościach w czasie nie dłuższym niż 1 

godzina.  

6. W przypadku konieczności przygotowania sorbentu przed podaniem do instalacji Partner 

Prywatny  zastosuje dwie wytwórnie – 2 x 100%, tj. każda o wydajności umożliwiającej 

pokrycie maksymalnego zapotrzebowania instalacji oczyszczania spalin. 

3.10.3 Gospodarka węglem aktywowanym 

1. Partner Prywatny zapewni zapas magazynowy węgla aktywowanego na co najmniej 14 

dni maksymalnego zapotrzebowania instalacji oczyszczania spalin na adsorbent. 

3.11 Wymagania dla pomocniczych układów technologicznych Instalacji  

3.11.1 Stacja uzdatniania wody 

1. SUW będzie przeznaczona do pracy ciągłej. 

2. Partner Prywatny zrealizuje Stację Uzdatniania Wody w układzie dwóch lub trzech 

ciągów technologicznych (2x100% lub 3x50%). Wydajność i konfiguracja ciągów 

technologicznych pozwoli na produkcję wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą w ilości 

30m3/h, tak aby spełnione było wymaganie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 

ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92) oraz produkcję wody demineralizowanej 

dla Instalacji. Woda demineralizowana wykorzystywana będzie do uzupełniania obiegu 

parowo-wodnego Instalacji oraz do rozcieńczania reagenta w instalacji deNOx. 

Parametry jakościowe i zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną określi Partner 

Prywatny. 

3. Partner Prywatny zrealizuje układ doprowadzający wodę surową do Stacji Uzdatniania 

Wody (SUW) oraz do odbiorników zasilanych bezpośrednio wodą surową. Układ będzie 

umożliwiał bezpośrednie zasilanie SUW i odbiorników wodą surową z kolektora wody 

surowej oraz zasilanie poprzez zbiornik wody surowej zrealizowany przez Partnera 

Prywatnego. 

4. Partner Prywatny zabuduje pompy doprowadzające wodę surową ze zbiornika wody 

surowej do SUW lub bezpośrednio do odbiorników w układzie 2x100% lub 3x50%, 

gdzie 100% oznacza całkowite zapotrzebowanie na wodę surową dla SUW przy 

jednoczesnej pracy dwóch ciągów technologicznych z nominalną wydajnością i 

chwilową wydajnością określoną przez Partnera Prywatnego oraz zapotrzebowanie na 

wodę surową odbiorników zasilanych bezpośrednio ze zbiornika wody surowej. 

5. W układzie filtracji usuwana będzie zawiesina, związki żelaza i manganu.  

6. Filtry wyposażone będą w układ automatycznego płukania.  

7. Partner Prywatny określi czy konieczny jest podgrzew wody surowej przed podaniem jej 

na ciągi technologiczne uzdatniania. Jeżeli tak, Partner Prywatny dostarczy wymiennik 

ciepła zwymiarowany na całkowite zapotrzebowanie na wodę przy jednoczesnej pracy 

dwóch ciągów technologicznych. Czynnikiem grzewczym będzie woda zasilająca 

MSCMSC. 
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8. Instalacja SUW będzie zapewniała produkcję wody do uzupełninia MSC zgodnie 

z wymaganiami jakościowymi określonymi w p. 3.6.3 powyżej za wyjątkiem zawartości 

tlenu rozpuszczonego. 

9. Woda przeznaczona do uzupełniania MSC będzie magazynowana w zbiorniku 

o pojemności co najmniej 150m
3
. 

10. Woda zdemineralizowana, będzie magazynowana w zbiorniku wody zdemineralizowanej 

o retencji co najmniej 24h zużycia średnio godzinnego. 

3.11.2 Instalacja oczyszczania ścieków 

1. Partner Prywatny zrealizuje kompletny układ zbierania i oczyszczania ścieków z terenu 

Instalacji. 

a. W rejonach, gdzie mogą wystąpić wycieki oleju, kanalizacja przemysłowa będzie 

wyposażona w separatory oleju, 

b. W rejonach gdzie ścieki mogą charakteryzować się wysoką zawartością zawiesiny 

kanalizacja przemysłowa wyposażona będzie w separatory wstępnego usuwania 

osadów. 

2. Do oczyszczania ścieków przemysłowych Partner Prywatny zrealizuje oczyszczalnię 

ścieków przemysłowych. 

3. Ścieki ze stacji zdemi i zmiękczania oraz odsoliny i odmuliny z kotła będą wykorzystane 

jako woda surowa na potrzeby zagospodarowania Odpadów Poprocesowych. 

4. Odprowadzenie każdego rodzaju ścieków (w tym wód opadowych) będzie 

opomiarowane, a wyniki pomiarów będą archiwizowane. 

5. Ścieki przemysłowe po oczyszczeniu oraz ścieki bytowe będą odprowadzane 

do kanalizacji PWiK Sp. z o.o.  

6. Odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o.o. będą spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 ze 

zm). 

7. Wody opadowe deszczowe będą zagospodarowane zgodnie z Pozwoleniem 

wodnoprawnym z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.107.2018.KB oraz Pozwoleniem 

wodnoprawnym z dnia 16.10.2018 r., Nr BI.RUZ.421.106.2018.KB, chyba że Partner 

Prywatny uzyska zmianę w/w pozwoleń lub nowe pozwolenia wodnoprawne. 

3.11.3 Instalacja sprężonego powietrza 

Partner Prywatny zrealizuje kompletną instalację sprężonego powietrza pokrywającą 

zapotrzebowanie ITPO na sprężone powietrze do celów technologicznych, AKPiA 

i remontowych. 

Sprężarkownia będzie skonfigurowana w układzie 3 x 50% lub 2 x 100%, gdzie 100% 

stanowi maksymalne zapotrzebowanie na sprężone powietrze przy jednocześnie 

pracujących odbiorach. 

Ilość zbiorników buforowych określi Partner Prywatny, przy czym wymaga się co 

najmniej dwóch zbiorników, pierwszy dla powietrza technologicznego, drugi dla 
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powietrza AKPiA. Ze zbiornika powietrza technologicznego, awaryjnie będzie zasilana 

sieć powietrza AKPiA. 

Instalacja sprężonego powietrza dla potrzeb AKPiA powinna być wykonana 

i funkcjonować jako odrębna z redundantnym zasilaniem. 

Wydajność oraz wyposażenie sprężarkowni dobierze Partner Prywatny uwzględniając 

zapewnienie odpowiednią rezerwę technologiczną. 

Wymagania jakościowe dla powietrza przedstawiono poniżej. 

3.11.3.1 Powietrze technologiczne 

1. Jeżeli wymagania układu transportu pneumatycznego nie będą inne to zostanie 

zastosowane ciśnienie robocze 0,6 MPa, a minimalne ciśnienie w punkcie odbioru 

0,35 MPa, 

2. Jakość powietrza będzie co najmniej w klasie 2.2.2 według normy PN-ISO 8573.1 

(maksymalna zawartość cząstek 1 µm, temperatura punktu rosy -40ºC, maksymalna 

zawartość oleju 0,1 mg/m
3
), 

3.11.3.2 Powietrze AKPiA 

1. Jeżeli wymagania urządzeń nie będą inne to zostanie zastosowane powietrze o 

parametrach: ciśnienie robocze 0,6 MPa a minimalne ciśnienie w punkcie odbioru 

0,35 MPa, 

2. Jakość powietrza będzie co najmniej w klasie 1.2.1 według normy PN-ISO 8573.1 

(maksymalna zawartość cząstek 0,1 µm, temperatura punktu rosy -40
o
C, maksymalna 

zawartość oleju 0,01 mg/m
3
), 

3.11.3.3 Powietrze remontowe 

1. Wydajność układu będzie określona przez Partnera Prywatnego a instalacja będzie 

zwymiarowana na wielkość odpowiadającą 100% maksymalnego zapotrzebowania 

2. Zastosowane będzie powietrze o następujących parametrach: ciśnienie robocze 0,6 MPa 

a minimalne ciśnienie w punkcie odbioru 0,35 MPa, 

3. Jakość powietrza będzie co najmniej w klasie 2.4.2 według normy PN-ISO 8573.1 

(maksymalna zawartość cząstek 1 µm, temperatura punktu rosy +3
o
C, maksymalna 

zawartość oleju 0,1 mg/m
3
), 

4. Dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb remontowych sprężonego powietrza z układu 

powietrza technologicznego. 

3.12 Wymagania dla branży budowlanej 

3.12.1 Aranżacja obiektów budowlanych 

1. Poszczególne obiekty będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

właściwe warunki eksploatacji zainstalowanych urządzeń, w tym zapewnienie 

dogodnych warunków dla prowadzenia przeglądów i prac remontowych oraz stworzenia 

odpowiednich warunków pracy dla pracowników Instalacji. 
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2. Obiekty Instalacji powinny mieć przewidziane miejsce na realizacje ścieżkę edukacyjnej 

umożliwiającej pokazanie zwiedzającym najważniejszych elementów Instalacji zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Załączniku A.I.15. 

3. Obiekty Instalacji będą posiadać odpowiednią ilość pomieszczeń biurowych i socjalnych 

dla całej obsługi Instalacji. Pomieszczenia socjalne będą obejmować odpowiednią ilość 

szatni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pokojów śniadań, itp.  

4. Ponadto budynek administracyjny będzie obejmował pomieszczenia z salą konferencyjną 

dla 30 osób oraz salę edukacyjną dla 40 osób z pomieszczeniami pomocniczymi, 

przewidziane do wykorzystania przez Podmiot Publiczny w ramach Centrum promocji 

Instalacji realizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku A.I.15. 

5. Projekty aranżacji wnętrz i wyposażenia budynków będą podlegały opiniowaniu 

Podmiotu Publicznego. 

6. Partner Prywatny jest zobowiązany do realizacji miejsc postojowych dla samochodów 

ciężarowych zapewniających właściwą eksploatację Instalacji i samochodów osobowych 

dla personelu operacyjnego – ilość miejsc określi Partner Prywatny. Ponadto wymaga się 

realizacji 5 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsc 

postojowych dla autokarów. 

3.12.2 Konstrukcje inżynierskie 

1. Partner Prywatny zrealizuje wszelkie konstrukcje inżynierskie takie jak tunele, kanały, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze i estakady dla instalacji technologicznych 

wchodzących w zakres Instalacji. Zostaną również uwzględnione wszelkie pomosty 

obsługowe i remontowe wraz z dojściami. Jako dojścia, w przypadku różnicy poziomów, 

będą przede wszystkim stosowane schody lub schody drabiniaste. Drabiny mają 

zastosowanie, gdy dojścia będą wykorzystywane sporadycznie lub stanowi ona tylko 

dodatkową drogę ewakuacyjną. 

3.12.3 Estakady 

1. Na estakadach będą mogły być prowadzone rurociągi, kable elektryczne. Ponadto za 

pomocą estakad mogą być realizowane dojścia do urządzeń, przejścia pomiędzy 

budynkami, itp. 

2. Estakady należy wykonać w konstrukcji stalowej, fundamenty estakad żelbetowe. 

3. Estakady dla urządzeń, które wymagają obsługi będą wyposażone w chodniki dla obsługi 

oraz schody lub schody drabiniaste dla obsługi. Drabiny dopuszczalne są wyjątkowo jako 

droga ewakuacyjna.  

4. Estakady będą prowadzone na takiej wysokości, aby zachowana była budowlana skrajnia 

drogowa w miejscach przecięcia z ciągami komunikacyjnymi, lecz nie mniej niż 4,50 m 

w świetle.  

3.12.4 Budynki 

1. Partner Prywatny zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania wszelkie budynki 

niezbędne do montażu, rozruchu i właściwej eksploatacji elementów Instalacji. 

2. Budynki będą zapewniać właściwe warunki pracy dla załogi, wyposażenia 

technologicznego, elektrycznego, AKPiA. 
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3. W budynkach będą umieszczone instalacje, które wymagają zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi, zapewnienia właściwych warunków pracy obsłudze lub 

mogą powodować nadmierny hałas, zanieczyszczenie środowiska itp., np. rozładownie 

Paliwa. Ściany i dach w budynkach będą zapewniać właściwe warunki pracy urządzenia, 

oraz w przypadkach tego wymagających, tłumić hałas i zabezpieczać otoczenie przed 

zapyleniem. Tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed niskimi lub wysokimi 

temperaturami, będzie zastosowana izolacja termiczna. 

4. Wszystkie budynki Instalacji będą tak zaprojektowane aby transport i montaż urządzeń 

w pomieszczeniach budynków nie wymagał demontażu urządzeń tzn. można będzie 

te urządzenia zamontować w stanie jakim je transportowano. 

5. Partner Prywatny zapewni odpowiednią ilość pomieszczeń biurowych i socjalnych 

(pokoje śniadań, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie). 

6. Partner Prywatny zrealizuje kompletne budynki tj. konstrukcje budynków, ściany 

osłonowe i działowe, stolarkę, izolacje, wykończenia stropów, ścian i podłóg oraz 

związane instalacje w budynkach. 

7. Budynki będą posiadały wydzielone drogi komunikacyjne i pola odkładcze o wymiarach 

i nośności dostosowanej do transportu wyposażenia budynku. Pola odkładcze i drogi 

transportowe będą trwale oznaczone na powierzchni stropów. W sposób trwały będzie 

też podane dopuszczalne obciążenie danego fragmentu stropu. 

8. Konstrukcje i elementy wykończeniowe będą posiadać wymagane zabezpieczenia 

antykorozyjne oraz ewentualnie wykończenie chemoodporne w przypadku narażenia 

na działanie czynników chemicznych. 

9. Budynki, w zależności od przeznaczenia będą wyposażone w instalacje ogrzewania, 

wentylacji, klimatyzacji, elektryczną i oświetleniową, wod-kan, ppoż. oraz innych 

specjalistycznych instalacji jak sieć komputerowa wraz z odrębnym zasilaniem z UPS, 

instalacje odkurzania, odpylania, dozoru itp. 

10. Pomieszczenia pracowników obsługi będą mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę 

i wilgotność powietrza, jak również odpowiednią ilość wymian powietrza. Instalacja 

klimatyzacji i wentylacji, wszędzie tam gdzie to jest możliwe, będzie przewidywać 

odzysk ciepła ze zużytego powietrza. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń 

klimatyzacji wspólnych dla pomieszczeń technologicznych i pomieszczeń 

przeznaczonych tylko na pobyt ludzi. 

11. Wyposażenie pomieszczeń w budynkach będzie odpowiadać dobremu standardowi 

przemysłowemu. Wykończenie pomieszczeń będzie wysokiej klasy. 

3.12.5 Wymagania dla nastawni blokowej, pomieszczeń urządzeń elektronicznych i AKPiA 

1. Nastawnia będzie stanowić wydzieloną strefę pożarową. 

2. Konstrukcja pomieszczenia nastawni będzie wykonana z materiałów niepalnych. 

3. Ewentualne ekranowanie pomieszczenia urządzeń elektronicznych należy wykonać 

z wytycznymi producenta urządzeń elektronicznych. 

4. W nastawni będzie zastosowana podniesiona podłoga, której konstrukcja będzie 

zapewniać swobodny dostęp do przestrzeni kablowej. W przypadku, gdy na zapleczu 

nastawni będą umieszczone szafy krosowe, systemowe lub inne elementy automatyki 

i zabezpieczeń to wymagane jest wykonanie pomieszczenia kablowego pod tych 

pomieszczeń, łącznie z nastawnią. 
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5. Stropy i ściany będą skutecznie izolować od drgań, wstrząsów i od hałasu. 

6. Podłogi i posadzki wykończone warstwami niepylącymi się w wykonaniu 

antyelektrostatycznym. 

7. Drogi komunikacyjne do nastawni będą umożliwiać łatwe wprowadzenie do niej 

wyposażenia. 

8. Wnętrze będzie posiadało wykończenie wykonane według osobnego projektu 

architektonicznego uwzględniającego wygodę, ergonomię i warunki ułatwiające 

koncentrację w czasie pracy w pomieszczeniu. 

9. Temperatura we wnętrzu będzie utrzymywana w przedziale od 18
o
C do 24

o
C. 

10. Pomieszczenia będą posiadać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

11. Pomieszczenia będą posiadać klimatyzację, która będzie utrzymywała w pomieszczeniu 

nadciśnienie. W pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi klimatyzacja 

będzie zapewniała odpowiednią wymianę zużytego powietrza. 

12. Klimatyzacja w nastawni będzie umożliwiała niezależną regulację temperatury powietrza 

w poszczególnych pomieszczeniach / strefach. 

13. Pomieszczenia będą posiadać wentylację oddymiającą. 

14. Pomieszczenia będą posiadać stałą instalację gaśniczą z zastosowaniem gazu inertnego. 

3.12.6 Pomieszczenia ruchu elektrycznego 

1. Rozdzielnia będzie stanowić wydzieloną strefę pożarową. 

2. Konstrukcja pomieszczenia rozdzielni będzie z materiałów niepalnych. 

3. Główne rozdzielnie elektryczne będą zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach 

oddzielnych od pomieszczeń transformatorów. 

4. Nie dopuszcza się lokalizacji pomieszczeń rozdzielni elektrycznych w pobliżu urządzeń 

emitujących wysoką temperaturę, zapylenie i drgania. 

5. Partner Prywatny będzie stosował w rozdzielniach przedsionki i wentylację gwarantującą 

nadciśnienie w pomieszczeniu rozdzielni. 

6. Posadzki w rozdzielniach będą w wykonaniu antyelektrostatycznym. 

7. Nie dopuszcza się lokalizacji rozdzielni pod urządzeniami technologicznymi, które 

na skutek rozszczelnienia mogą zalać pomieszczenie. 

8. Pomieszczenia ruchu elektrycznego przeznaczone na pobyt ludzi będą odpowiadać 

warunkom ogólnym stawianym przez obowiązujące przepisy prawa oraz normy. 

9. Dla prowadzenia kabli w głównych rozdzielniach należy stosować kablownie, 

a w pozostałych należy stosować podniesioną podłogę, której konstrukcja będzie 

zapewniać swobodny dostęp do przestrzeni kablowej. 

10. Podłogi i posadzki wykończone warstwami niepylącymi się w wykonaniu 

antyelektrostatycznym. 

11. W pomieszczeniach, w których mogą występować niekorzystne dla konstrukcji siły 

elektrodynamiczne, należy stosować odpowiednie odstępy izolacyjne, bądź zastosować 

inny materiał konstrukcyjny. 

12. Urządzenia mogące być pod napięciem będą osłonięte odpowiednimi i wytrzymałymi 

zabezpieczeniami przed zbliżeniem, w postaci osłon, ogrodzeń, poręczy. Minimalna 

wysokość osłony, drzwi z blachy oraz siatki 1,7 m, a poręczy ochronnych 1,2 m. 
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13. Układ rozdzielni będzie zapewniać swobodny dostęp, również przy otwartych drzwiach 

pól rozdzielni (przejście minimum 1 m przy otwartych drzwiach szaf, rozdzielni itd.), 

oraz będzie zapewniać łatwy montaż i demontaż wyposażenia bez konieczności 

demontażu urządzeń lub rozbiórek budowli. 

14. Temperatura we wnętrzu rozdzielni będzie utrzymana w przedziale od 5
o
C do 24

o
C. 

15. W pomieszczeniach rozdzielni nie należy stosować ogrzewania wodnego, a także 

prowadzić przez te pomieszczenia rurociągów. 

16. Oświetlenie sztuczne spełniające odpowiednie przepisy prawa oraz PN. 

17. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

18. Układ wentylacji mechanicznej w rozdzielni będzie utrzymywać w pomieszczeniu 

nadciśnienie. 

19. Rozdzielnia będzie posiadać wentylację oddymiającą. 

20. Główna rozdzielnia będzie posiadać stałą instalację gaśniczą. 

21. Drzwi w rozdzielni będą otwierać się na zewnątrz, drzwi będą posiadać zamki 

antypaniczne. 

22. Drogi komunikacyjne do rozdzielni będą umożliwiać łatwe wprowadzenie do niej 

wyposażenia. 

3.12.7 Wymagania dla pomieszczeń biurowych i socjalnych 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać wymagania opisane w załączniku 

nr 3 do Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeni Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 

104, poz. 868). 

1. Wielkość pomieszczeń biurowych będzie nie mniejsza niż 10 m
2
/osobę dla pomieszczeń 

wieloosobowych i 17 m
2
/osobę dla pomieszczeń jednoosobowych. Wysokość 

pomieszczeń biurowych od podłogi do sufitu będzie wynosiła minimum 2,70 m. 

W oknach pomieszczeń biurowych zastosowane będą podwójne szyby niskoemisyjne 

oraz żaluzje pionowe. 

2. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą wyposażone w sieć podsufitowych kanałów oraz 

piony teletechniczne umożliwiające bezinwazyjną instalację lub wymianę linii 

logicznych, teletechnicznych i elektrycznych w pomieszczeniach. 

3. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą wyposażone w wentylację mechaniczną 

i klimatyzację, tam gdzie będzie to możliwe zasilaną z centrali wentylacji i klimatyzacji. 

Kanały tych instalacji będą wówczas prowadzone osobnymi pionami oraz ponad sufitami 

podwieszonymi. 

4. Liczba i usytuowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych będzie wynikała 

z liczebności personelu zatrudnionego przy eksploatacji bądź obsłudze danego układu 

technologicznego. Tam gdzie będzie to konieczne zostaną wydzielone osobne 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kobiet i mężczyzn. Aneksy kuchenne będą 

wyposażone w sprzęt AGD, a jadalnie i pokoje śniadań w kompletne umeblowanie.  

5. Pokoje śniadań będą wyposażone:  
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a. w wentylację nawiewno-wywiewną o wydajności 20 m3/h osobę,  

b. w klimatyzację. 

6. Szatnie będą wyposażone: 

a. w wentylację: nawiewno-wywiewną, ilość powietrza wyznaczona zgodnie z PN, 

temperatura powietrza wentylacyjnego 24
o
C w okresie zimowym i przejściowym, w 

okresie letnim nadążna za temperaturą zewnętrzną. 

3.12.8 Wymagania dla pomieszczeń technologicznych 

1. Pomieszczenia technologiczne, jeżeli będzie to wymagane, stanowić będą wydzieloną 

strefę pożarową. 

2. Konstrukcja pomieszczeń będzie wykonana z materiałów niepalnych. 

3. Stropy i ściany będą wolne od drgań, wstrząsów oraz będą skutecznie izolować 

od hałasu. 

4. Podłogi i posadzki wykończone będą warstwami niepylącymi się, odpornymi 

na ścieranie. 

5. Pomieszczenia technologiczne posiadać będą drogi komunikacyjne, luki montażowe 

umożliwiające łatwe wprowadzenie wyposażenia. 

6. Zapewniona będzie temperatura we wnętrzu nie niższa niż 5
o
C i nie wyższa niż wynika 

to z obowiązujących przepisów i wymagań znajdujących się w nim urządzeń. 

W kotłowni dopuszcza się maksymalną temperaturę równą co najwyżej 50
o
C.  

7. Oświetlenie sztuczne będzie spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawa oraz 

PN. Dopuszcza się oświetlenie naturalne z zastosowaniem odpowiedniego rozproszenia. 

8. Pomieszczenia będą posiadać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

9. Pomieszczenia będą posiadać wentylację oddymiającą jeżeli określono 

to w wymaganiach poniżej. 

10. Pomieszczenia będą posiadać stałą instalację gaśniczą, jeżeli określono 

to w wymaganiach. 
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3.12.9 Standardy wykończenia pomieszczeń 

Tabela 3.2  
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3.12.10 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

1. Pomieszczenia będą wyposażone w ogrzewanie, wentylację i klimatyzację zgodnie 

z poniższą tabelą. 

Tabela 3.3  

Nr Element Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Uwagi 
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1 Nastawnia  X X    X X X**  
Zaleca się 

ogrzewanie 

elektryczne 

2 Rozdzielnia i AKPiA  X X  X  X X  X  

3 Akumulatorownia X     X    X  

4 Pomieszczenia kablowe    X    X    

5 Tunele, kanały, szyby kablowe    X    X    

6 Maszynownia, poziom turbiny X     X  X    

7 Maszynownia, pozostałe poziomy X     X  X    

8 Kotłownia X  X X  X  X    

9 Kotłownia Szczytowa X  X X  X      

10 Pomieszczenia techniczne X* X*  X   X* X*    

11 Pomieszczenia warsztatowe X   X   X     

12 Pomieszczenia magazynowe X   X   X     

13 Pomieszczenia centrali went.-klimat. X           

14 Pomieszczenia sanitarne X  X    X     

15 Szatnie X  X    X     

16 Pokoje śniadań X  X    X  X**   

17 Pomieszczenia biurowe X  X    X  X**   

18 
Ciągi transportowe piesze 

techniczne 
     X*  X   

 

19 Komunikacja(klatki schodowe)  X  X   X X    

X* - wymaganie zależne od rodzaju pomieszczenia, jego usytuowania i przeznaczenia 

X** - system centralny z możliwością indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach 

 

 

3.13 Wymagania dla układu elektrycznego Instalacji 

1. Wymaga się wykonania kompletnego układu wyprowadzenia mocy oraz układu zasilania 

potrzeb własnych i ogólnych Instalacji wraz z zasilaniem rezerwowym i zgodnie 

z warunkami przyłączenia, instrukcją IRiESD operatora sieci dystrybucyjnej, 

wymaganiami Prawa Energetycznego, wymaganiami Prawa Budowlanego i miejscowego 

planu zagospodarowania. 

2. W przypadku innych wartości mocy jak określono w Warunkach Przyłączenia wymaga 

się przygotowania wniosków zamiennych i innych niezbędnych dokumentów do zmiany 

Warunków Przyłączenia i uzyskanie nowych Warunków Przyłączenia i wykonanie 

wszystkich niezbędnych prac związanych z wyprowadzeniem mocy, zasileniem potrzeb 

własnych i ogólnych i rezerwowym Instalacji zgodnie z zamiennymi Warunkami 

Przyłączenia 
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3. Wymaga się, aby układ elektryczny charakteryzował się następującymi podstawowymi 

właściwościami: 

a. Wysokim stopniem niezawodności, 

b. Pewnością zasilania, 

c. Optymalizacją w doborze przyjętych rozwiązań, 

d. Zunifikowanym systemem elementów wyposażenia, 

e. Bezpieczeństwem obsługi, 

f. Łatwością wprowadzania uzupełnień i modyfikacji, 

g. Kompatybilnością elektromagnetyczną, 

h. Zastosowane urządzenia i elementy układu elektroenergetycznego będą łatwo 

dostępne i będą posiadały zamienniki. 

4. Bezpieczeństwo obsługi będzie zapewnione przez zastosowanie dla wszystkich urządzeń 

elektrycznych stopnia ochrony przy pracy normalnej co najmniej IP40, jeżeli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej, oraz IP20 po otwarciu drzwi urządzenia 

(szafy) lub wysunięciu modułu, bez względu na miejsce zainstalowania urządzenia 

w pomieszczeniach ogólnodostępnych, czy też w wydzielonych pomieszczeniach ruchu 

elektrycznego. Zapewnione będą środki ochrony od skutków termicznych 

i dynamicznych łuku elektrycznego w wyniku zwarć wewnątrz urządzenia. Zastosowane 

będą wymagane odpowiednimi normami środki ochrony od porażeń. 

5. Łatwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji będzie zapewniona przez: 

a. Rezerwę w zwymiarowaniu poszczególnych elementów układu jak transformatory, 

baterie akumulatorów, układy bezprzerwowego zasilania (UPS), torów zasilania 

rozdzielni i innych punktów odbioru energii w stosunku do wartości 

obliczeniowych, dla umożliwienia przyłączenia dodatkowych odbiorów lub 

zwiększenia obciążenia w stosunku do projektowanego, 

b. Zastosowanie pól i obwodów rezerwowych w rozdzielniach i punktach 

rozgałęźnych, 

c. Zastosowanie rezerwowych żył we wszystkich kablach sterowniczych, 

d. Zapewnienie możliwości ułożenia dodatkowych kabli na trasach kablowych (koryta, 

przepusty). 

6. Wymaga się, aby aparatura pola 110kV była przystosowana do prądu zwarciowego 

40kA. 

3.14 Wymagania dla systemu AKPiA 

3.14.1 Podstawowe wymagania dla systemu AKPiA 

1. Partner Prywatny zastosuje najnowocześniejsze („the state-of-the-art”) rozwiązania 

układów AKPiA. Wszystkie podstawowe urządzenia i elementy cyfrowych układów 

sterowania będą pochodzić od producentów mogących poświadczyć nienaganną pracę 

takich urządzeń i elementów w elektrowniach.  

2. Układ AKPiA ma zapewnić prowadzenie ruchu, kontrolę eksploatacji urządzeń oraz 

bezpieczeństwo technologii poprzez odpowiednie wyposażenie obiektu w układy 

pomiarowe, elementy wykonawcze oraz realizację algorytmów regulacji, sterowania 

sekwencyjnego i zabezpieczeń indywidualnych i technologicznych. Z poziomu nastawni 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NR POSTĘPOWANIA MPEC/PE-EZ/55/18 

 

 

Umowa o PPP do SIWZ v.7 

Załącznik nr XI  

EC A.I.1 2019-02-21 

Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji  

  Strona 70 z 85 

Instalacji poprzez stacje operatorskie prowadzony będzie nadzór i monitorowanie 

jednostek wytwórczych i instalacji pomocniczych. 

3. W przypadku, kiedy więcej niż jeden element AKPiA wykorzystuje ten sam sygnał, 

awaria dowolnego takiego elementu nie doprowadzi do otwarcia (zerwania) obwodu 

sygnałowego ani do błędnego zadziałania pozostałych elementów obwodu. 

4. Urządzenia i wyposażenie AKPiA, będą spełniać wymagania odpowiednich norm 

przedmiotowych w zakresie doboru, konfiguracji i montażu, w tym normy PN-EN 

60654:1996. 

5. Sterowanie napędami - bez względu na warunki - będzie realizowane z uwzględnieniem 

logiki zabezpieczeń, związanej z danym napędem. 

3.14.1.1 Wymagania dla części centralnej 

1. Nadzór i monitorowanie pracy Instalacji będzie odbywać z nastawni, poprzez 

zastosowanie systemu DCS. 

2. Układy elektryczne będą miały cyfrowy system nadrzędny, zintegrowany z systemem 

DCS i będą posiadały swoje odrębne maski w DCS.  

3. DCS powinien być wyposażony w: 

a. wymaganą ilość kontrolerów, 

b. stacje operatorskie, 

c. stację inżynierską, 

d. archiwizator.  

4. System ma być zaprojektowany w tak bezpieczny sposób, że nawet brak działania 

systemu DCS nie narazi Instalacji na niebezpieczeństwo.  

5. Systemy nadzoru z DCS i sterowanie lokalne będzie tak zaprojektowane 

i zaprogramowane, aby nie było możliwe sterowanie z dwóch miejsc tego samego 

urządzenia jednocześnie. 

6. Nie dopuszcza się do stosowania lokalnych sterowników PLC niezintegrowanych z DCS. 

7. Poniższe kompleksowe operacje w jednostkach wytwórczych będą w pełni 

zautomatyzowane a punkty, w których jest możliwa interwencja operatora zostaną jasno 

zdefiniowane: 

a. start ze stanu ciepłego, 

b. start ze stanu gorącego, 

c. wyłączenie planowe i awaryjne, 

d. wyłączenie do krótkiego postoju, 

e. wyłączenie do długiego postoju. 

8. Blokady i zabezpieczenia indywidualne wszystkich napędów będą wprowadzone 

na poziomach sterowania napędów i będą zrealizowane tylko w systemie DCS, natomiast 

blokady technologiczne w systemie zabezpieczeń. 

9. Blokady zezwalające będą aktywowane na wszystkich poziomach sterowania tak, aby 

zapobiegać błędnym operacjom w jednostce wytwórczej oraz zapewnić wysoki poziom 

spójności/integralności operacji. Będzie istnieć możliwość sprawdzania blokad podczas 

pracy jednostki wytwórczej. Systemy zabezpieczeń i blokad będą dostępne 
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na monitorach w celu informowania operatorów o przyczynach ewentualnych 

nieprawidłowości lub zatrzymania sekwencji. 

10. Liczba i rozmieszczenie elementów HMI w Instalacji: 

 ilość potrzebnych stacji operatorskich, dwumonitorowych, zlokalizowanych 

w nastawni Instalacji określi Partner Prywatny 

 nastawnia wyposażona zostanie w: 

- monitory stacji operatorskich  

- wyświetlacz ścienny, 

- klawiatury i manipulatory stacji operatorskich, 

- dwie drukarki A3, 

 jedna stacja dwumonitorowa Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR), wyposażona w: 

- dwa monitory, 

- klawiatury i manipulatory, 

- jedną drukarkę A3, 

 komunikatory do każdego rodzaju aparatury i urządzeń programowalnych – po dwie 

szt. każdego rodzaju, 

 stacje inżynierskie do obsługi każdego systemu DCS: 

- zabezpieczeń technologicznych, 

- regulatora turbiny, 

- systemu elektrycznego, 

- kompleksowego systemu monitorowania maszyn wirujących, 

- systemu zarządzania aparaturą obiektową, (system zintegrowany z systemem 

DCS – ta sama baza danych i możliwość użytkowania ze stacji inżynierskiej), 

- obliczenia on-line parametrów eksploatacji (sprawność kotła, jednostkowe 

zużycie energii chemicznej paliwa, sprawność poszczególnych części turbiny 

itd.),   

- systemu kontroli eksploatacji, 

Wszystkie stacje inżynierskie będą korzystały z zasobów sieciowych tzw. sieci 

inżynierskiej, która będzie wyposażona w: 

- dwie drukarki kolorowe A3, 

- jeden skaner kolorowy A3. 

3.14.1.2 Wymagania dla części obiektowej 

1. W przypadku zastosowania komunikacji analogowej „po drutach” całość aparatury 

obiektowej musi posiadać sygnał wyjściowy analogowy 4-20 mA oraz komunikację 

HART. Zasilanie przetworników z systemu. 

2. Sygnały dla układów regulacji i zabezpieczeń będą „po drutach”. Dla pozostałych 

pomiarów dopuszcza się komunikację cyfrową magistralą. 

3. Sygnały analogowe dla krytycznych układów regulacji powinny być podwójne. 

4. W przypadku zastosowania komunikacji analogowej „po drutach” wszystkie sygnały 

z urządzeń elektrycznych będą wprowadzane do systemów cyfrowych wyposażonych 
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w separację optoelektryczną natomiast rozkazy z systemu będą wyposażone w separatory 

przekaźnikowe. 

5. Sygnały dwustanowe z obiektu będą beznapięciowe. 

6. Wszystkie zawory ręczne mają być wyposażone w wyłączniki krańcowe (bez 

wyłączników momentowych) i odzwierciedlone w DCS. 

7. Zawory samoregulacyjne sterowane elektrycznie powinny posiadać procentowe 

odwzorowanie położenia w DCS. 

8. Ze względu na samohamowność siłowników, jako siłowniki regulacyjne należy stosować 

siłowniki elektryczne. Dla następujących zaworów dopuszcza się zastosowane siłowniki 

pneumatyczne: 

• Obejście pary świeżej i zawory upustowe, 

• Zawór regulacyjny ciśnienia, 

9. Nie dopuszcza się, aby zawory regulacyjne pełniły funkcję odcinającą medium. 

10. Siłowniki i napędy będą miały zapewnione sterowanie ręczne - lokalne m.in. do testów 

i w przypadku remontów. Zezwolenie na sterowanie lokalne będzie realizowane jedynie 

przez operatora z systemu DCS. 

11. Tam gdzie jest to uzasadnione względami operacyjnymi i remontowymi należy 

zastosować lokalne HMI (w postaci zainstalowanych na stałe np. na szafach lub 

przenośnych stacji operatorskich) w celu umożliwienia lokalnego sterowania. 

3.14.1.3 Awaryjne wyłączenia  

1. Jednostki wytwórcze będą wyposażone w układy awaryjnego wyłączenia/odstawienia. 

Układy te będą działać niezależnie od systemów cyfrowych w tym DCS. Układy te 

muszą być niezawodne (np. poprzez zastosowanie oddziaływania na obiekt logiką 2 z 3) 

i obejmować przynajmniej wyłączenie/odstawienie  

 całej jednostki wytwórczej , 

 turbozespołu. 

z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne do prowadzenia bezpiecznego odstawienia 

Instalacji: 

2. Przyciski awaryjnego wyłączenia muszą być widoczne i umieszczone w miejscu łatwo 

dostępnym dla operatora. Jednocześnie muszą być zabezpieczone przed przypadkowym 

ich pobudzeniem. 

3.14.2 Wymagania dla DCS 

1. Partner Prywatny dostarczy w pełni zintegrowany, jednolity Rozproszony System 

Nadzoru i Monitoringu dla jednostek wytwórczych i instalacji pomocniczych. System 

DCS będzie pochodził od jednego dostawcy. 

2. W magistrali systemowej nie mogą być zastosowane komputery typu PC, za wyjątkiem 

stacji operatorskich systemu DCS. 

3. Wyłączenie jednego systemu nie powinno powodować wyłączenia pozostałych. 

4. System ten będzie posiadał: 

a. Oprogramowanie systemowe w najnowszej wersji. 
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b. Oprogramowanie narzędziowe (do modyfikacji konfiguracji oprogramowania 

systemowego oraz do modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego) wraz 

ze szkoleniem pod kątem jego używania. 

c. Jedną wspólną bazę projektową dostępną dla wszystkich narzędzi programowych 

i inżynierskich pozwalające na konfigurację komunikacji poziomu procesowego 

z poziomem operatorskim odbywającą się z poziomu jednej stacji inżynierskiej, 

wspólnej dla poziomu procesowego i operatorskiego. 

5. Partner Prywatny zastosuje koordynację obciążenia mocą elektryczna i cieplną tak, aby 

ITPO i Kotłownia Szczytowa mogły się obciążać/odciążać odpowiednio tymi mocami o 

zadany gradient. 

6. Zostanie zastosowany kompleksowy system zarządzania Instalacją składający się z: 

 Zarządzania ruchem urządzeń w tym przynajmniej: 

- wyświetlanie mierzonych i wyliczonych zmiennych (między innymi całkowita 

moc elektryczna, produkcja ciepła, zużycie paliw, sprawność ogólna Instalacji, 

współczynnik skojarzenia, parametry wody zasilającej itp.), 

- raporty parametrów paliwa podsumowujące jego minimalną, maksymalną, 

średnią wartość opałową i zużycie oraz wartość trendu, 

- tworzenie i drukowanie raportów zawierających najważniejsze wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne (praca urządzeń podstawowych, produkcja 

i wydajność poszczególnych jednostek wytwórczych). 

 Zarządzania osiągami jednostki wytwórczej, w tym przynajmniej: 

- kotła (w tym między innymi takie parametry mierzone i wyliczone jak: zużycie 

paliw, straty ciepła w spalinach, sprawność, bilans cieplny), 

- turbozespołu (w tym na przykład takie parametry mierzone i wyliczone jak: 

moc cieplna w parze na wlocie, wylocie i upustach, moc przy pracy 

w skojarzeniu, straty ciepła w generatorze, straty ciepła mechaniczne i przez 

nieszczelności, całkowite straty ciepła, sprawność generatora, sprawność 

izentropowa i elektryczna). 

 Zarządzania stanem urządzeń w tym przynajmniej: 

- ocena żywotności kotła, 

- ocena stanu turbiny. 

7. Wszystkie wykonywane operacje i historia procesów Instalacji (m.in. wykresy, zapis 

kolejności wydarzeń) będą archiwizowane przez DCS, a jeśli będzie konieczne, będą 

dostarczane sprawozdania, jako kopia trwała drukowana z drukarek DCS. Wszystkie 

dzienniki, rejestry operatora będą wprowadzane do DCS-u, a rejestry, zapisy alarmów 

i codzienne sprawozdania będą udostępnione poprzez jednostki DCS, monitory lub też 

zdalną komunikacją do systemu informatycznego Instalacji. 

3.14.3 System DCS nadzoru i monitoringu turbozespołu  

1. Partner Prywatny zrealizuje system nadzoru i monitoringu turbozespołu, obsługiwany 

z nastawni Instalacji przez stacje operatorskie systemu DCS, na których zostanie 

odzwierciedlony układ technologiczny wraz ze wszystkimi urządzeniami turbozespołu. 

2. System DCS nadzoru i monitoringu turbozespołu będzie pozwalał na bezpieczną, 

niezawodną i sprawną pracę. System będzie umożliwiał generatorowi uzyskanie 
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optimum na wyjściu (wyprowadzeniu mocy) w trakcie stabilnej pracy i zmianach 

obciążenia przy utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy i wysokiego poziomu 

sprawności. 

3. System DCS będzie pozwalał na automatyczne i pół-automatyczne uruchomienia, 

synchronizację, obciążanie i wyłączenie turbozespołu. 

4. System DCS nadzoru i monitoringu turbozespołu będzie zawierać przynajmniej: 

a. automatyczne uruchomienie, synchronizację, obciążanie i odstawienie, 

b. spójną kontrolę pracy turbiny od prędkości na obracarce wału do pełnego obciążenia 

z najwyższym możliwym gradientem wzrostu prędkości i obciążania przy 

uwzględnieniu naprężeń termicznych, parametrów pary i żywotności turbiny, 

c. realizację zabezpieczeń, 

d. sprawdzenia wszystkich warunków koniecznych do zainicjowania uruchomienia, 

e. obliczenia dotyczące możliwego gradientu zmian obciążenia, 

f. ITPO ograniczeń termicznych turbiny i rurociągów wysokociśnieniowych oraz 

system kontroli naprężeń według projektu Partnera Prywatnego, 

g. regulator turbiny, 

Partner Prywatny dostarczy urządzenia sprawdzone, o możliwie najwyższym standardzie 

technicznym. Interfejs do DCS zapewni poza pełną kontrolą operatorską nad 

turbozespołem przesyłanie wszystkich zdarzeń i alarmów ze znacznikiem czasu nadanym 

w systemie nadzoru i monitoringu turbozespołu. Algorytmy sterowania 

zaimplementowane w systemie nadzoru i monitoringu turbozespołu będą posiadały swoje 

odzwierciedlenie w stacjach operatorskich DCS. 

System monitorujący pracę turbiny będzie wyposażony w stację diagnostyki stanu 

dynamicznego turbozespołu. System monitorujący wraz ze stacją diagnostyki powinien 

umożliwiać pełną analizę stanów dynamicznych turbozespołu również w funkcji 

parametrów technologicznych pracy turbozespołu (np. temperatura i przepływ pary, 

ciśnienie w wymiennikach ciepłowniczych, moc czynna, moc bierna). Będzie 

zapewniona kontrola i monitoring temperatury dla odwodnień turbiny po zamknięciu 

zaworów głównych. 

5. Będzie zapewniony nadzór układów przy turbinowych, takich jak: system olejowy, 

próżnia, uszczelnienie, kondensacja. 

6. Przycisk awaryjnego wyłączenia turbozespołu będzie umieszczony w nastawni blokowej 

i przy turbinie. 

3.14.4 Poziom bezpieczeństwa Instalacji 

3.14.4.1 Zadania i funkcje w zakresie bezpieczeństwa 

1. Wymagany zakres funkcji i zadań realizowanych w zakresie bezpieczeństwa jednostek 

wytwórczych i instalacji pomocniczych będzie odpowiadać obowiązującym normom 

i przepisom, a w szczególności Warunkom Technicznym Urzędu Dozoru Technicznego 

(WUDT). 

2. Zadania i funkcje w zakresie bezpieczeństwa: 

a. ITPO będą realizowane przez niezależny układ zabezpieczeń, dla którego 

wymagania zostały zdefiniowane w p. 3.14.4.3 poniżej, 
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b. turbiny będą realizowane przez niezależny system regulacji i zabezpieczeń 

technologicznych i indywidualnych, 

c. układu elektrycznego (generator, transformatory, rozdzielnie) oraz zabezpieczenia 

elektryczne urządzeń wykonawczych będą realizowane przez niezależny system 

układu elektrycznego, 

d. pozostałych urządzeń będą realizowane w systemie DCS. 

3.14.4.2 Wymagany stopień bezpieczeństwa 

Poziom SIL dla poszczególnych podsystemów będzie ustalony na drodze analizy 

HAZOP i SIL. 

Układ zabezpieczeń technologicznych będzie gwarantować uzyskanie poziomu 

bezpieczeństwa dla wszystkich obwodów zabezpieczeń wynikający z analizy HAZOP 

i SIL oraz będzie uzgodniony z jednostką notyfikującą oraz przejdzie pozytywnie 

badania przeprowadzone przez polskie jednostki nadzoru technicznego na etapie 

uzyskania zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym. 

Poziom SIL dla poszczególnych podsystemów będzie ustalony na drodze analizy 

HAZOP i SIL. 

3.14.4.3 Kompleksowy Układ Zabezpieczeń Instalacji 

1. Funkcje bezpieczeństwa w zakresie automatyki zabezpieczającej ITPO będą 

zrealizowane przy pomocy układu cyfrowego. Układ zabezpieczeń technologicznych 

oraz poszczególne jego elementy, zarówno w zakresie części centralnej, jak i obiektowej, 

będą spełniać wszystkie wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru 

Technicznego (WUDT), a zwłaszcza WUDT-UC-WO-A/02 i /03, WUDT-UC-KW/04, 

wymagania PN-EN 60654:1996 oraz wymagania dyrektyw: UE: 2004/102/WE 

dotyczącej elektromagnetycznej kompatybilności, oraz 2006/95/WE dotyczącej urządzeń 

elektrycznych przeznaczonych do użytkowania w określonym zakresie napięć. 

2. Układy zabezpieczeń technologicznych będą oddzielone funkcjonalnie i fizycznie 

od pozostałych układów AKPiA (dla Układu zabezpieczeń powinna być wydzielona 

szafa, sterownik, tory pomiarowe, wykonawcze i zasilanie). 

3. Układy pomiarowe – inicjatory układu zabezpieczeń technologicznych muszą posiadać 

odrębne króćce pomiarowe dla każdego obwodu. 

4. Część centralna układu zabezpieczeń technologicznych, (układy logiki) zrealizowana 

będzie w oparciu o wymagania IEC 61508:2005 Programmable Electronic System. 

5. Układ zabezpieczeń będzie generował minimum dwa (2) tory sygnałów wyłączających 

oddziaływujące niezależne na dwa (2) elementy wyłączające dany napęd (np. dwie (2) 

cewki wyłącznika). 

6. Konfiguracja sprzętowa układu zabezpieczeń powinna zapewniać logikę „2 z 3” dla 

sygnałów wejściowych. 

7. Układ zabezpieczeń powinien być na tyle autonomiczny, że po przerwaniu komunikacji 

powinien dalej pełnić swoje funkcje. 

8. Napędy zaworów współpracujących z układem zabezpieczeń technologicznych będą: 

a. wyposażone w wyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia z niezbędną ilością 

osobnych zestyków, dla potrzeb układu zabezpieczeń technologicznych 

(z uwzględnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa), 
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b. rozwijać szybkość zapewniającą uzyskanie czasów działania obwodów 

zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami UDT. 

9. Zabezpieczenia technologiczne oraz ich parametry powodujące odcięcie paliwa określi 

Partner Prywatny(na podstawie stosownych norm i przepisów) i dokona zatwierdzenia 

przez JN. 

10. Układ zabezpieczeń technologicznych będzie podlegać: 

a. Odbiorom zgodnie z Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych – 97/23/EC (PED) 

b. Odbiorom zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, 

c. Planom odbiorowego testu fabrycznego (FAT), 

d. Planom testu odbiorczego na placu budowy (SAT), 

e. Planom testów funkcjonalnych systemu zabezpieczeń, 

f. Odbiorowi końcowemu przez właściwe organy Urzędu Dozoru Technicznego. 

3.14.5 Monitorowanie emisji 

1. Zastosowane urządzenia będą umożliwiać ciągłe monitorowanie emisji z przewodu 

spalin Instalacji, tj. ITPO i przewodów spalinowych kotłów Kotłowni Szczytowej. 

2. Pomiar i rejestracja emisji spalin do powietrza będą dostarczane do układu 

monitorowania spalin i niezależnie do DCS Instalacji.  

3. Wyposażenie zostanie sprawdzone pod względem niezawodności i zgodności 

z obowiązującymi normami, obowiązującym prawem oraz będzie podlegać 

zatwierdzeniu przez Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny dostarczy cały niezbędny 

sprzęt konieczny do kalibracji. 

4. Partner Prywatny dostarczy wszystkie dokumenty potwierdzające: 

a. zgodność systemu monitorowania emisji z obowiązującymi przepisami, 

b. że system monitorowania jest prawidłowo skonfigurowany, 

c. że wyniki i obliczenia oraz forma raportów będą mogły być wykorzystywane 

do rozliczenia emisji i będą honorowane przez odpowiednie organy Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska. 

3.14.6 Pomiary do oceny osiągów ITPO i Kotłowni Szczytowej oraz rozliczeń 

wysokosprawnej kogeneracji 

1. Zostaną zastosowane dodatkowe pomiary służące do oceny osiągów ITPO i Kotłowni 

szczytowo-rezerwowej. Dane będą zarówno wartościami aktualnymi, jak i zliczonymi 

i będą wprowadzone i dostępne na monitorach stacji operatorskich w nowej nastawni.  

Dla ww. pomiarów zostaną zastosowane osobne króćce z możliwością podłączenia 

i odłączenia urządzeń pomiarowych w trakcie ruchu ITPO. 

2. Pomiary do oceny osiągów będą obejmować między innymi: 

a. strumień masy oddzielnie dla Kotła ITPO, oddzielnie dla Kotłowni Szczytowej, 

b. wartość opałową Odpadów metodą pośrednią, 

c. moc cieplną wody z ITPO, 

d. moc cieplna z każdego z kotłów Kotłowni Szczytowej, 

e. moc czynną i bierną na generatorze, 
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f. moc czynną i bierną eksportowaną i importowaną przez ITPO, 

3. Wszystkie zbiorniki paliw będą wyposażone w pomiary miejscowe umożliwiające 

wykonanie pomiarów dla celów sprawozdawczości. Partner Prywatny przeprowadzi 

litrażowanie zbiorników i uzyska zatwierdzenie typu GUM dla tych zbiorników. 

4. Przyrządy pomiarowe mierzące i zliczające strumienie Odpadów, Ciepła i Energii 

Elektrycznej wprowadzane i odprowadzane z obszaru bilansowego kogeneracji ITPO 

będą posiadały legalizację GUM/certyfikat MID. Pomiary wykonywane będą zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach o miarach oraz wymaganiami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 poz. 

834) lub innymi aktualnymi na dzień podpisania Protokołu Zakończenia Okresu 

Budowy. 

3.14.7 Pomiary na potrzeby rozliczeń energii z odnawialnych źródeł (OZE)
1
  

1. Instalacja będzie wyposażona w komplet przyrządów i urządzeń pomiarowych służących do 

pobierania próbek Odpadów oraz pomiarów wielkości fizycznych niezbędnych 

do zakwalifikowania części energii do OZE w myśl Rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów (Dz.U. 2016 poz. 847) – dalej zwane „rozporządzenie OZE” lub 

innych aktualnych Przepisów Prawa. 

2. Zabudowane przyrządy i urządzenia pozwolą m.in. na: 

 pobranie próbki Odpadów z dostaw w celu oznaczenia udziału frakcji biodegradowalnej 

i jej wartości opałowej – co najmniej raz dla każdej partii Odpadów (w świetle 

rozporządzenia OZE). Partner Prywatny określi sposób poboru próbek i przygotuje 

odpowiednią infrastrukturę w celu umożliwienia personelowi Podmiotu Publicznego 

pobrania próbek. Przygotowana infrastruktura musi umożliwić pobór próbek zgodnie 

z rozporządzeniem OZE, w szczególności normami wyspecyfikowanymi w załączniku nr 1 

do rozporządzenia OZE, tj. EN 15442:2011 Stałe paliwa wtórne – Metody pobierania 

próbek i normę EN 15443:2011 Stałe paliwa wtórne – Metody przygotowania próbki 

laboratoryjnej. Stanowisko będzie zrealizowane w sposób umożliwiający bezpieczny 

pobór próbek oraz minimalizujący możliwość zanieczyszczenia otoczenia.  

 pobranie próbek Odpadów podawanych do procesu spalania w celu oznaczenie raz na dobę 

ich wartości opałowej. Partner Prywatny zrealizuje instalację do automatycznego poboru 

próbek paliw podawanych do procesu spalania zgodnie z rozporządzeniem OZE. 

Końcowym produktem automatycznej instalacji będzie uśredniona, reprezentatywna 

próbka składająca się z poszczególnych prób pobieranych w ciągu doby. Wielkość próbki 

dobowej będzie odpowiednia dla wykonania pomiarów fizykochemicznych właściwości 

paliwa, zgodnie z metodami referencyjnymi wyspecyfikowanymi w załączniku nr 1 

                                                 

 
1
  Postanowienia te będą realizowane zgodnie z Umową 
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do rozporządzenia OZE, w szczególności wartości opałowej. Próbki dobowe 

przechowywane będą w magazynie zrealizowanym w ramach Instalacji. Partner Prywatny 

dostarczy pojemniki do przechowywania i transportowania próbek. Ponadto będzie 

odpowiedzialny za pobór próbek i przekazanie ich do magazynu próbek.  

 ciągły pomiar masy Odpadów podawanych do procesu spalania paliwa. Pomiary będą 

prowadzone zgodnie z rozporządzeniem OZE (zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia należy 

je wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo o miarach). 

3. W przypadku punktu 2 tiret 1 powyżej, zakres Partnera Prywatnego obejmuje jedynie 

uwzględnienie odpowiedniej rezerwy miejsca pod realizację instalacji w przyszłości. Koncepcję 

poboru próbek z dostaw w celu oznaczenia frakcji biodegradowalnej oraz wynikającą z niej 

rezerwę miejsca określi Partner Prywatny i przedstawi w Ofercie. 

4. Zastosowane przyrządy i urządzenia pomiarowe będą posiadać odpowiednie certyfikaty 

i świadectwa legalizacji dla urządzeń pomiarowych i urządzeń do poboru próbek, wymaganych 

odpowiednimi przepisami dla urządzeń służących do kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów do OZE. 

5. Instalacja będzie wyposażona w system do prowadzenia ewidencji wszelkich informacji 

niezbędnych do obliczenia ilości energii OZE produkowanej w Instalacji, zgodnie 

z rozporządzeniem OZE. Informacje będą udostępniane Podmiotowi Publicznemu. 

3.15 Pozostałe wyposażenie Instalacji 

3.15.1 Laboratorium 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest zrealizować pomieszczenie wyposażone w odpowiednie 

sieci, podłączenia, klimatyzację i inne warunki zapewniające możliwość zainstalowania 

wyposażenia laboratorium i magazynu próbek.  

2. Decyzja o realizacji laboratorium dla Instalacji z pełnym wyposażeniem leży po stronie Partnera 

Prywatnego.  

3. Dopuszcza się również rozwiązanie, że część pomiarów będzie wykonywanych 

w zrealizowanym przez Partnera Prywatnego laboratorium, a część zlecanych firmom 

zewnętrznym. Zakresy pomiarów wykonywanych w laboratorium oraz zlecanych firmom 

zewnętrznym określi Partner Prywatny i przedstawi w Ofercie.  

4. Zakres pomiarów będzie obejmować badania analityczne próbek Odpadów, pary, kondensatu, 

wody technologicznej, ścieków, Odpadów Poprocesowych i oleju oraz innych badań 

wynikających z technologii Partnera Prywatnego. 

5. W przypadku gdy zakres pomiarów dotyczący kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów będzie realizowany przez firmę zewnętrzną, Partner 

Prywatny zapewni odpowiednią rezerwę miejsca na potrzeby poboru próbek do analizy.  

6. Jeżeli Partner Prywatny zdecyduje o realizacji laboratorium wraz z jego kompletnym 

wyposażeniem na terenie Instalacji, w zakres zobowiązania Partnera Prywatnego wchodzi 

wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami dla zakresu i metodyki wykonywanych pomiarów. Dla zakresu 

badań prowadzonych w laboratorium Partner Prywatny uzyska wymagane prawem certyfikaty 

i uprawnienia. Wyposażenie oraz certyfikaty laboratorium, w zależności od zakresu 

prowadzonych pomiarów określonych przez Partnera Prywatnego, będą umożliwiać co najmniej 

prowadzenie badań wymaganych poniższymi przepisami: 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków 

technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów (Dz.U. z 2016r. poz. 847) lub rozporządzeniem, które 

zastąpi ww. rozporządzenie, 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska – art. 147, 147a, 148, 

 Ustawa o odpadach, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie 

dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015r. poz. 

1277), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015r., poz. 796), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 

z 2014r. poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1757). 

Partner Prywatny przedstawi listę urządzeń laboratoryjnych dla przeprowadzenia badań zgodnie 

z metodykami prowadzenia pomiarów określonymi przez powyższe przepisy. 

7. Dla zakresu pomiarów wykonywanych w laboratorium realizowanym przez Partnera 

Prywatnego, Partner Prywatny wyposaży laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania 

badań umożliwiających kontrolę pracy poszczególnych instalacji  oraz określi metodykę i 

częstotliwość wykonywania pomiarów. Wyposażenie laboratorium, w zależności od zakresu 

pomiarów wykonywanych w laboratorium realizowanym przez Partnera Prywatnego będzie 

umożliwiać co najmniej (lecz nie ograniczać się do) prowadzenia następujących badań: 

 Paliwo (Odpady) i Odpady Poprocesowe - ważenie próbek, analiza składu 

i właściwości paliwa i odpadów (w tym strata prażenia, TOC, wartość opałowa, 

ciepło spalania, pH, zawartość S, Cl i C, popiół, części lotne, RI), 

 Kontrola obiegu parowo wodnego, układu przygotowania i uzupełniania wody w 

MSC – pH, przewodnictwo, K, Na, Cu, SiO2, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, 

twardość ogólna, tlen, dwutlenek węgla, zasadowość, Fe, fosforany 

 Kontrola parametrów odprowadzanych ścieków – zakres określony przez odbiorcę 

ścieków (min. BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, Pog, pH, węglowodory 

ropopochodne, chlorki, siarczany) 

Partner Prywatny przedstawi listę niezbędnych urządzeń laboratoryjnych. 

8. Laboratorium będzie m.in. umeblowane w specjalne: 

 stoły laboratoryjne ze zlewami, 

 szafki laboratoryjne, w tym metalowe, zamykane szafki na trujące odczynniki 

chemiczne, 

 miejscowe wyciągi powietrza 
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9. Wyposażenie laboratorium zapewni możliwość dotrzymania obowiązujących wymagań dot. 

BHP dla tego typu pomieszczeń. 

10. Partner Prywatny wyposaży Laboratorium w co najmniej w 5 (pięć) stanowisk komputerowych 

z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia badań i archiwizowania wyników badań oraz 

oprogramowaniem biurowym. 

3.15.2 Ochrona ppoż. 

3.15.2.1 Ochrona przeciwpożarowa – wymagania ogólne 

1. Cała Instalacja powinna być tak zrealizowana, aby zminimalizować zagrożenie pożarem.  

2. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za określenie stref zagrożenia pożarem i 

zastosowanie właściwych rozwiązań i urządzeń, adekwatnych do zidentyfikowanych 

zagrożeń. Przyjęte założenia należy zweryfikować na etapie Rozruchu na gorąco. 

3. Partner Prywatny zrealizuje wydzielenia pożarowe i przejścia instalacyjne spełniające 

wymagania odporności ogniowej wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422). 

4. Zastosowane rozwiązania będą spełniały bezwzględnie obowiązujące w Polsce Przepisy 

Prawa. W zakresie ochrony mienia stosowane będą w szczególności wymagania Polskich 

Norm lub Europejskich Norm albo standardy VdS, NFPA, FM Global. 

5. Obiekty będą wyposażone w gaśnice i hydranty wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010r. Nr 109, poz. 719). 

6. Partner Prywatny zapewni odpowiednią wydajność dla przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę i drogi pożarowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030). 

7. Partner Prywatny wykona oznakowanie ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

PN. 

8. Przed rozpoczęciem Ruchu Regulacyjnego Partner Prywatny opracuje dokumenty: 

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030).  

- Partner Prywatny opracuje Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010r. Nr 109, poz. 719). 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem oraz scenariusze pożarowe muszą zostać 

opracowane przez firmę posiadającą kilkuletnie doświadczenie w opracowaniu takich 

dokumentów dla obiektów przemysłowych oraz w realizacji obiektowej technik 

zabezpieczenia przed wybuchem. 

9. Zamienny Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej będą uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. 

Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż 
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Pożarna zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed 

przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.  2015r. poz. 

2117). 

10. Elementy systemu sygnalizacyjnego będą spełniał wymagania normy PN-EN-54A oraz 

posiadały wymagane obligatoryjnie atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) do stosowania na terenie kraju.  

11. Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 143 poz. 1002) oraz będą posiadały świadectwa dopuszczenia wystawione przez 

CNBOP. 

12. Wszystkie podzespoły będą posiadały znaki bezpieczeństwa CE. 

13. Sposób detekcji pożaru i gaszenia będzie bezpieczny dla ludzi i chronionych urządzeń 

i będzie uzgodniony z dostawcami tych urządzeń. 

14. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 

z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 

niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpożarowej i bezpiecznego odstawienia Instalacji. 

3.15.2.2 Gospodarka olejowa turbozespołu: 

1. Czujki i ostrzegacze pożarowe: 

a. W pomieszczeniach narażonych na pożar czujniki optyczno-termiczne dymu 

i pożaru, 

b. Ręczne ostrzegacze pożarowe przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń 

zagrożonych pożarem i przy drogach ewakuacyjnych. 

2. Urządzenia gaśnicze: 

a. Urządzenia zraszaczowe lub tryskaczowe do gaszenia pomieszczenia olejowego / 

zbiornika oleju, 

b. Instalację ppoż. z hydrantami i prądownicami w hali maszynowni do gaszenia innych 

pożarów. 

3.15.2.3 Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w instalacji wodą amoniakalną 

1. Gospodarka wodą amoniakalną: 

a. Na stanowisku rozładunku zainstalowana będzie kurtyna wodna, 

b. W pomieszczeniu wody amoniakalnej będzie zainstalowany system nadzoru stężenia 

amoniaku i powiązana z nim awaryjna wentylacja wywiewna. 
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3.15.2.4 Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego gospodarki Paliwem  

1. W obszarze magazynu odpadów należy zainstalować urządzenia wykrywania 

i sygnalizacji zagrożenia pożarowego i urządzenia do automatycznego gaszenia ognisk 

pożaru. 

2. Czujki i ostrzegacze pożarowe: 

a. Do detekcji zagrożenia pożarem w budynkach zastosowane będą czujki gazowe 

wczesnej fazy pożaru, monitorujące zmianę składu atmosfery, 

b. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu czujki optyczno-termiczne dymu i pożaru, 

c. Ręczne ostrzegacze pożarowe przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń 

zagrożonych pożarem i przy drogach ewakuacyjnych. 

3. Urządzenia gaśnicze: 

a. urządzenia do automatycznego gaszenia ognisk pożaru – zraszacze / tryskacze, 

b. hydranty z wężami pożarniczymi i prądownicami – we wszystkich obiektach 

budowlanych; 

c. podręczny sprzęt gaśniczy jak: gaśnice pianowe, śniegowe. 

3.15.2.5 Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego gospodarki olejowej, gazowej i kotłowni 

1. Czujki i ostrzegacze pożarowe: 

a. Czujki obecności węglowodorów. 

b. W pomieszczeniach pompowni czujniki optyczno-termiczne dymu i pożaru. 

c. Ręczne ostrzegacze pożarowe przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń 

zagrożonych pożarem i przy drogach ewakuacyjnych. 

2. Urządzenia gaśnicze 

a. Do gaszenia pożaru zbiornika oleju opałowego wykorzystanie co najmniej dwóch 

hydrantów w pobliżu zbiornika, 

b. Na zbiornikach instalację półstałą schładzającą wodą lub pianową, 

c. Instalację ppoż. z hydrantami i prądownicami w kotłowni, 

d. W rejonie palników olejowych i gazowych będą zlokalizowane podręczne proszkowe 

agregaty gaśnicze. 

3.15.2.6 Czujki obecności węglowodorów Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego 

instalacji elektrycznych 

1. Czujki i ostrzegacze pożarowe: 

a. W pomieszczeniach rozdzielni czujki optyczno-termiczne dymu i pożaru. 

b. Ręczne ostrzegacze pożarowe przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń 

zagrożonych pożarem i przy drogach ewakuacyjnych. 

2. Urządzenia gaśnicze: 

a. Transformatory olejowe będą wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze zraszające lub 

tryskaczowe, alternatywnie wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze z CO2. 

b. Do gaszenia pożarów wszystkich transformatorów suchych zainstalowanych 

w komorach należy stosować podręczny sprzęt gaśniczy. 
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c. Do gaszenia pożarów tuneli kablowych, na całej długości lub co najmniej na wejściu 

i wyjściu sekcji będą zastosowane stałe wodne instalacje gaśnicze zraszaczowe lub 

mgłowe. 

d. Do gaszenia pomieszczeń narażonych na uszkodzenie zabudowanych urządzeń lub 

utratę danych w przypadku gaszenia z użyciem CO2, używać gazów specjalnych 

np. FM200. 

3.15.2.7 Wymagania szczegółowe dla elementów ochrony ppoż.: 

1. Czujki ppoż.: 

a. będą odporne na czynniki panujące w miejscu ich zabudowy podczas pracy, 

tj. zwłaszcza: temperaturę, wilgotność, drgania, 

b. zabudowane w zamkniętych ciągach podawania paliwa czujniki temperatury nie będą 

blokować podawania strumienia paliwa, tj. tam gdzie jest takie zagrożenie należy 

stosować czujki zewnętrzne mocowane do obudowy urządzenia, 

c. zabudowane w strefach zagrożonych wybuchem będą w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, 

d. wskazania czujek będą wiarygodne i powtarzalne, 

e. wszystkie czujki powinny generować sygnały na dwóch progach: pierwszego stopnia 

(alarmowy) i drugiego stopnia (wykonawczy), 

f. sygnały z czujek zostaną wpięte poprzez ring, 

g. nastawy progów alarmowych nie mogą generować „fałszywych” alarmów, 

h. w rejonach szczególnego zagrożenia pożarowego należy stosować czujki wczesnej 

fazy pożaru, tj. tlenia - oparte będą o monitoring składu atmosfery i/lub dymu - 

kapilarne, 

i. rozmieszczenie czujek powinno umożliwić wysterowanie odpowiedniej instalacji 

gaśniczej, 

j. jeżeli zastosowane będą czujki specjalne pracujące autonomicznie poza pętlą 

dozorową to muszą być one skomunikowane z centralą ppoż. (za pomocą dowolnego 

protokołu transmisji lub zestyków), 

k. system sygnalizacyjny będzie spełniał wymagania normy europejskiej EN-54A oraz 

posiadał wymagany obligatoryjnie atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) do stosowania na terenie kraju. 

2. Centrale pożarowe 

a. centrala pożarowa musi być skomunikowana z systemem DCS, tak by ostrzeżenia 

oraz informacje o zadziałaniu systemu ppoż. pojawiały się na maskach monitorów 

i były natychmiast dostępne dla operatorów (jako priorytetowe), 

b. przyłączone sygnały zapewnią ich identyfikację, 

c. sygnały ppoż. będą odwzorowane w systemie wizualizacji, 

d. centrala ppoż. będzie miała możliwość sterowania i kontroli zewnętrznych urządzeń 

zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające, klapy pożarowe 

itp., 

e. wszystkie sygnały będą adresowalne, 

f. wszystkie podzespoły centralek będą redundowane, 
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g. centralki będą odporne na zwarcia i przerwy, 

h. centralki będą miały możliwość zaprogramowania i monitorowania pętli 

dozorowych, 

i. centralki będą wyposażone w pamięć „historii zdarzeń”, 

j. centralki będą miały możliwość zdalnego dostępu on-line, 

k. centrale / podcentrale będą połączone w pierścień ppoż., 

l. połączenia pierścienia ppoż. będą zrealizowane światłowodami. 

3. System wizualizacji 

Jeżeli Partner Prywatny zastosuje osobny system wizualizacji będzie on spełniał poniższe 

wymagania: 

a. będzie wykonana aplikacja odwzorowująca stan zabudowanych urządzeń ochrony 

ppoż., tj. czujników, sygnałów alarmowania i zewnętrznych urządzeń 

zabezpieczających i sterowanie urządzeniami wykonawczymi przyłączonymi do 

centrali (lub centralek), 

b. wymaga się, aby system sygnalizacyjny spełniał wymagania normy europejskiej EN-

54A oraz posiadał wymagany obligatoryjnie atest Centrum Naukowo Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) do stosowania na terenie Polski. 

4. System rozgłaszania 

Jeżeli zostanie zastosowany system rozgłaszania będzie spełniał poniższe wymagania. 

a. będzie wykonany system alarmowania o zagrożeniu ppoż., rozmieszczony 

w newralgicznych punktach Instalacji, 

b. głośniki będą grupowane strefowo, a selekcja stref będzie odbywać się z nastawni. 

Poziom głośności będzie przynajmniej 10 dB większy niż tło, 

c. system nagłaśniania będzie zawierać funkcje detekcji uszkodzeń, w przypadku 

uszkodzenia alarmy będą przesyłane do nastawni blokowej, 

d. obudowa głośników będzie przystosowane do warunków otoczenia, 

e. system będzie umożliwiać odtwarzanie wcześniej nagranych komunikatów, 

f. wzmacniacze będą miały przynajmniej 20% zapas mocy ponad moc potrzebną przy 

najbardziej głośnym tle. 

5. Urządzenia wykonawcze 

a. urządzenia będą sterowane ręcznie (z pulpitu operatora) oraz automatycznie 

(od progów wykonawczych czujników ppoż.), 

b. zamknięcia pożarowe musza posiadać bezpieczne zasilanie tj. takie, które nie będzie 

odcięte w przypadku pożaru lub być zamykane bez pomocy energii z zewnątrz, 

c. dla automatycznego uruchamiania instalacji gaśniczych będzie zapewniona 

koincydencja sygnałów (ca najmniej dwa). 

3.15.3 Wyposażenie pomieszczeń 

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi będą posiadały kompletne umeblowanie, 

natomiast pomieszczenia socjalne oprócz umeblowania będą wyposażone w sprzęt AGD. 

Szatnie personelu ruchowego oraz przyległe do nich łazienki i sanitariaty będą 

wyposażone w infrastrukturę sanitarną.  
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2. Partner Prywatny zapewni wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym m.in. w nastawni 

i laboratorium.  

W skład każdego stanowiska biurowego wejdzie: 

a. stanowisko komputerowe, 

b. umeblowanie – biurko, kontener pod biurko, fotel lub krzesło obrotowe, regał, 

zamykana szafa na dokumenty, a także stolik z dwoma krzesłami w każdym pokoju 

biurowym. 

Partner Prywatny wyposaży pomieszczenia archiwum w sprzęt do kopiowania, 

skanowania, drukowania, plotowania i oprawiania (obcinarka, bindownica, itp.).  

3. Partner Prywatny zapewni meble i wyposażenie audiowizualne sali konferencyjnej.  


