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W poniższym dokumencie podaje się minimalny zakres podstawowych danych 

technicznych, wymaganych w Ofercie.  

W Ofercie Partner Prywatny przedstawi opisy techniczne układów i obiektów Instalacji 

oraz wypełni podane dalej kwestionariusze. Zostaną przedstawione opisy techniczne 

wszystkich układów technicznych objętych koncepcją Partnera Prywatnego opracowaną 

zgodnie z wymaganiami załącznika EC A.I.1. 

W kwestionariuszach w pozycji Producent Partner Prywatny przedstawi dla osobno dla 

kotła, wraz z  rusztuem jednego wybranego dostawcę, a dla oraz pozostałego wyposażenia 

listę co najwyżej trzech (3) potencjalnych producentów dla oferowanych urządzeń. Za 

wyjątkiem kotła Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w kwestionariuszach 

Producentów urządzeń i instalacji w trakcie realizacji Umowy przez Partnera Prywatnego. 

Zmiany będą dokonywane na podstawie Załącznika XXXIV do Umowy PPP „Wzór Karty 

Zmiany” 

1 Opis techniczny oferty 

1.1 Dane podstawowe 

Partner Prywatny na podstawie opracowanej koncepcji Instalacji przedstawia przyjęte w 

Ofercie założenia technologiczne i podstawowe parametry urządzeń technologicznych i 

instalacji technologicznych oraz budynków, budowli, obiektów kubaturowych oraz 

przyłączy. 

Partner Prywatny w swojej Ofercie może wykorzystać przygotowany przez Partnera 

Publicznego – Projekt Budowlany. W takim przypadku parametry techniczne dla 

przedstawionych w Ofercie budynków, budowli, obiektów kubaturowych oraz przyłączy 

należy przedstawiać tylko w tym zakresie w jakim różnią się one wielkości przyjętych w 

Projekcie Budowlanym lub jeżeli w Projekcie Budowlanym nie zostały one określone. 

 

1. Podstawowe dane i warunki przyjęte do projektu. 

Partner Prywatny przedstawi zestawienie założeń i parametrów wyjściowych 

(technicznych i środowiskowych) przyjętych przez Partnera Prywatnego do 

opracowania oferowanej konfiguracji technologicznej i technicznej instalacji. Partner 

Prywatny przedstawi wykres spalania dla oferowanej instalacji obrazujący zależność, 

ilości spalanego paliwa (t/h), wartości opałowej (MJ/t lub kJ/kg) oraz wydajności 

cieplnej instalacji (MW), w którym będą spełnione gwarancje środowiskowe, 

technologiczne i funkcjonalne. 
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2. Opis techniczny Instalacji obejmujący wszystkie proponowane układy w tym: układ 

wyprowadzenia mocy, układ zasilania potrzeb własnych Instalacji, układ AKPiA, 

turbozespół, maszynownia, układ chłodzenia oraz człon ciepłowniczy, Kotłownię, 

instalację oczyszczania spalin, gospodarki Paliwem i lekkim olejem opałowym, 

reagentami i sorbentami, Odpadami Poprocesowymi, Kotłownię Szczytową, 

pomocnicze systemy technologiczne takie jak instalacja sprężonego powietrza, 

instalacja uzdatniania wody, instalacja oczyszczania ścieków.  

a. Dla Kotła ITPO  

- uzasadnienie wyboru oferowanej technologii spalania. 

- parametry procesowe pracy wraz z opisem konstrukcji Kotła. 

- opis techniczny oferowanych urządzeń i układów Kotła w podziale na 

poszczególne elementy techniczne: 

 Rodzaj paleniska i sposób chłodzenia, 

 Konfiguracja ciągów opromieniowanych i ciągu konwekcyjnego, 

 Sposób zabezpieczenia przed agresywnym działaniem korozyjnym i 

erozyjnym spalin, 

 Urządzenia oczyszczania powierzchni wymiany ciepła – opis koncepcji 

utrzymania czystości powierzchni ogrzewalnych Kotła, 

 Palniki rozruchowo-wspomagające, 

 Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego (ilość/ typ/ wydajność), 

 Układ odżużlania, popiołów paleniskowych z instalacjami pomocniczymi, 

 Układ sterowania i optymalizacji procesem pracy paleniska i Kotła, 

 Pompy wody zasilającej (ilość/ typ/ wydajność), 

 Stany pracy rozruch/odstawienie. 

b. Dla instalacji oczyszczania spalin opis technologii w podziale na układy: 

- Odpylanie spalin,  

- Redukcję emisji kwaśnych, nieorganicznych składników zanieczyszczeń 

spalin,.  

- Redukcję emisji związków metali ciężkich w postaci gazowej i pyłów,  

- Redukcję emisji substancji organicznych w postaci gazów i par, w przeliczeniu 

na całkowity węgiel organiczny (TOC), oraz dioksyn i furanów,  

- Opis metody, stosowane sorbenty, zużycia 

Ponadto w ramach zespołu urządzeń węzła oczyszczania spalin, wymienionego 

powyżej, należy opisać: stacje przyjęcia, magazynowania (silosy reagentów), 
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ewentualnie przygotowania i doprowadzenia reagenta do zespołów procesowych, 

silosy na produkty reakcji oczyszczania spalin wraz z zespołami transportu 

produktów reakcji do i z silosów, zestaw monitoringu składników zanieczyszczeń 

w spalinach oczyszczonych, emitor spalin – komin. Ponadto Partner Prywatny 

przedstawi schemat układu oczyszczania spalin. 

c. Opis układu deNOx z podaniem liczby poziomów rozmieszczenia dysz, 

stosowanego reagenta, sposobu przygotowania reagenta, sterowania 

dozowaniem reagenta do spalin. 

d. Opis turbozespołu wraz z charakterystyką techniczna urządzeń technologicznych:  

- Turbiny parowej  

- Zespołu parowych wymienników ciepła dla potrzeb własnych procesowych i 

wyprowadzenia ciepła 

- Generatora energii elektrycznej 

- Stacji redukcyjnej 

- Instalacji olejowej 

e. Opis członu ciepłowniczego Instalacji w tym stacji wymienników ciepła, układów 

pompowych i rurociągów ciepłowniczych. 

f. Opis gospodarki Odpadami 

- Węzeł wjazdowy 

Partner Prywatny przedstawi opis węzła przyjęcia Odpadów, z podziałem na 

poniższe elementy: 

 Bramę wjazdową (automatyzacja pracy), 

 Parking dla samochodów oczekujących, 

 Wagi samochodowe (poziom automatyzacji, nośność, wymiary, 

zabezpieczenie przed warunkami pracy, automatyzacja pracy), 

 System identyfikacji pojazdów wraz z system sterowania ruchem, 

 System sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem na wadze, 

 Portiernia (opis wyposażenia, funkcjonalności). 

- Węzeł przyjęcia Odpadów 

Partner Prywatny przedstawi opis węzła przyjęcia Odpadów, z podziałem na 

poniższe elementy: 

 Plac buforowy przed wyładunkiem, 

 Hala wyładunkowa (liczba stanowisk rozładowczych, zabezpieczenia dla 

pracy, progi oporowe itp.), 
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 Przepustowość węzła przyjęcia (ilość przyjmowanych ciężarówek), 

 Oświetlenie, drogi, kamery. 

- Magazyn Odpadów 

Partner Prywatny przedstawi opis węzła magazynowego, z podziałem na 

poniższe elementy: 

 Magazyn Odpadów (Ilość komór, Pojemność, Wymiary bunkra, Retencja, 

Układ poboru próbek, Urządzenia sygnalizacji zagrożenia pożarowego i 

urządzenia do automatycznego gaszenia ognisk pożaru), 

 Suwnice z chwytakami (Ilość, Nośność suwnic i pojemność chwytaka 

(godzinowa zdolność przeładunkowa/wydajność instalacji), Układy 

pomiaru masy chwytaków, Opis funkcjonalności - możliwość pełnej 

obserwacji procesu, możliwość przerzucania Odpadów w różne obszary, 

czyszczenie kabiny operatora, Stanowiska odstawcze i remontowe dla 

chwytaków łupinowych i suwnic zainstalowanych w bunkrze, 

 Lej zasypowy (Pojemność, Zapobieganie blokowaniu materiału, ścierania 

leju) 

- Układ przygotowania Paliwa 

g. Opis pozostałych zespołów technologicznych i technicznych oraz zespoły, 

urządzenia i elementy infrastruktury technicznej i funkcjonalnej, takiej jak: 

- Zespół urządzeń przygotowania wody  

- Stacja przygotowania sprężonego powietrza 

- Zbiornik lekkiego oleju opałowego, układ rozładunku Paliwa 

- Wewnętrznej sieci wodnej i kanalizacyjnej, wewnętrznej sieci CO, 

telekomunikacyjnej, monitoringu 

3. Schematy technologiczne ww. układów  

4. Rozwiązania w zakresie ograniczenia hałasu 

a. Wyznaczona obliczeniowo wielkość emisji hałasu do środowiska w postaci linii 

jednakowego równoważnego poziomu dźwięku A. Specyfikacja wszystkich 

elementów ITPO uwzględnionych w obliczeniach wraz z wielkościami poziomu 

dźwięku przyjętymi do obliczeń.  

b. Charakterystyki akustyczne poszczególnych urządzeń. 

c. Wykaz środków ograniczających emisję hałasu, które zostaną zastosowane. 

5. Wykaz środków ograniczających emisję odoru, które zostaną zastosowane. 
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6. Partner Prywatny przedstawi informacje techniczną o możliwości dostosowania 

Instalacji do projektowanych konkluzji BAT - przedstawienie technicznej koncepcji 

dostosowania zaoferowanych instalacji do przyszłych wymagań 

1.2 Szacunkowa żywotność urządzeń 

Partner Prywatny przedstawi szacunkową żywotność urządzeń i ich elementów w tym: 

1. Żywotność wymurówki komory spalania  

2. Żywotność rusztowin  

3. Żywotność powierzchni wymiany ciepła  

4. Żywotność worków odpylacza 

1.3 Eksploatacja i zatrudnienie 

1. Opis pracy w warunkach: 

a. normalnej eksploatacji,  

b. odstawień, wraz z wyłączeniami awaryjnymi, 

c. pracy z uwzględnieniem bezpiecznego odstawienia ITPO, KS lub łącznie ITPO i 

KS, 

d. pracy awaryjnej ITPO lub KS przy zaniku napięcia w sieci zasilającej, 

e. opis zabezpieczeń obiektów Instalacji. 

2. Zatrudnienie personelu eksploatacyjnego i remontowego: 

a. obsługa eksploatacyjna na zmianę, 

b. obsługa eksploatacyjna na dobę, 

c. obsługa remontowa: 

 mechaniczna, 

 elektryczna, 

 inna  

Załączony opis musi obejmować wskazanie obiektów, w których będą siedziby personelu 

oraz opisy przykładowych charakterystyk każdego stanowiska pracy. Należy wskazać ilość 

i lokalizacje stanowisk operatorskich (jeżeli zostaną zastosowane) poszczególnych 

gospodarek technologicznych wraz z lokalizacją siedzib pracowników dyżurnych. 

1.4 Dane technologiczne 

1. Osiągi techniczne (w tym dane gwarancyjne) dla ww. warunków pracy. 

2. Charakterystyki przykładowe pomp wody zasilającej,  

3. Charakterystyki przykładowe wentylatora/wentylatorów spalin i 

wentylatora/wentylatorów powietrza dla różnych warunków zewnętrznych. 
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4. Charakterystyki przykładowe sprawności Kotła w funkcji obciążenia i parametrów 

paliwa. 

5. Charakterystyki przykładowe sprawności turbozespołu w funkcji obciążenia. 

1.5 Szacunkowe dane urządzeń mechanicznych 

1. Szacunkowe dane techniczne głównych elementów, a w tym: 

a. ciężary, 

b. wymiary, 

c. materiały, 

d. dane projektowe (przepływy, temperatury i ciśnienia), 

e. podstawowe rysunki głównych elementów dostawy. 

2. Zestawienie materiałów dobranych dla elementów kontaktujących się ze spalinami, 

wodą, sorbentem z mączki kamienia wapiennego oraz innych mediów agresywnych. 

3. Opis zabezpieczeń zewnętrznych powierzchni urządzeń, w tym malowania i izolacji. 

1.6 Dane urządzeń elektrycznych 

1. Zestawienie napędów elektrycznych, co najmniej powyżej 20kW, z podaniem mocy 

obliczeniowej przy znamionowych warunkach pracy: 

a. Szczytowych mocy obliczeniowych dla znamionowych warunków pracy  

b. wyposażenia silników w układy pomocnicze; grzałki antykondensacyjne, czujniki 

temperatury uzwojeń i łożysk, wentylatory wymagające odrębnego zasilania 

elektrycznego, itp. 

2. zestawienie urządzeń wymagających awaryjnego zasilania w przypadku „black outu”. 

Załączony opis musi obejmować wskazanie urządzeń technologicznych których 

zasilanie musi być podtrzymane z agregatu prądotwórczego dla zapewnienia 

bezpiecznego odstawienia ITPO lub awaryjnego wyłączenia KS. 

1.7 Dane dostaw AKPiA  

1. Podstawowe założenia (schematy, opisy z podaniem wykazu układów z zastosowaniem 

sterowników lokalnych oraz specyfikacja zastosowanych sterowników lokalnych) dla 

realizacji układów AKPiA, wchodzących w skład DCS. 

2. Specyfikacja typów siłowników i przyrządów pomiarowych z podaniem zasad pomiaru 

i komunikacji z systemem cyfrowym, 

1.8 Komplet rozwiązań projektowych 

Partner Prywatny przedstawi opisy i rysunki, które określą funkcjonowanie Instalacji, jak 

niżej. 
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1. Plan zagospodarowania terenu: 

a. zagospodarowanie terenu Instalacji, 

b. główne trasy rurociągów, przenośników i kablowe, 

2. Rysunki dyspozycyjne: 

a. głównych urządzeń: kotła, turbozespołu, kotłowni szczytowej, 

b. głównych budynków – kotłowni, maszynowni, bunkra, Kotłowni Szczytowej: 

plany, przekroje,  

c. trasy komunikacyjne dla obsługi oraz transportowe, niezbędne dla eksploatacji – 

w zakresie transportu Odpadów i produktów spalania.. 

Uwaga: 

Rysunki powinny być wykonane w skali 1:500 lub 1:1000 lub większej skali, pozwalającej 

na prezentację danych w optymalnej formie.  

1.9 Zapotrzebowanie na okres budowy i montażu 

1. Wyposażenia tymczasowe (na czas budowy). 

2. Potrzebna wielkość powierzchni składowych na placu w okresie budowy, 

3. Powierzchnia dla instalacji tymczasowych, 

4. Potrzebne drogi tymczasowe, 

5. Średnie zapotrzebowanie wody w m
3
/s, 

6. Maksymalne zapotrzebowanie wody w m3/s, 

7. Maksymalna ilość ścieków w m
3
/s, 

8. Maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej w kW. 

9. Plan zagospodarowania Terenu Budowy. 

2 Podstawowe dane jednostek wytwórczych Instalacji 

2.1 Dane bilansowe ITPO  

Partner Prywatny przedstawi schematy bilansowe ITPO 

a. Paliwo-powietrze-spaliny-reagenty-sorbenty-produkty poreakcyjne 

Opracowane przez Partnera Prywatnego bilanse będą prezentowały wszystkie 

strumienie masowe, Bilanse zostaną opracowane dla paliwa nominalnego oraz 

skrajnych punktów pola pracy Kotła ITPO zgodnie z Załącznikiem EC A.I.1. 

przy czym dla potrzeb porównywalności bilansów zostają doprecyzowane parametry 

wilgotności oraz zawartości popiołu, siarki i chloru. 
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Tabela 2.1 

Punkt pracy na 

wykresie Moc w paliwie* 

Wartość 

opałowa* 

Wydajnoś

ć Kotła* 

Wilgotnoś

ć 

Zawartoś

ć popiołu 

 

MWt Wu ton/h % % 

A 

Punkt nominalny 
48,0 12,5 13,8 25 25 

B 48 12,5 13,8 20 15 

C 48 15,0 11,5 20 15 

D 37,4 15,0 9,0 25 25 

E 33,7 13,5 9,0 30 30 

F 33,7 9,0 13,5 30 30 

G 37,8 9,0 15,1 28 25 

 

* Zgodnie z Tabelą 3.1 z Załącznika EC A.I.1 w p. 3.1.2 Pole pracy kotła ITPO.  

Dla wszystkich punktów Partner Prywatny przyjmie także następujące dane 

 Zawartość siarki 0,25% 

 Zawartość chloru 0,4% 

b. Obiegu parowo-wodnego ITPO 

Opracowane przez Partnera Prywatnego bilanse będą prezentowały wszystkie 

strumienie masowe, moc cieplną ITPO i moc elektryczną na zaciskach generatora 

ITPO. 

Bilanse zostaną opracowane dla następujących punktów pracy ITPO przy założeniu 

spalania paliwa nominalnego o wartości opalowej 12,5MJ/kg 

1. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 70/40°C z pełnym odbiorem ciepła; 

2. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) i produkcją 

ciepła do sieci 18MWt dla temperatur wody sieciowej 70/40°C dla temperatury otoczenia 

20
o
C (praca z układem dochładzania) i wilgotności 75%. 

3. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) i produkcją 

ciepła do sieci 25MWt dla temperatur wody sieciowej 70/40°C dla temperatury otoczenia 

15oC (praca z układem dochładzania) i wilgotności 75%; 

4. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 71,6/44,1°C (tzew 6
o
C) z pełnym odbiorem ciepła; 

5. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 77,2/46,6°C (tzew 3oC) z pełnym odbiorem ciepła; 
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6. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 84,1/49,1°C (tzew -1
o
C) z pełnym odbiorem ciepła; 

7. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 88,0/50,6°C (tzew -3oC) z pełnym odbiorem ciepła; 

8. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 101,9/56,2°C (tzew -10oC) z pełnym odbiorem ciepła. 

9. praca ze 100% obciążeniem nominalnym Kotła (100% przepływu pary świeżej) dla 

temperatur wody sieciowej 130/70°C przy wyłączonej turbinie parowej (praca przez stacje 

redukcyjno schładzające na wymienniki ciepłownicze). 

10. praca ze 70% obciążeniem nominalnym ITPO (70% przepływu pary świeżej) dla temperatur 

wody sieciowej 70/40°C z pełnym odbiorem ciepła; 

11. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) oraz mocą 

ciepłowniczą Instalacji 90MWt dla temperatur wody sieciowej 130/70°C. 

12. praca ze 100% obciążeniem nominalnym ITPO (100% przepływu pary świeżej) oraz mocą 

ciepłowniczą Instalacji 70MWt (ITPO + Kotłownia Szczytowa) dla temperatur wody sieciowej 

110,7/60°C. 

3 Dane układu wyprowadzenia mocy 

W przypadku zastosowania przez Partnera Prywatnego większej ilości urządzeń, Partner 

Prywatny wypełni poniższe tabele dla każdego urządzenia zgodnie z oferowanym układem. 

3.1 Transformator blokowy 

Tabela 3.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent    

2  Typ   

3  Moc znamionowa MVA  

4  Typ /rodzaj chłodzenia   

5  Znamionowa przekładnia przy zerowym położeniu 

przełącznika zaczepów 

kV/kV  

6  Grupa połączeń   

7  Prąd znamionowy uzwojeń GN/DN przy zerowym 

położeniu przełącznika zaczepów 

A/A  

8  Napięcie zwarcia przy zerowym położeniu przełącznika 

zaczepów 

%  

9  Dopuszczalny czas zwarcia na zaciskach s  
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

10  Straty biegu jałowego Po przy przekładni znamionowej kW  

11  Całkowite straty przy obciążeniu znamionowym, łącznie 

z układem chłodzenia (wartość gwarantowana) 

kW  

12  Materiał izolacji   

13  Przyrost temperatury uzwojeń °C  

14  Przyrost temperatury oleju w najwyższej warstwie °C  

15  Poziom hałasu przy chłodzeniu  dB(A)  

16  Środki transportowe   

17  Przełącznik zaczepów   

a) Producent   

b) Typ   

c) Liczba położeń przełącznika   

d) Zakres nastaw %  

e) Prąd znamionowy w temp. otoczenia +40
o
C A  

18  Poziom izolacji - uzwojenie GN   

a) Najwyższe napięcie robocze (wartość skuteczna) 

Um 

kV  

b) Udar probierczy piorunowy pełny (wartość 

Szczytowa) Upp 

kV  

c) Udar probierczy piorunowy ucięty (wartość 

Szczytowa) Upu 

kV  

d) Napięcie probiercze przemienne 1min, 50Hz 

(wartość skuteczna) Up 

kV  

19  Poziom izolacji - uzwojenie DN   

a) Najwyższe napięcie robocze (wartość skuteczna) 

Um 

kV  

b) Udar probierczy piorunowy pełny (wartość 

Szczytowa) Upp 

kV  

c) Udar probierczy piorunowy ucięty (wartość 

Szczytowa) Upu 

kV  

d) Napięcie probiercze przemienne 1min, 50Hz 

(wartość skuteczna) Up 

kV  

20  Poziom izolacji - zaciski GN w tym zacisk N   

a) Najwyższe napięcie robocze (wartość skuteczna) 

Um 

kV  

b) Udar probierczy piorunowy pełny (wartość 

Szczytowa) Upp 

kV  
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

c) Udar probierczy piorunowy ucięty (wartość 

Szczytowa) Upu 

kV  

d) Napięcie probiercze przemienne 1min, 50Hz 

(wartość skuteczna) Up 

kV  

21  Poziom izolacji - zaciski DN   

a) Najwyższe napięcie robocze (wartość skuteczna) 

Um 

kV  

b) Udar probierczy piorunowy pełny (wartość 

Szczytowa) Upp 

kV  

c) Udar probierczy piorunowy ucięty (wartość 

Szczytowa) Upu 

kV  

d) Napięcie probiercze przemienne 1min, 50Hz 

(wartość skuteczna) Up 

kV  

 

3.2 Wyprowadzenie mocy z generatora  

Tabela 3.2 

Lp. Opis danych technicznych Jednostka Wartość 

1  Materiał przewodu   

2  Przekrój przewodu mm
2

  

3  Napięcie znamionowe kV  

4  Znamionowe napięcie przemienne wytrzymywane 1min, 

50Hz 

kV  

5  Napięcie udarowe kV  

6  Prąd znamionowy dla temperatury otoczenia +40
o
C A  

7  Ekran  * 

8  Materiał  * 

9  Średnica zewnętrzna mm * 

10  Grubość mm * 

11  Przekrój mm
2

 * 

12  Średnia gęstość prądu przy prądzie znamionowym A/mm
2

 * 

13  Straty przy prądzie znamionowym W/m * 

14  Maksymalna temperatura płaszcza przy temperaturze 

otoczenia 40°C 

°C  

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

Uwaga:  
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W przypadku użycia szynoprzewodów Partner Prywatny poda sposób chłodzenia 

szynoprzewodów w tym na podejściu do zacisków generatora i wyłącznika 

generatorowego. 

 

3.3 Wyłącznik generatorowy 

Tabela 3.3 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent    

2  Typ   

3  Czynnik gaszący   

4  Napięcie znamionowe kV  

5  Napięcie probiercze 50 Hz, 1-min. do ziemi przez 

otwarte styki wyłącznika i odłącznika 

kV  

6  Napięcie udarowe 1,2/50 µs przez otwarte styki 

wyłącznika i odłącznika 

kV  

7  Prąd znamionowy przy temperaturze otoczenia 40
o
C A  

8  Prąd wyłączalny, symetryczny przy zwarciu od 

generatora i od systemu 

kA  

9  Prąd wyłączalny niesymetryczny przy zwarciu od 

generatora i od systemu, współczynnik asymetrii  

  

10  Udarowy prąd zwarcia ip kA  

11  Prąd załączalny kA  

12  Obliczeniowa temperatura otoczenia °C  

13  Cykl łączeniowy:   

a) Przy łączeniach prądu zwarcia  * 

b) Przy łączeniach prądu obciążenia  * 

14  Czasy własne wyłącznika mocy:   

a) Czas załączenia (do zejścia się styków) ms * 

b) Czas wyłączenia (łącznie z czasem łukowym) ms * 

15  Łączny czas wyłączenia ms * 

16  Niejednoczesność zamykania/otwierania styków 

głównych wyłącznika mocy, max  

ms * 

17  Okresy przeglądowe   

a) Według czasu lata * 

b) Według cykli ZAŁ./WYŁ.- przy 100% prądzie 

zwarcia 

ilość * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

c) Mechaniczne i do prądu obciążeniowego 

znamionowego 

ilość * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

3.4 Uziemniki  

Tabela 3.4 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Napięcie znamionowe kV  

4  Obciążalność prądowa Szczytowa  kA  

5  Napęd    

 

3.5 Przekładniki prądowe  

Tabela 3.5 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Napięcie znamionowe kV  

4  Napięcie probiercze 1-min 50 Hz do ziemi kV  

5  Napięcie udarowe 1,2/50 µs do ziemi kV  

6  Przekładnia prądowa A/A  

7  Liczba rdzeni, moce i klasa poszczególnych rdzeni  * 

Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

3.6 Przekładniki napięciowe  

Tabela 3.6 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Napięcie znamionowe kV  

4  Najwyższe napięcie robocze kV  

5  Napięcie probiercze 1-min 50 Hz do ziemi kV  
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6  Napięcie udarowe 1,2/50 µs do ziemi kV  

7  Przekładnia napięciowa V/V  

8  Liczba uzwojeń, moce i klasa poszczególnych uzwojeń  * 

Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

3.7 Odgromniki  

Tabela 3.7 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent -  

2  Typ -  

3  Napięcie znamionowe kV  

4  Napięcie trwałej pracy kV  

5  Napięcie probiercze 1-min 50 Hz do ziemi kV  

6  Napięcie udarowe 1,2/50 µs do ziemi kV  

7  Znamionowy prąd wyładowczy kA  

8  Prąd wyładowczy 8/20 µs kA  

9  Maksymalny prąd wyładowczy kA  

 

3.8 Linie elektroenergetyczne 

Partner Prywatny określi co najmniej poniższe parametry linii energetycznych, jeżeli 

stanowią one element dostawy. 

3.8.1 Linia napowietrzna 110kV 

Tabela 3.8  

Lp. Wyszczególnienie Dane  

1  Typ przewodu fazowego  

2  Typ przewodu odgromowego  

3  Przekrój i typ przewodu OPGW  

4  Rodzaj izolatorów  

5  Osprzęt przewodów fazowych 

a) typ uchwytu odciągowego 

b) typ uchwytu przelotowego 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NR POSTĘPOWANIA MPEC/ PE-EZ/55/18 

 

Umowa o PPP do SIWZ v. 89 

Załącznik XII 2019-034-2203 Strona 18 z 49 

Specyfikacja techniczna Instalacji  

Lp. Wyszczególnienie Dane  

6  Osprzęt przewodów odgromowych 

a) typ uchwytu odciągowego 

b) typ uchwytu przelotowego 

 

7  Konstrukcje wsporcze 

a) typ konstrukcji 

b) sylwetki wszystkich słupów 

c) rozpiętość przęsła  

d) wysokość podwyższeń 

e) technologia montażu słupa 

f) zabezpieczenie antykorozyjne 

 

8  Fundamenty  

9  Uziemienia  

4 Dane układu zasilania potrzeb własnych Instalacji 

Partner Prywatny wypełni poniższe tabele osobno dla każdego typu urządzenia WN/SN,  

SN/nn - zgodnie z oferowanym układem. 

Tabela 4.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Moc znamionowa MVA  

4  Typ chłodzenia    

5  Grupa połączeń -  

6  Prąd znamionowy uzwojeń przy zerowym położeniu 

przełącznika zaczepów 

A  

7  Napięcie zwarcia przy zerowym położeniu przełącznika 

zaczepów: 

%  

8  Dopuszczalny czas zwarcia na zaciskach DN s  

9  Straty biegu jałowego Po przy przekładni znamionowej kW  

10  Całkowite straty przy obciążeniu znamionowym, łącznie z 

układem chłodzenia (wartość gwarantowana) 

kW  

11  Rodzaj chłodzenia -  

12  Materiał izolacji - * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

13  Przyrost temperatury uzwojeń °C * 

14  Poziom hałasu dB(A)  

15  Środki transportowe             * 

*Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

4.1 Rozdzielnice SN (jeżeli zastosowane) 

Tabela 4.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Napięcie robocze kV  

4  Napięcie znamionowe kV  

5  Poziom izolacji   

6  Napięcie udarowe piorunowe – wartość podstaw. kV             * 

7  Napięcie o częst. sieciowej –wartość podstawowa kV            * 

8  Wytrzymałość zwarciowa   

9  Prąd zwarcia 1-sekundowy kA  

10  Prąd zwarcia Szczytowy kA  

11  Pozostałe dane techniczne             * 

12  
Znamionowy prąd szyn zbiorczych w temperaturze 

otoczenia +40
o
C 

A 
 

13  Przekrój szyn zbiorczych mm2             * 

14  Stopień ochrony IP  

15  Całkowita liczba pól   

16  Wysokość  mm * 

17  Głębokość  mm * 

18  Szerokość  mm * 

19  Wielkość transportowa i montażowa  mm * 

20  Maksymalna masa całkowita / pole kg * 

21  Wyłączniki   

a) Producent   
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

b) Typ   

c) Czynnik gaszący   

d) Prądy znamionowe kA  

e) Znamionowy prąd 3-sekundowy kA  

f) Znamionowy prąd wyłączalny kA  

g) Znamionowy prąd załączalny kA  

h) Napięcie znamionowe            * 

i) Poziom izolacji             

22  Układ zabezpieczeń   

a) Producent   

b) Typ zabezpieczenia – pole generatorowe   

c) Typ zabezpieczenia – pole transformatorowe   

d) Jw. pole silnikowe   

23  Analizatory parametrów sieci i inne zabezpieczenia   

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

4.2 Rozdzielnice nn 

Tabela 4.3 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Typ   

3  Znamionowe napięcie izolacji kV  

4  Napięcie pracy kV  

5  Znamionowy prąd zwarciowy Szczytowy kA  

6  Znamionowy prąd zwarciowy 1-sekundowy kA  

7  Znamionowy prąd w temperaturze otoczenia +40
o
C:  A  

8  Przekrój szyn zbiorczych mm
2
                * 

9  Stopień ochrony IP  

10  Całkowita liczba pól (szaf)   

11  Wysokość  mm * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

12  Głębokość  mm * 

13  Szerokość  mm * 

14  Długość zestawu montażowego i transportowego  mm * 

15  Maksymalna masa całkowita / pole kg * 

16  Wyłączniki   

a) Producent   

b) Typ   

c) Prądy znamionowe kA  

d) Prąd wyłączalny kA  

e) Prąd Szczytowy kA  

f) Napięcie znamionowe V  

g) Poziom izolacji kV  

17  Rozłączniki bezpiecznikowe   

a) Producent   

b) Typ   

c) Prądy znamionowe A  

d) Prąd wyłączalny kA  

e) Prąd Szczytowy kA  

f) Napięcie znamionowe V  

18  Styczniki   

a) Producent   

b) Typ   

c) Prądy znamionowe A  

d) Zdolność łączeniowa w kategorii AC4 (dla 

każdej wielkości stycznika) 

A  

e) Prąd Szczytowy kA  

f) Napięcie znamionowe V  

19  Analizatory parametrów sieci   

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 
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5 Dane układu AKPiA. 

5.1 Serwery 

Tabela 5.1 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1  System monitoringu maszyn wirujących (Producent, CPU, RAM, HDD itd.)  

2  Zarządzanie ruchem  (Producent, CPU, RAM, HDD itd. nośniki 

archiwizacji, zdolności archiwizacji) 

3  Zarządzanie osiągami ITPO (Producent, CPU, RAM, HDD itd.) 

4  Zarządzanie stanem urządzeń (Producent, CPU, RAM, HDD itd.) 

5  Zarządzanie produkcją (Producent, CPU, RAM, HDD itd.) 

 

5.2 Stacje operatorskie 

Tabela 5.2 

Lp. Wyszczególnienie Wielkość 

1  Komputery (Producent, CPU, RAM, HDD itd.) 

2  Monitory  (dane techniczne) 

3  Pulpit (typ, wyposażenie) 

4  Monitory wielkogabarytowe min. 63” (dane techniczne) 

5  Komputery przenośne (dane techniczne) 

 

5.3 Stacje inżynierskie 

Tabela 5.3 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1  Komputery (Producent, CPU, RAM, HDD itd.) 

2  Monitory  (dane techniczne) 

3  Drukarki (dane techniczne, możliwość podłączenia 

sieciowo)* 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 
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5.4 Stacje archiwizacji 

Tabela 5.4 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1  Komputery  (Producent, CPU, RAM, HDD itd) 

2  Monitory (dane techniczne)* 

3  Drukarki (dane techniczne, możliwość podłączenia 

sieciowo)* 

4  Pamięć masowa (pojemność,) 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

5.5 Wyświetlacz ścienny 

Tabela 5.5 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Przekątna obrazu   

2  Rozdzielczość  * 

3  Światłość na ekranie  * 

4  Kontrast  * 

5  Kąt obserwacji  * 

6  Producent  * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

5.6 Stacje procesowe automatyki 

5.6.1 System DCS i stacje procesowe automatyki 

Tabela 5.6 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Konfiguracja systemu DCS  (szczegółowy opis 

oferowanej 

konfiguracji) 

2  Funkcje DCS   (przyporządkowania 

funkcji DCS 

poszczególnym 

stacjom automatyki) 

3  Stacje procesowe  Typ, Producent, 

4  Typy kart komunikacji  * 

a) Prędkość transmisji  * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

b) Ilość obsługiwanych urządzeń  * 

c) Diagnostyka  * 

5  Typy kart we   * 

a) Metoda zabezpieczenia przed zwarciem  * 

b) Kontrola sygnałów:  * 

Selektywna od zwarć/ 

Selektywna od 

przerwy w obwodzie/ 

Inne 

c) Tłumienie zakłóceń  * 

d) Izolacja potencjału  * 

e) Liczba kanałów dla jednej karty  * 

f) Zasilanie transmiterów  * 

g) Zabezpieczenie od zwarć  * 

h) Możliwa technika 2 i 4 przewodowa  * 

i) Wytwarzanie wartości granicznych  * 

 ilość na kanał  * 

 nastawialność histerezy  * 

j) Kontrola sygnałów  * 

 zakres pomiarów  * 

 pomiar wartości przejściowych  * 

k) Możliwość wymiany modułów I/O on-line  * 

l) Kompensacja na karcie  * 

m) Rozdzielczość przetwarzania 

analogowy/cyfrowy 

 * 

6  Typy kart wyjściowych  * 

a) Funkcje kontrolne  * 

b) Rodzaj wyjść sterujących  * 

 Elektroniczne  * 

 Przekaźnikowy  * 

 Zabezpieczenie od zwarcia  * 

c) Logika w karcie dla blokad i zabezpieczeń  * 

d) Sprzężenie zwrotne na karcie  * 

7  Karty sterowań sekwencyjnych  * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

a) Typy kart sterowania. Ilość sekwencji dla jednej 

karty 

 * 

b) Funkcje programowe dla rozwiniętego 

sterowania 

 * 

8  Redundancje  * 

a) Redundancja modułów procesora (CPU)  * opis 

b) Redundancja zasilania elektrycznego  * opis 

c) Redundancje kart  * opis 

d) Redundancje magistral   * opis 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

5.6.2 Stacje procesowe automatyki zabezpieczeń 

Tabela 5.7 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Typ   

2  Producent   

3  Rodzaj zasilania - Wymagania specjalne   

4  Zabezpieczenia „1 z 2”, „2 z 3”   

5  Redundancja modułu procesora (CPU)   

6  Redundancja zasilania elektrycznego   

 

5.7 Sieci, magistrale, kable 

Tabela 5.8 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Typ kabla AKPiA (nie dotyczy przewodów 

kompensacyjnych) 

 *(opis; wieloparowy 

kabel dwużyłowych, 

ekranowanych skrętek, 

w wykonaniu FRLS 

(Flame Retardant Low 

Smoke) na maks. 

napięcie 230 V) 

2  Maksymalna, stała temperatura pracy kabla AKPiA 

(z wyjątkiem kabli wysokotemperaturowych z 

powłoką teflonową gdzie tp= 210 ˚C) 

˚C *(70˚C) 

3  Zapas w żyłach kabla % * 

4  Parametry kabla AKPiA  * 

a) Pojemność międzykablowa przy 800 Hz (max) nF/km * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

b) Oporność przewodu ohm/km * 

c) Oporność izolacji Mohm/km * 

d) Wartość przesłuchu przy 800 Hz (min) dB/km * 

e) Charakt. impedancja przy 1 kHz ohm * 

f) Tłumienie przy 1 kHz dB/km * 

5  Ogniowa ch-ka zewnętrznej powłoki kabla:  * 

a) Generacja kwasowego dymu  * (np. wg IEC-754-1) 

b) Gęstość dymu na 100% skali  * (np. wg ASTMD-

2843) 

6  Przekrój przewodów 0...20 mA i <48 VDC mm
2
 * 

7  Magistrale terminali i polowe  

a) typ,  

b) rodzaj,  

c) przepustowość,  

d) urządzenia sprzęgające,  

e) protokóły komunikacji 

 

 

 

MB/s 

 

 

* (opis; itp.) 

8  Zasady układania tras kablowych i magistral 

a) segregacja,  

b) odległości,  

c) separacja wg napięć,  

d) skrzyżowania,  

e) użyte materiały konstrukcji itd.) 

 * (opis; itp.) 

9  Rozproszone wejścia / wyjścia stacji procesowych  

a) liczba węzłów,  

b) typ,  

c) producent,  

d) typ komunikacji ze stacjami procesowymi,  

e) redundancja modułu komunikacyjnego,  

f) redundancja zasilania elektrycznego 

 * (opis; itp.) 

10  Sieć zewnętrznej komunikacji cyfrowej 

a) typ komunikacji,  

b) typ łączy sieciowych,  

c) protokół komunikacji,  

d) redundancja,  

e) szybkość transmisji 

 * (opis; itp.) 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 
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5.8 Parametry pracy systemu automatyki 

5.8.1 Własności systemu automatyki 

Tabela 5.9 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Dokładność przetwarzania konwerterów analogowo-

cyfrowych i cyfrowo-analogowych 
% * 

2  Rozdzielczość czasowa dla sygnałów binarnych ms * 

3  Rozdzielczość czasowa dla sygnałów binarnych 

wykorzystywanych w zabezpieczeniach 

ms * 

4  Rozdzielczość czasowa dla sygnałów analogowych 

(temperatura) 

ms * 

5  Rozdzielczość czasowa dla sygnałów analogowych 

(pozostałe pomiary) 

ms * 

6  Czas cyklu realizacji pętli układu automatycznej 

regulacji 

ms * 

7  Czas cyklu realizacji pętli układu sterowania ms * 

8  Czas aktualizacji obrazu s * 

9  Czas otwierania nowej maski schematowej s * 

10  Okres archiwizacji długoterminowej przy cyklu 

zapisu danych wynoszącym 5 s w DCS 

miesiące * 

11  Okres archiwizacji długoterminowej przy cyklu 

zapisu danych wynoszącym 5s w systemie 

archiwizacji (o ile nie jest wspólny) 

miesiące * 

12  Reakcja na przekroczenie czasu cyklu  * 

13  Znacznik czasu jest umieszczony / Rozdzielczość 

znacznika 

 * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

5.8.2 Układy sekwencyjnego sterowania (USS) 

Tabela 5.10 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Specyfikacja USS zrealizowanych w dostawach 

Partnera Prywatnego 

 (lista układów) 
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5.9 Oprogramowanie 

Tabela 5.11 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Opis  (Specyfikacja: 

Program o 

standardzie 

przemysłowym jak 

Linux/Unix, Windows 

Server itd., 

zapewniający otwarcie 

na inne zewnętrzne 

systemy wg protokołu 

np. TCP-IP; 

oprogramowanie 

systemowe; Programy 

aplikacyjne MMI) 

2  Licencje oprogramowania  (udzielone licencje 

ważne na cały okres 

eksploatacji ITPO) 

3  Ulepszanie programów  (Podmiot Publiczny 

będzie mógł korzystać 

z ulepszeń programów 

edytowanych przez 

dostawcę DCS) 

4  Działania podjęte w celu zapewnienia maksymalnej 

niezawodności systemu operatorskiego  

  

5  Możliwość instalowania przez użytkownika 

własnych pakietów softwarowych  

 * 

6  Oprogramowanie stacji operatorskich 

a) typ, 

b)  producent,  

c) moduły rozszerzające 

 * 

7  Zmiana masek on-line tak/nie * 

8  Oprogramowanie stacji inżynierskich 

a) typ, 

b) producent,  

c) moduły rozszerzające 

 * 

9  Symulacja on-line tak/nie * 

10  Zawartość pakietu inżynierskiego 

a) struktura, 

b) testowanie, 

c) diagnoza  

d) dokumentacje 

 * 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

11  System archiwizacji i raportowania 

a) typ, 

b) producent,  

c) moduły rozszerzające,  

d) max ilość trendów na jednym wykresie,  

e) max ilość wykresów,  

f) czy każdy trend może być oddzielnie opisany, 

g) czy dane historyczne mogą być reprezentowane 

w formie trendu,  

h) czy parametry trendu mogą być dowolnie 

przydzielane, 

i) czy raporty można dowolnie konfigurować), 

 * 

12  System kontroli eksploatacji  

a) typ, 

b) producent,  

c) moduły rozszerzające 

 * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

6 Dane Kotłowni 

6.1 Dane podstawowe Kotła 

Tabela 6.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Projektant (podmiot odpowiedzialny za projekt 

techniczny / posiadający prawa autorskie do 

technologii) 

  

3  Typ   

4  Dane gabarytowe Kotłowni   

a) Wysokość  m  

b) Szerokość  m  

c) Głębokość  m  

5  Szacunkowe dane gabarytowe Kotła   

a) Wysokość  m  

b) Szerokość  m  

c) Głębokość  m  

d) Wysokość (bez leja)/szerokość /głębokość 

komory paleniskowej 

m  

6  Ilość ciągów powietrze-spaliny szt.  
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

7  Wydajność maksymalna trwała Kotła (WMT) po 

stronie pary świeżej 

kg/s  

8  Parametry pary świeżej - ciśnienie MPa
 
  

9  Parametry pary świeżej - temperatura 
o
C  

10  Parametry wody zasilającej - ciśnienie MPa
 
  

11  Parametry wody zasilającej - temperatura 
o
C  

12  Minimum obciążenia Kotła przy pracy stabilnej  %  

13  Maksymalne (obliczeniowe) 

podciśnienie/nadciśnienie w kotle 

Pa / 

14  Materiał przegrzewaczy pary świeżej   

15  Maksymalne ciśnienie pary świeżej na wylocie z 

Kotła 

bar  

16  Ciśnienie obliczeniowe bar  

17  Opory przepływu przy WMT bar  

18  Czas rozruchu Kotła   

a) Ze stanu gorącego (postój do 8 godzin) h  

b) Ze stanu ciepłego (postój od 8 do 48 godzin) h  

c) Ze stanu zimnego (postój powyżej 48 godzin) h  

19  Wymagana moc zasilania rezerwowego w 

warunkach ,,black-out”-u 

kW  

20  Ruszt   

a) Producent rusztu   

b) Typ rusztu   

2021  Wentylator spalin   

a) Typ wentylatora   

b) Producent   

c) Ilość sztuk szt.  

d) Moc silnika wentylatora kW  

e) Sprawność w warunkach znamionowych %  

f) Prędkość obrotowa wentylatora  obr/min  

g) Spręż wentylatora (projektowy) Pa  

h) Wydajność wentylatora (projektowa) kg/s  

i) Sposób regulacji wydajności    

2122  Wentylator powietrza   

a) Typ wentylatora   
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

b) Producent   

c) Ilość sztuk szt.  

d) Moc silnika wentylatora kW  

e) Sprawność w warunkach znamionowych %  

f) Prędkość obrotowa wentylatora obr/min  

g) Spręż wentylatora (projektowy) Pa  

h) Wydajność wentylatora (projektowa) kg/s  

i) Sposób regulacji wydajności    

2223  Typ podajników paliwa w Kotłowni   

2324  Ilość podajników szt.  

2425  Wydajność ciągu podawania paliwa  t/h  

2526  Typ Podgrzewacza Powietrza    

2627  Typ odżużlacza   

2728  Ilość odżużlaczy szt.  

 

7 Dane Instalacji Oczyszczania Spalin ITPO 

7.1 Dane instalacji redukcji tlenków azotu 

Tabela 7.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent  
 

 

2  Technologia 
 

 

3  Typ reagenta 
 

 

4  Gwarantowana skuteczność odazotowania  %  

 

W przypadku zastosowania instalacji katalitycznej (SCR) Partner Prywatny określi 

dodatkowo typ i producenta katalizatora, gabaryty reaktora, ilość warstw katalizatora, ilość 

modułów katalizatora w warstwie, ciężar pojedynczego modułu, gwarantowaną żywotność 

katalizatora 
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7.2 Odpylacz 

7.2.1 Dane filtra workowego 

Tabela 7.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Szerokość  m  

3  Długość  m  

4  Ilość worków szt.  

5  Materiał worków   

6  Maksymalna temperatura pracy 
o
C  

7  System oczyszczania (strzepywania)    

 

7.3 Absorber 

Tabela 7.3 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Technologia IOS   

3  Rodzaj sorbentu   

4  Ilość absorberów szt.  

5  Nominalny przepływ przez absorber tys. m
3

u/h  

6  Typ absorbera   

 

7.4 Zbiorniki związane z IOS ITPO 

Partner Prywatny przedstawi osobno dla każdego zastosowanego zbiornika np. sorbentu, 

zawiesiny sorbentu, zbiornika produktu poreakcyjnego itp.. 

Tabela 7.4 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Zbiornik    

a) Średnica m * 

b) Wysokość m * 

c) Pojemność użytkowa m
3
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

d) Pojemność całkowita m
3
  

e) Materiał na zewnątrz   

f) Wykładzina wewnątrz   

g) Pojemność magazynowa przy max wydajności 

IOS 

h  

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

8 Komin  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 Typ konstrukcji komina   

 Temperatura pracy   

- minimalna   

- maksymalna   

 Wysokość komina od poziomu terenu m  

 Średnica wewnętrzna przewodu kominowego na wylocie m  

 Materiał przewodu kominowego 

(konstrukcja/pokrycie/zabezpieczenie wylotu) 

  

 Fundament   

Średnica fundamentu m * 

Grubość fundamentu m * 

Palowanie   * 

 Poziomy obsługowe / stropy m  

 Wyposażenie   

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

9 Dane maszynowni 

9.1 Dane ogólne turbozespołu 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Ilość korpusów  szt.  

3  Powierzchnia wylotowa części NP (łącznie) m
2
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

4  Przełyk pary świeżej przy znamionowym ciśnieniu i 

temperaturze pary świeżej przy wydajności nominalnej 

kg/s (t/h)  

5  Przełyk pary świeżej przy znamionowym ciśnieniu i 

temperaturze pary świeżej przy pracy z maksymalnym 

poborem pary technologicznej 

kg/s (t/h)  

6  Całkowita długość turbozespołu m  

7  Masa całkowita turbozespołu kg  

8  Masa poszczególnych elementów turbiny kg  

a) Korpus kg  

b) Wirnik kg  

9  Minimalna wymagana wysokość haka suwnicy nad poziom 

obsługi 

m  

10  Czas rozruchu turbozespołu    

a) ze stanu zimnego (postój powyżej 50 godzin) min  

b) ze stanu ciepłego (postój od 8 do 50 godzin) min  

c) ze stanu gorącego (postój do 8 godzin) min  

11  Prędkość zmiany obciążenia turbozespołu w zakresie %Pn/min  

12  Rodzaj napędów zaworów odwodnień (elektryczny 

/pneumatyczny/inny) 

  

13  Sposób poboru pary z upustów turbiny na cele 

technologiczne  

 opis 

14  Obudowa i izolacja turbiny   Opis izolacji dla TZ 

jak również zaworów 

 

9.2 Dane dotyczące skraplacza (wymiennik ciepłowniczy zasilany z wylotu turbiny) 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Powierzchnia wymiany ciepła m
2
  

2  Ciśnienie pary w skraplaczu przy temperaturze wody 

sieciowej jak pkt 3 

kPa  

3  Projektowa temperaturze wody sieciowej 
o
C  

4  Strumień pary wylotowej dla warunków w pt 2 i 3 kg/s (t/h)  

5  Strumień wody sieciowej dla warunków w pt 2 i 3 kg/s (t/h)  
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9.3 Dane generatora 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Znamionowa moc pozorna MVA  

3  Znamionowa moc czynna MW  

4  Znamionowy współczynnik mocy cosφn  

5  Zmiana napięcia  ± %   

6  Prąd znamionowy  A  

7  Prędkość obrotowa min
-1 

 

8   Częstotliwość  Hz  

9  Zmiana częstotliwości  ± %  

10  Prąd wzbudzenia  A  

11  Napięcie wzbudzenia V  

12  Reaktancje   

a) synchroniczna podłużna (nasycona) Xd p.u.  

b) synchroniczna w osi poprzecznej (nasycona) Xq   

c) przejściowa (nasycona) Xd’ p.u.  

d) Podprzejściowa Xd” p.u.  

e) przejściowa w osi poprzecznej (nasycona) Xq’  p.u.  

f) podprzejściowa w osi poprzecznej (nasycona) Xq” p.u.  

g) kolejności przeciwnej (nasycona) X2 p.u.  

h) kolejności zerowej (nasycona) X0 p.u.  

13  Stałe czasowe   

a) Przejściowa zwarcia t’d s  

b) Podprzejściowa T”d s  

c) Biegu jałowego T’do s  

d) Składowej aperiodycznej Ta s  

14  Rezystancje   

a) Uzwojenia stojana przy 20 ºC ohm  

b) Uzwojenia wirnika przy 20 ºC ohm  

15  Rodzaj wzbudzenia -  

16  Klasa izolacji uzwojeń stojana i wirnika -  
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

17  Przyrosty temperatury jak dla klasy  -  

18  Sprawność przy znamionowym obciążeniu 4/4 Pn %  

19  Sprawność przy obciążeniu 3/4 Pn %  

20  Sprawność przy obciążeniu 2/4 Pn %  

21  Sprawność przy obciążeniu 1/4 Pn %  

22  Moment bezwładności kgm
2
  

 

Partner Prywatny przedstawi: 

 Wykres kołowy generatora z naniesionymi ogranicznikami. 

 Parametry całego układu wzbudzenia (podstawowe dane, stabilizator systemowy, 

ograniczniki, itd.).  

 Maksymalny wzrost mocy trwałej generatora w %. 

 

9.4 Dane dotyczące regeneracji (jeśli zastosowano) 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1.  Ilość stopni regeneracji NP/WP szt.  / 

2.  Konfiguracja wymienników regeneracji NP (pionowa 

/pozioma) 

 

3.  Konfiguracja wymienników regeneracji WP (pionowa 

/pozioma) 

 

4.  Opory przepływu przez regenerację NP w warunkach 

znamionowych 

bar  

5.  Opory przepływu przez regenerację WP w warunkach 

znamionowych 

bar  

6.  Dane dotyczące wymienników regeneracyjnych   Partner Prywatny 

określi osobno dla 

każdego stopnia 

regeneracji 

a) Ilość wymienników w danym stopniu regeneracji szt.  

b) Powierzchnia wymiany ciepła m
2
 * 

c) Parametry obliczeniowe po stronie parowej MPa/ºC * 

d) Parametry obliczeniowe po stronie wodnej MPa/ºC * 

e) Materiał rurek   

f) Szacunkowa masa wymiennika bez wody kg  

g) Szacunkowe wymiary (długość x średnica) mm x mm  
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

7.  Dane dotyczące chłodnicy oparów  * 

a) Powierzchnia wymiany ciepła m
2
 * 

b) Parametry obliczeniowe po stronie parowej MPa/ºC * 

c) Parametry obliczeniowe po stronie wodnej MPa/ºC * 

d) Materiał rurek  * 

e) Szacunkowa masa wymiennika bez wody kg * 

f) Szacunkowe wymiary (długość x średnica) mm x mm * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

10 Dane członu ciepłowniczego ITPO 

10.1 Wymienniki ciepłownicze poza skraplaczem (wymiennikiem I stopnia podgrzewu 

zasilanym z wylotu turbiny) 

Tabela 10.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1.  Ilość stopni podgrzewu wody sieciowej szt.  

2.  Opory przepływu przez wymienniki w warunkach 

znamionowych 

MPa  

3.  Dane dotyczące wymienników ciepłowniczych  Partner Prywatny 

określi osobno dla 

każdego 

wymiennika 

ciepłowniczego a) Powierzchnia wymiany ciepła m
2
 * 

b) Parametry obliczeniowe po stronie parowej MPa/ºC * 

c) Parametry obliczeniowe po stronie wodnej MPa/ºC * 

d) Materiał rurek   

e) Szacunkowa masa wymiennika bez wody kg  

f) Szacunkowe wymiary (długość x średnica) mm x mm  

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

10.2 Pompownia wody sieciowej 

Tabela 10.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Pompy główne wody sieciowej   

a) Typ pompy głównej    

b) Producent   

c) Wydajność znamionowa m
3
/h  

d) Wydajność minimalna pompy  * 

e) Prędkość obrotowa pompy głównej w 

warunkach znamionowych 

obr.min * 

f) Zapotrzebowanie mocy do napędu agregatu 

pompowego w warunkach znamionowych 

kW  

g) Moc silnika napędowego  kW   

2  Pompy wstępne wody sieciowej   

a) Typ pompy głównej    

b) Producent   

c) Wydajność znamionowa m
3
/h  

d) Wydajność minimalna pompy  * 

e) Prędkość obrotowa pompy głównej w 

warunkach znamionowych 

obr.min *8 

f) Zapotrzebowanie mocy do napędu agregatu 

pompowego w warunkach znamionowych 

kW  

g) Moc silnika napędowego  kW   

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

11 Dane układu dochładzania wody sieciowej  

11.1 Pompa obiegowa  

Tabela 11.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Pompy obiegowe wody chłodzącej jeśli dotyczy   

a) Typ pompy    

b) Producent   

c) Wydajność znamionowa m
3
/h  

d) Wydajność minimalna pompy  * 

e) Prędkość obrotowa pompy głównej w 

warunkach znamionowych 

obr.min *8 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

f) Zapotrzebowanie mocy do napędu agregatu 

pompowego w warunkach znamionowych 

kW  

g) Moc silnika napędowego  kW   

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

11.2 Chłodnia  

Tabela 11.2 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Wartość 

1 1 Producent   

2  Typ chłodni   

3  Ilość wentylatorów szt.  

4  Moc nominalna silnika napędowego wentylatora 

powietrza (1szt) 

kW  

5  Parametry chłodni dla warunków: temperatura 

powietrza 20
o
C, wilgotność względna 75% przy 

nominalnej mocy elektrycznej ITPO (temperatura 

wody sieciowej 70/40
o
C)i przy przepływie wody 

sieciowej/chłodzącej wynikającym z bilansu 

cieplnego ITPO dla punktu pracy z obciążaniem 

ciepłowniczym 18MWt 

  

a) Temperatura wody ochłodzonej 
o
C  

b) Strefa chłodzenia (różnica między temperaturą 

wody ciepłej i temperaturą wody ochłodzonej) 

 
 

c) Obciążenie hydrauliczne m
3
/h  

d) Obciążenie cieplne MWt  

6  Parametry chłodni dla warunków: temperatura 

powietrza 35
o
C, wilgotność względna 40% przy 

nominalnej mocy elektrycznej ITPO (temperatura 

wody sieciowej 70/40
o
C) i przy przepływie wody 

sieciowej/chłodzącej wynikającym z bilansu 

cieplnego ITPO dla punktu pracy z obciążaniem 

ciepłowniczym 18MWt 

  

a) Temperatura wody ochłodzonej 
o
C  

b) Strefa chłodzenia (różnica między temperaturą 

wody ciepłej i temperaturą wody ochłodzonej) 

 
 

c) Obciążenie hydrauliczne MWt  

d) Obciążenie cieplne MWt  
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12 Dane gospodarek Paliwami i Odpadami 

12.1 Gospodarka Paliwem 

12.1.1 Magazyn Odpadów 

Tabela 12.1 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Rodzaj magazynu    

2  Gabaryty   

3  Ilość stanowisk rozładunkowych samochodów Szt.  

4  Pojemność m
3
  

5  Retencja dni  

6  Sposób ograniczania emisji odoru  Opis  

 

12.1.2 Urządzenia w gospodarce Odpadami 

Tabela 12.2 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Wydajność układu  Mg/h  

2  Charakterystyka urządzeń    

3  Ilość suwnic Szt.  

4  Typ   

5  Producent   

6  Układ rozbelowywania   

Producent   

Typ rozdrabniacza   

Wydajność Mg/h  

Moc zainstalowana / nominalna kW * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

12.2 Gospodarka lekkim olejem opałowym 

Tabela 12.3 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Liczba stanowisk rozładunkowych oleju  szt.  
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2  Liczba i wydajność pomp rozładunkowych oleju szt./m
3
/h  

3  Ilość zbiorników magazynowych oleju Szt  

4  Pojemność zbiornika magazynowego oleju lekkiego m
3
  

5  Liczba i wydajność pomp zasilających olejem szt./m
3
/h  

 

12.3 Układ odpopielania 

Tabela 12.4 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Wydajność układu odpopielania  Mg/h  

2  Typ transportu popiołów   

3  Typ, ilość i wydajność pomp zbiornikowych Mg/h  

4  Pojemność zbiornika retencyjnego popiołu Mg Nie mniejsza niż 

 

12.4 Układ odżużlania 

Tabela 12.5 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Wydajność układu odżużlania  Mg/h  

2  Kruszarka  tak/nie  

3  Typ transportu żużla (hydrotransport / transport 

mechaniczny) 

  

4  Sposób magazynowania (zbiornik / osadnik)   

5  Pojemność magazynu żużla Mg  

 

12.5 Układ stabilizacji Odpadów Poprocesowych 

Jeżeli układ wchodzi w zakres dostawy. 

Tabela 12.6 

Lp. Wielkość Jedn. Wartość 

1  Wydajność układu stabilizacji Odpadów 

Poprocesowych 

Mg/dzień  

2  Instalacja stabilizacji Odpadów Poprocesowych tak/nie  

3  Sposób stabilizacji Odpadów Poprocesowych   

4  Typ urządzeń   
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13 Dane Kotłowni Szczytowej 

13.1 Dane podstawowe Kotła i układów pomocniczych 

Tabela 13.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Producent palnika   

3  Typ palnika    

4  

Szacunkowe dane gabarytowe komory paleniskowej Kotła   

a) Wysokość  m * 

b) Szerokość  m * 

c) Głębokość  m * 

5  Wydajność minimalna Kotła MWt  

6  Wydajność maksymalna trwała Kotła gaz / olej MWt  

7  Wydajność maksymalna chwilowa Kotła MWt  

8  Maksymalne podciśnienie/nadciśnienie w kotle Pa * 

9  

Czas rozruchu Kotła   

d)c) Ze stanu gorącego (postój do 8 godzin) h  

e)d) Ze stanu ciepłego (postój od 8 do 48 godzin) h  

f)e) Ze stanu zimnego (postój powyżej 48 godzin) h  

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

13.2 Komin / kominy Kotłów Szczytowych 

Tabela 13.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Typ konstrukcji komina   

2  Temperatura pracy  * 

a) - minimalna  * 

b) - maksymalna  * 

3  Wysokość komina od poziomu terenu m  

4  Średnica wewnętrzna przewodu kominowego na wylocie m  

5  Materiał przewodu kominowego 

(konstrukcja/pokrycie/zabezpieczenie wylotu) 

  

6  Fundament   

a) Średnica fundamentu m * 

b) Grubość fundamentu m * 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 
0,01 cm, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: a, b, c, … + Rozpocznij
od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Tabulator po: 
1,27 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 
0,01 cm, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: a, b, c, … + Rozpocznij
od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Tabulator po: 
1,27 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 
0,01 cm, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: a, b, c, … + Rozpocznij
od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Tabulator po: 
1,27 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

c) Palowanie   * 

7  Poziomy obsługowe / stropy m  

8  Wyposażenie  * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

14 Dane pomocniczych systemów technologicznych  

14.1 Instalacja sprężonego powietrza 

Tabela 14.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Sprężone powietrze na potrzeby technologiczne   

a) Sprężarkownia   

 typ sprężarki   

 Producent   

 ilość sprężarek szt.  

 wydajność m
3
/h  

 ciśnienie MPa * 

 osuszacz ziębniczy/adsorpcyjny - tr 
o
C * 

 ilość osuszaczy szt. * 

b) Zbiornik sprężonego powietrza   

 pojemność m
3
 * 

 ilość szt. * 

2  Sprężone powietrze na potrzeby AKPiA   

a) Sprężarkownia   

 typ sprężarki   

 Producent   

 ilość sprężarek szt.  

 wydajność m
3
/h * 

 ciśnienie MPa * 

 osuszacz ziębniczy/adsorpcyjny – 

 tr 

typ 
o
C 

* 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 ilość osuszaczy szt. * 

b) Zbiornik sprężonego powietrza  * 

 pojemność m
3
 * 

 ilość szt. * 

3  Sprężone powietrze na potrzeby remontowe   

a) Sprężarkownia  * 

 typ sprężarki  * 

 ilość sprężarek szt. * 

 wydajność m
3
/h * 

 ciśnienie MPa * 

 osuszacz ziębniczy/adsorpcyjny –  

 tr 

typ 
o
C 

* 

 

 ilość osuszaczy szt. * 

b) Zbiornik sprężonego powietrza  * 

 pojemność m
3
 * 

 ilość szt. * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

14.2 Instalacja przygotowania wody  

Tabela 14.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  Wydajność nominalna/maksymalna instalacji 

przygotowania wody dla wody uzupełniającej 

msc 

m
3
/h  

3  Wydajność nominalna/maksymalna instalacji 

przygotowania wody dla wody 

zdemineralizowane 

m
3
/h  

4  Ilość ciągów technologicznych   

5  Wydajność jednego ciągu m
3
/h  

6  Elementy składowe ciągu przygotowania wody    

7  Wymagana powierzchnia dla instalacji 

przygotowania wody 

m x m  

8  Zużycie wody, c, produkcja ścieków   
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

a) Ilość ścieków powstających w trakcie 

pracy instalacji przygotowania dla wody 

uzupełniającej msc 

m
3
/m

3
 wody 

uzupełniającej msc 

 

b) Ilość ścieków powstających w trakcie 

pracy instalacji przygotowania dla wody 

zdemineralizowanej 

m
3
/m

3
 wody zdemi  

9  Pompy wody zdemineralizowanej do zasilania 

zbiornika wody zdemineralizowanej 

 * 

a) Ilość szt. * 

b) Zakres wydajności m
3
/h * 

c) Wysokość podnoszenia m.s.w. * 

10  Zbiornik magazynowy wody 

zdemineralizowanej 

  

a) Pojemność m
3
  

b) Średnica m * 

c) Wysokość m * 

d) Materiał na zewnątrz  * 

e) Wykładzina wewnątrz  * 

11  Pompy podające wodę ze zbiornika wody 

zdemineralizowanej do obiektów ITPO 

  

a) Ilość szt. * 

b) Zakres wydajności m
3
/h * 

c) Wysokość podnoszenia m.s.w. * 

* Dane informacyjne, niewymagane obligatoryjnie 

 

14.2.1 Parametry wody zdemineralizowanej produkowanej w stacji demineralizacji / 

zasilającej obieg parowo-wodny 

Tabela 14.3 

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość 

1  pH   

2  Przewodność elektrolityczna S/cm  

3  Zawartość żelaza (Fe) mg/dm
3
  

4  Zawartość krzemionki (SiO2) mg/dm
3
  

5  OWO mg/dm
3
  

6  Inne   
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15 Dane budynków i budowli  

Dla każdego z budynków, budowli i obiektów Partner Prywatny wypełni poniższe tabele. 

Jeżeli w swojej Ofercie Partner Prywatny korzysta z przygotowanego przez Partnera 

Publicznego – Projektu Budowlanego, zaznaczone „*” parametry techniczne dla 

przedstawionych w Ofercie budynków, budowli , obiektów kubaturowych oraz przyłączy 

i instalacji technologicznych należy wypełnić jedynie w przypadku kiedy odbiegają one od 

danych przyjętych w Projekcie Budowlanym.  

Tabela 15.1 

Lp. Opis Jednostka Wartość 

1  Przeznaczenie obiektu   

2  Podstawowe normy zastosowane przy 

projektowaniu 

  

3  Długość m  

4  Szerokość m  

5  Wysokość m  

6  Średnica m  

7  Ilość kondygnacji szt. * 

8  Powierzchnia zabudowy m
2
 * 

9  Kubatura m
3
 * 

10  Poziom posadowienia (poziom dolnej powierzchni 

płyty fundamentowej) 

m * 

11  Konstrukcja:  * 

12  Sposób posadowienia fundamentów  * 

13  Główna konstrukcja nośna  * 

14  Inne konstrukcje wsporcze  * 

15  Ściany wewnętrzne (rodzaj)  * 

16  Ściany zewnętrzne (rodzaj)  * 

17  Obudowa ścian  * 

18  Wykładziny antykorozyjne i chemoodporne  * 

19  Sufity podwieszone  * 

20  Posadzki  * 

21  Podłogi podniesione (w pomieszczeniach 

elektrycznych) 

 * 
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Lp. Opis Jednostka Wartość 

22  Dach:  * 

a) Pokrycie dachu  * 

b) Izolacja termiczna  * 

c) Izolacja przeciwwilgociowa  * 

23  Materiały wykończeniowe i kolorystyka elewacji  * 

24  Materiały wykończeniowe pomieszczeń  * 

25  Izolacja akustyczna  * 

26  Dane dotyczące suwnic, wciągników i wind  * 

27  Wyposażenie biurowe (meble, sprzęt 

audiowizualny) 

 * 

28  Instalacje wewnętrzne  * 

a) C.O.   * 

b) Wod.-kan.  * 

c) Klimatyzacja  * 

d) Wentylacja  * 

e) Oświetlenie  * 

f) Instalacja teletechniczna  * 

 

 

16 Dane zabezpieczeń antykorozyjnych i chemoodpornych 

Partner Prywatny przedstawi założenia technologiczne do planowanych  zabezpieczeń 

antykorozyjnych i chemoodpornych.  

Tabela 16.1 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Producent   

2  System malarski   

3  Technologia czyszczenia pokrycia   

4  Atesty i certyfikaty   

5  Trwałość pokrycia lat  
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17 Dane systemów teletechniki i instalacji pomocniczych Instalacji 

Partner Prywatny przedstawi opis techniczny systemów teletechniki i instalacji 

pomocniczych ITPO – jeżeli zastosowane. 

1. System Okablowania Strukturalnego i Telefonicznego 

2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu 

3. System Kontroli Dostępu System Telewizji Dozorowej  

4. System Telewizji Przemysłowej System Sygnalizacji Pożaru 

5. Dźwiękowy System Rozgłaszania 

6. Wyposażenie laboratorium  

7. Wyposażenie warsztatu 

8. Środki transportu 

9. Węzeł wjazdowy 

10. Wagi samochodowe 

11. Ogrodzenie 

18 Gospodarka remontowa  

18.1 Harmonogram remontów jednostek wytwórczych Instalacji 

Tabela 18.1 

Kolejny rok 

eksploatacji 

Rok Jednostka 

wytwórcza 

Ilość dni remontów Rodzaj remontu 

1.  2022  określa Partner 

Prywatny 

określa Partner 

Prywatny 

określa Partner 

Prywatny 

2.  2023   …. …. 

3.  2024     

4.  2025     

5.  2026     

6.  2027     

7.  2028     

….. …..    

20.      

 

18.2 Dane remontowe 

1. Cykl remontowy oraz zakres remontów obiektów Instalacji: 

a. remonty kapitalne, średnie, bieżące (inne), 

b. czasookresy trwania remontów, 
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c. zakresy i pracochłonność remontów, 

d. wskaźniki dyspozycyjności, 

18.3 Dane urządzeń dźwigowych  

Dla oferowanych urządzeń dźwigowych Partner Prywatny przedstawi poniższe informacje. 

Tabela 18.2 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1  Typ urządzenia   

2  Lokalizacja   

3  Udźwig   

 

18.4 Lista narzędzi specjalnych 

Tabela 18.3 

Lp. Nazwa  Liczba Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 

18.5 Dane wyposażenia warsztatowego 

Tabela 18.4 

Lp. Nazwa  Liczba Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 

 


