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DECYZJA NrII-191/2016

Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art. 34 ust.4 iart. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. i
. Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2016 1. poz. 290) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 1
14 czerwca 1960 r. — K.p.a. (Dz.U.2016.23) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora 3
o pozwolenie na budowg , z dnia 19.04..2016 1. |

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Olsztyn ul. Sloneczna 46
obejmujace:

przebudowg sieci cieplowniczej od komory A2 do komory A8 przy

ul. Dybowskiego w Olsztynie na odcinku PW1-PW2
na dzialce o numerze geodezyjnym 28/2 w obrebie 152

Integralna czeécia decyzji jest projekt budowlany zalacznik Nr 1

MPEC Sp. z 0.0. Wydziat Inwestycyjno-Techniczny Olsztyn , kwiecien 2016
projektant: mgr inz. Tomasz Lapuc - upr. Nr 160/92/OL - WAM/IS/1509/01
sprawdzajacy: inz. Agnieszka Krukowska - upr. Nr 233/92/0OL - WAM/IS/1297/01

z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z art.36 ust.1 pkt 1-4 oraz art.42 ust.213
ustawy,,Prawo budowlane”

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych
spelni¢ warunki i zastrzezenia podane: - W projekcie technicznym — zal. Nr 1
- w protokoéle z narady koordynacyjnej Nr GGN.6630.538.2015 z dnia 21.12.2015 1.
- w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia j.w. z dn.26.02.2016
- w uzg. Wydz. SD znak:SD.6131.1 13.2016.AG z dnia 10.03.2016 oraz z 07.04.2016 .
- W uzg. mak: DGN-ZGG.2272.5.2016 TT z dnia 27.01.2016 1.

eses - - - - - -
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Obszar oddzialywa obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane,
obejmuje nieruchomosci: objete niniejszym pozwoleniem.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, niniejszej
decyzji udziela si¢ w oparciu whiosek inwestora z dnia 19.04.2016 . wraz z projektem
budowlanym stanowiacym zataczniki Nr 1 niniejszej decyzji, o§wiadczenia projektanta o
zgodnosci sporzadzonego projektu budowlanego z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, z gwarancja kompletnosci projektu budowlanego, posiadaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz o$wiadczenie inwestora o .
posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane w zakresi¢ objetym
w/w decyzja. :

W oparciu o przediozony projekt budowlany i w/w dokumenty orzeczono jak w sentencji.
KANCELARIA
MPEC Sp.z0.0. W Olsztynie

WP'vnek] d?\. MA meuz?“GlQQﬂ




Decyzje otrzymuja;

1. Miejskie Przedsi¢biorstwo Energe
10-710 Olsztyn ul. Sloneczna 46 YKbpczyriska

2. Uniwersytet Warminsko-Mazurski oo 3 yrektora Wydziatu
10-719 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2 ~E Lo Rozwgiu Miasta i Budownictwa

3. Gmina Olsztyn Wydz. SD w/m

4. PINB Olsztyn ul. Kotobrzeska 27

5. a/aL.dz.602/2016

E OLSZTYNA

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych,

na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz

projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na

7 dni przed ich rozpoczeciem oraz dofaczajac na piSmie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.7
ustawy- Prawo budowlane,

2) W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami, a takze za§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy — Prawo
budowlane.

3) Informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art.42 ust.2
pkt.2 ustawy — Prawo budowlane.

3 W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie natozono obowiazku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli
organ w tym terminie nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r.

o optacie skarbowej Dz.U........c.ceccvneenn /
zalacznik do ustawy: tabela - poz. ............
pobrano oplate skarbowa w wysokosci K5
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Rysunki

Rysunek nor 1- Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rysunek nr 2- Schemat montazowy i alarmowy 1:500
Rysunek nr 3- Profil podtuzny sieci 1:100/1:500

Zatgczniki

Zalagcznik nr 1- Wymiary wykopu i przysypania rurociaggéw standard
Zalacznik nr 2- Rysunek poszerzenia wykopu

Zalgcznik nr 3- Przejscie rury preizolowanej przez przegrody budowlane



Olsztyn 04-2016 .

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziat Rozwoju Miasta i Budownictwa
Plac Jana Pawia Il 1
10-101 Olsztyn

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego”
projekt budowlany branzy sanitarne;:

,Przebudowa sieci cieplowniczej od komory A2 do komory A8 przy
ul. Dybowskiego w Olsztynie na docinku PW1-PW2”

zostal wykonany zgodnie z wymogami ustawy, obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. TOMASZ EAPUC
upr. bud. 160/92/0OL

SPRAWDZAJACY:
inz. AGNIESZKA KRUKOWSKA

upr. bud. 233/92/0OL T




P ]

o
a—
e

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziol Rozwoju Miosto Budownictwa
Plac Jana Pawla 11

® POLSKA 10-101 Olsztyn
.1 I B A
Y .
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8DE-DJ4-DIK *

Pan Tomasz tapu¢ o numerze ewidencyjnym WAM/1S/1509/01
adres zamieszkania ul.Kanarkowa 22, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmifisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inynier6w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczen NOSC
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p} lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej | n :

M
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Obywatel Tomasz Aleksander fapué jest upowazniony do :

1/

2/

W WYy 06900 zt,

sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych , kanalizacyinych,
gazowych, cieplnych oraz sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych uzbrojenia terenu,

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym Ooraz w innych budynkach
o kubaturze do 1000 m szedéé. - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyc
elementéw instalacji oraz cceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji wodociggewych, kanalizaoyjnych, gazowych

i ocieplnych. -
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r
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0d decyzji niniejszej siuzy odwola.nié do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniotwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za posredniotwen Wojewody Olsztydskiego.
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydzial Rozwoju Miosta i Budownictwg
Plac Jana Pawta 1] 1
10-101 Olsztyn

Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RB3-TYT-Y2S *

Pani Agnieszka Krukowska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1297/01

adres zamieszkania ul.Profesorska 6/2, 10-080 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe]j 1zby Iniynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
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e Tomasz Eapué <
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i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania 1 badania
stanu technicznego w zakresie instalacji wodociggowych, kanali-

zacyjnych i cieplnych.

0d decyzji niniejsze] sluéy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania

za posrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys.30 tys.zi.

£6
ﬁO
2158 R
1 ov 'bm“



GGN.6630.538.2015

Olsztyn, dn. 21.12.2015r.

PREZYDENT OLSZTYNA

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9

URZAD MIASTA OLSZTYNA

tel. (89) 523 24 77 Wydzial Rozwoju Miasta i Budownictwa

Plac Jana Pawta 11 1
10-101 Olsztyn

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

W SPRAWIE NR GGN.6630.538.2015

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 1. poz. 520, z pézn. zm.) na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw w siedzibie MODGIK w Olsztynie, uzgodniono przedtozony projekt pod
warunkiem uwzglednienia uwag zawartych na nastepnych stronach.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:
Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

@ta narady:

Przebudowa sieci cieptowniczej z przytaczami od komory A2 do komory A8

ul. Dybowskiego

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA Z 0.0. W OLSZTYNIE

10-710 Olsztyn

ul. Stoneczna 46

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOEKA Z 0.0. W OLSZTYNIE

10-710 Olsztyn

ul. Stoneczna 46

Iwona Wisniewska, Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej, MODGiK

21.12.2015

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego
polozenia punkt6w osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowg. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek
na wiasny koszt zleci¢ uprawnione;j jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punkt6w.

Zatacznik:

- Projekt zagospodarowania terenu

7A ZGODNDSC
7 ORYGANALEM
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

uzgodniono

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowa¢ ostroznos¢ oraz
zabezpieczyé istniejace urzadzenia podziemne przed uszkodzeniem.

Zachowaé normatywne odlegloéci, przewidziane przepisami, od istniejacych
sieci 1 urzadzen podziemnych.

Zarzad Drég, Zieleni i Transportu
w Olsztynie

uzgodniono

Termin i warunki wykonania rob6t ziemmnych w pasie drogowym ulicy
uzgodni¢ z Komisjg ds. Koordynacji Rob6t i Bezpieczefistwa Ruchu
Drogowego.

Energa-Operator S.A. Oddziat w
Olsztynie

uzgodniono

Termin rozpoczgcia rob6t z 7- dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ pise: ':'jo
Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.0
zawiadomienia dolaczyé mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic¢:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne
za prowadzenie rob6t.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi
wykonywaé recznie, bez uzycia sprze¢tu mechanicznego, z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, tel. 89 6121424
lub 89 6121425.

Napotkane w czasie rob6t kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi
urzadzeniami elektroenergetyki zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul.
Cicha 7.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki
ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozef
dla pracownik6w i 0s6b postronnych, na skutek nieprawidlowo prowadzonych
prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

Zaprojektowaé rury ostonowe dwudzielne na istniejacych kg)?ach
elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowanym
cieplociagiem . Wykonanie zabezpieczenia zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

Orange Polska S.A.

uzgodniono

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A. oraz jej zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr
219, poz. 1864 ze zm.).
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziol Rozwoju Miosta i Budownictwa
Plac Jana Pawta ll 1
10-101 Olsztyn
GGN.6630.538.2015

Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie pisemnie
Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pieni¢znego 21A (adres do
korespondencji: 10-449 Olsztyn, al. Pitsudskiego 63A).

Prace prowadzi¢ pod $cistym i odptatnym nadzorem pracownika Orange Polska
S.A.. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz
warunki tych ushug mozna znalezé pa stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Polska Spé6ika Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat w Gdarisku

uzgodniono

Termin rozpoczecia rob6t z 14-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Rejonu
Dystrybucji Gazu Olsztyn, ul. Lubelska 42 a.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa
wykonywa¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W przypadku niezachowania odleglosci pionowej min 0,3 m w miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci cieplowniczej z istniejaca siecia gazowa,
zaprojektowaé rure ostonowa dwudzielna preizolowang lub rurg stalowa
wypelniona na calej diugosci pianka poliuretanowa o grubosci od 7 cm do 10
cm na istniejacej sieci gazowej. Wykonanie zabezpieczenia zglosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do Rejomu Dystrybucji Gazu Olsztyn, ul.
Lubelska 42 a.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Olsztynie

uzgodniono

Miejskie Przedsigbiorstwo

w Olsztynie

Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.

uzgodniono

Wydziat Inwestycji Miejskich
Urzedu Miasta w Olsztynie

uzgodniono

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miasta w Olsztynie

i

uzgodniono

Inwentaryzacje dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem uzgodni¢ w
Wydziale Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyna.

2
z up. PREZ)YDENTA QLSZTYNA
A/ e dy
Iwta Wisniewska

Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej

ZA ZGODpNOSE
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URZAD MIASTA OLSZTYNA

1 5 s, Plac Jana Pawitall l
Plac Jana Pawla I1I 1 10-101 Olsztyn

37694.02.2016
Olsztyn, 26 lutego 2016r.

SD.6220.106.2015.MJ
DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.2, art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art.84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.z 2013 poz. 1235 ze zm.), a § 3 ust.1 pkt 34 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 71), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawa
Chanowskiego - Wiceprezesa Zarzadu ds Technicznych Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0.. w Olsztynie, ul. Stoneczna 46

postanawiam

OWydaé decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowa
istniejgcej sieci cieptowniczej od komory A2 do komory A8 przy ul. Dybowskiego w Olsztynie (obr. 113
dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22; obr. 152 dz. nr:25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2,

28/2, 29, 31/3, 31/9; obr. 54 dz. nr: 1/8)” bez przeprowadzania postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Pan Stanistaw Chanowski - Wiceprezes Zarzadu ds Technicznych Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.. w Olsztynie, ul. Stoneczna 46, wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowa istniejgcej sieci
cieptowniczej od komory A2 do komory A8 przy ul. Dybowskiego w Olsztynie (obr. 113 dz. nr: 6/2, 16/4,
21, 22; obr. 152 dz. nr:25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2, 28/2, 29, 31/3,
31/9; obr. 54 dz. nr: 1/8)” .

whniosku dolaczono ,Kartg informacyjng przedsigwzigcia ” w zakresie okreSlonym w art. 3 ust.1 pkt 5
awy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t. Dz.U.z 2013 poz.

1235 ze zm.) oraz kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddziatywania
planowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzigé uznanych za mogace potencjalnie

znaczgco oddzialywaé na Srodowisko wg § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 71).

O wszczeciu postgpowania administracyjnego powiadomiono zainteresowane strony poprzez wywieszenie
zawiadomienia na tablicy ogloszefi Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta Olsztyn przy ul. Knosaty 3/5 oraz
na stronie internetowej BIP organu prowadzacego postepowanie . Zadna z os6b, tak prawnych jak i
fizycznych posiadajgca grunty w zasiggu oddzialywania inwestycji nie ztozyla swego stanowiska w
przedmiotowej sprawie. R6wniez zadna organizacja ekologiczna nie wystapila o uznanie jej za strone w
toczacym si¢ postgpowaniu.

Dzialajgc na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 Prezydent Miasta pismem znak: SD.6220.106.2015.MJ z dnia
13.01.2016 r. zwrécit si¢ do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz pismem
znak: SD.6220.106.2015.MJ  z dnia 13.01.2016 r. zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie z prosbg o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia

oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
ZA ZGOPNOSC
Z ORY@ZINALEM
Tonldsz Fanué
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w dniu 20.01.2016 r. wydal opini¢ (znak:
ZNS.4083.3.2016.SG), w ktérej uznal, iz nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na
$rodowisko przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w dniu 22.01.2016 r. wydal opini¢ (znak:
WO008.4240.19.2016.AB.1), w ktérej uznal, iz nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji.

W dniu 02.02.2016 r. Prezydent Miasta Olsztyna wydat postanowienic 0 odstapieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowa
istniejgcej sieci cieplowniczej od komory A2 do komory A8 przy ul. Dybowskiego w Olsztynie (obr. 113
dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22; obr. 152 dz. nr:25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2,
28/2, 29, 31/3, 31/9; obr. 54 dz. nr: 1/8)”.

Obwieszczeniem z dnia 02.02.2016 roku na podstawie art. 73 ust.1 i 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. 0 udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U.z 2013 poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 poz. 23), poinformowano
strony 0 wydaniu postanowienia (znak: SD.6220.106.2015.MJ z dnia 02.02.2016 r.) o braku koniecznos’ciO
sporzadzenia raportu. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogtoszefi Wydziatu Srodowiska Urzgdu Miasta
Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30 oraz na stronie internetowej BIP organu prowadzacego postgpowanie.
Strony nie wniosty zadnych uwag ani wnioskéw.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na wybudowaniu odcinka podziemnej sieci cieptowniczej o dhugosci 1
472 m. Przedmiotowy odcinek sieci przebiegaé bedzie w rejonie zabudowy mieszkalno-ustugowej przy ul.
Dybowskiego w Olsztynie od komory A2 do komory A8 (obr. 113 dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22; obr. 152 dz. Nr:
25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 2/4 25/105, 26/5, 27/2, 282, 29, 31/3, 31/9; obr. 54 dz. nr:
1/8). L.aczna powierzchnia dziatek, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ cieptownicza wyniesie 1 093 389 m?,
za$ powierzchnia pasa technicznego po zrealizowaniu przedsigwzigcia wyniesie 8 832 m?,

Planowane przedsigwziecie jest zadaniem realizowanym przez MPEC Sp. z 0. 0. W ramach kompleksowego
projektu przebudowy sieci cieptowniczej w Olsztynie. Projekt polega na przebudowie fragmentéw sieci
cieptowniczej oraz izolacji zawor6w poprzez zastosowanie energooszczednych technologii i rozwigzan,
likwidacji starych niedociazonych odcinkéw sieci cieptowniczej bgdacej w ztym stanie technicznym oraz
wybudowanie w to miejsce nowych. Projekt ma na celu poprawg sprawnosci pracy calej miejskiej sieci
cieplowniczej. W ramach analizowanego przedsigwzigcia, odcinek sieci wykonany zostanie w technologii
rur preizolowanych. W technologii tej cieptociagi buduje si¢ z gotowych rur, w ktérych rura przewodowa,
izolacja i rura ptaszczowa stanowig wsp6lna catosé. Na catej dtugosci kazdej z rur umieszczone beda drut
miedziane pozwalajace na zbudowanie systemu alarmowego do wykrywania i lokalizowania uszkodzen
cieplociagu, co umozliwia staty nadz6r nad rurociggiem.

Rury preizolowane ukladane s3 w wykopach liniowych otwartych, taczenie ich wykonywane jest poprzez
spawanie. Po kontroli jakosci spoin i prébie cisnieniowej oraz podigczeniu przewodéw alarmowych
wykonuje si¢ mufowanie czyli zabudowywanie polaczenia spawanego sgsiednich odcinkéw rur. Dzigki temu
uzyskuje si¢ jednolita szczelng i odporng na wilgoé izolacj¢ calego odcinka sieci cieplnej. Na koniec
zasypuje si¢ wykopy i zaggszcza grunt w jego obrebie, a cieptociag napelnia si¢ czynnikiem grzewczym, tj.
Woda. Trasa zostata zaprojektowana wzdiuz ciagéw komunikacyjnych oraz bedzie przebiegata czgsciowo po
terenach zielonych. Dla potrzeb inwestycji wykonano szczegflowa inwentaryzacj¢ zieleni w pasie
technicznym planowanej do przebudowy sieci. Miata ona na celu sprawdzenie, czy szata roslinna nie zagraza
jego funkcjonowaniu. Zinwentaryzowano 84 drzewa i krzewy, spo$réd kt6rych do usunigcia lub
przesadzenia zakwalifikowano 27 drzew i krzew6w w wieku ponizej 10 lat oraz 20 drzew w wieku powyzej
10 lat (m.in. topola, $wierk pospolity, klon pospolity, jarzab pospolity, wierzba iwa, kasztan zwyczajny, gt6g
szyputkowy). 39 drzew i krzew6w bedzie znajdowalo si¢ w zasiggu robSt ziemnych, ktére w czasie
wykonywania prac moga by¢ narazone na uszkodzenia. W zwiazku z tym podjgte zostang dziatania majace
na celu ochrone ich systemu korzeniowego (m.in. recznie wykonywane wykopy, zasypywane w ciagu
jednego dnia).

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym wzrostem emisji spalin,
poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego praca sprz¢tu budowlanego oraz ruchem pojazd6w po
terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac bedzie ograniczony do pory dnia.

ZAZGORBNOSE
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziot Rozwoju Miasta i Budownictwg

Plac Jana Pawta 1] 1
L e . L 10-101 Olsztyn . |
Przewiduje sig, ze zasigg ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego prze&su;wzu;ma

ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miata
charakter krétkoterminowy i ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.
Na terenie dzialek objetych wnioskiem zlokalizowane zostanie zaplecze budowy wraz z zapleczem
socjalnym i sanitarnym. Scieki socjalne beda zbierane w przenosne bezodplywowe zbiorniki, ktére
oprézniane beda przez odpowiednie stuzby. Na terenie zaplecza przewiduje si¢ krétkookresowe
magazynowanie materialéw. Zostana one zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi pod tymczasowym
przykryciem lub zadaszeniem. Czgs¢ z nich bedzie skladowana w opakowaniach odpornych na warunki
atmosferyczne. Teren budowy zostanie wyposazony w zestaw do zbierania i neutralizacji ewentualnych
wyciekéw substancji ropopochodnych.
Poniewaz moze zaistnie¢ konieczno$¢ usuwania odpad6w zawierajacych azbest, Inwestor jest w posiadaniu
stosownych pozwolefi na wytwarzanie odpadéw w postaci materialéw izolacyjnych i konstrukcyjnych
zawierajacych azbest. W przypadku wytworzenia takich odpad6éw, zostang one w sposéb bezpieczny
usunigte z placu budowy przez specjalistyczng firmg. Powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady
inne niz niebezpieczne, gromadzone beda w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, w
pojemnikach, a nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.
Nadmiar mas ziemnych bedzie przekazywany osobom fizycznym lub podmiotom na ich potrzeby w zakresie
urzadzania terenéw zielonych, wyré6wnywania terenu.
westycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami
hrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U.z2015 ., poz. 1651 z p6zn. zm.). Najblizszy obszar chroniony to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
srodkowej £yny zlokalizowany ok. 1 km od miejsca inwestycji. W znacznie dalszych odlegtosciach (ok. S —
6 km) zlokalizowane sg najblizsze obszary Natura 2000, tj. Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007)
oraz obszar o znaczeniu dla Wsp6lnoty Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052). Ze wzgledu na skale i
zakres planowanej inwestycji, nie bedzie ona negatywnie oddzialywaé na gatunki i siedliska przyrodnicze,
dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spéjnosci sieci Natura 2000.
Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich, obszarach lesnych,
obszarach przylegajacych do jezior, obszarach objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé wéd i
obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych, obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla ktérego opracowano
Plan gospodarowania wodami, przyjety Uchwatg Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 ., Nr
55, poz. 556). Przedsigwzigcie wchodzi w sklad obszaru jednolitej czgéci wéd powierzchniowych (JCWP)
oznaczonej europejskim kodem— PLRW700018584389 o nazwie Kortéwka z jez. Ukiel i Kortowskie. Jest to
silnie zmieniona cz¢$¢ wéd dla ktérej stan oceniono jako zly ale wskazano, ze jest niezagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych. Cze$é inwestycji lezy w obszarze JCWP jeziornych oznaczonych
Qem PLLW30404 o nazwie Kortowskie, dla ktérej stan oceniono jako staby i jest zagrozona ryzykiem
ieosiagnigcia celéw Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla analizowanej jednolitej cze$é wéd byto
osiggnigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego do
2015 roku. Dla opisywanej jednolitej czgSci wéd przedtuzono jednak termin osiggniecia celu
srodowiskowego do roku 2021 lub najpézniej do 2027. Wskazano, ze termin osiagniecia celu
srodowiskowego przesunieto, gdyz okres szesciu lat jest zbyt krétki, aby mogta nastapié poprawa stanu wéd,
nawet przy zalozeniu catkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulujg si¢ gléwnie w
osadach dennych, ktére w jeziorach eutroficznych s3 Zrédtem zwiazkéw biogennych oddawanych do jezior
jeszcze przez wiele lat po zaprzestaniu doplywu zanieczyszczen. Ponadto, przedsiewziecie wchodzi w skiad
jednolitej czgsci wéd podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW720020-20. Stan ekologiczny
zidentyfikowanych jednolitych czgsci wéd podziemnych oceniono jako dobry i nie sa zagrozone ryzykiem
nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata doptywu
zanieczyszczefi do w6d podziemnych. Podczas prac budowlanych wykorzystany zostanie sprzet sprawny
technicznie, bezawaryjny. Dodatkowo teren budowy zostanie wyposazony w érodki do szybkiego
neutralizowania i usuwania punktowych awaryjnych wyciekéw substancji ropopochodnych. Majac
powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze realizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie spowoduje doptywu
zanieczyszczefi do wéd powierzchniowych i podziemnych, zatem nie wplynie na pogorszenie stanu
chemicznego tych wéd i nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele $rodowiskowe dotyczace stanu wéd
w jednolitej zlewni powierzchniowe;j i podziemne;j.
Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajace w czasie realizacji planowanego przedsigwziecia,
mogty w istotny sposéb wplyna¢ na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany
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klimatu oraz zwickszenie wrazliwosci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu. Podczas budowy emisja
zanieczyszczen do powietrza, w tym CO? bedzie wynikala z pracy maszyn napedzanych silnikami
wysokopreznymi. Zanieczyszczenia wprowadzane bedg niskimi emitorami, co zawgza zasigg oddziatywania
jedynie do miejsca prowadzonych prac. Oddzialywanie to bedzie krétkotrwale i ustanie wraz z
zakoriczeniem prac budowlanych. Sieé cieplna nie bedzie generowata emisji zanieczyszczen do powietrza ze
wzgledu na usytuowanie pod ziemig oraz nie bedzie ona generowata negatywnego oddzialywania na klimat.
Przebudowa sieci z technologii kanatowej na preizolowana pozwoli obnizy¢ straty ciepla o ok. 70%, co
przedktada sie na zmniejszenie przez przedsigbiorstwo emisji CO? do atmosfery o ok. 550 Mg/rok.

Po przeanalizowaniu zataczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz uwzglednieniu iacznych
uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, a w szczeg6lnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali
mozliwego jej oddziatywania na §rodowisko stwierdzono, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddzialywania na $rodowisko przed wydaniem niniejszej
decyzji.

O wydanej decyzji zawiadomiono strony oraz umieszczono informacj¢ na stronie BIP. O
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak wyzej.

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. - 0 udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (j.t.
Dz.U.z 2013 poz. 1235 ze zm.) decyzj¢ o §rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe. . Wniosek ten powinien byé ztozony nie pézniej niz przed uptywem
szeéciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do samorzadowego Kolegium odwotawczego w Olsztynie za
posrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy 00s.
Otrzymuje (strony w sprawie):

1. Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
0-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46

O

Do wiadomoéci: Patits \

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny .~ -~ .
10-561 Olsztyn, ul. Zohierska 16 {,f s S

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ... . @
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60 N

3.a/a .

Powyiej 20 stron w sprawie, stosuje sie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
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Zatgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 26 lutego 2016 r.

Ogélna charakterystyka przedsiewziecia

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. zamierza zrealizowaé przedsiewziecie
polegajace na wybudowaniu odcinka podziemnej sieci cieptowniczej z przylaczem cieplnym o 1acznej
dhugosci 1 472 m. Opisywany odcinek sieci cieptowniczej ma przebiegaé w rejonie zabudowy mieszkalno-
ustugowej przy ul. Wyspianskiego i Okrzei w Olsztynie, przez dziatki: obr. 113 dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22; obr.
152 dz. nr: 25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2, 28/2, 29, 31/3, 31/9; obr. 54
dz. nr: 1/8 oraz tereny zielone. Wybudowana sie¢ ma stanowié¢ czeéé miejskiej sieci cieptowniczej (MSC)
eksploatowanej przez MPEC Spétke z o.0.. Projekt polega na przebudowie wyznaczonych fragmentéw sieci
cieplowniczej oraz izolacji zaworéw poprzez zastosowanie energooszczednych technologii (m.in. rur
preizolowanych) i rozwigzan, likwidacji starych niedocigzonych odcinkéw sieci cieptowniczej bedacej po
dhugoletniej eksploatacji w zlym stanie technicznym oraz wybudowanie w to miejsce nowych sieci
( 2 ptowniczych. Projekt ma na celu poprawg sprawnosci pracy calej miejskiej sieci cieptowniczej (MSC),
iejszenie strat ciepta powstajacych w procesie dystrybucji ciepla i zwigkszenie niezawodnosci dostaw
ciepla. Dla kompleksowego projektu opracowane zostalo studium wykonalnosci, ktére potwierdzito
ekonomiczng i ekologiczng zasadnos¢ jego realizacji, wskazujac jednocze$nie optymalny wariant
zastosowanej technologii. Realizacja ww. programu umozliwia sukcesywne wylaczanie z eksploatacji sieci
kanatowych (utozone w podziemnym kanale betonowym rurociagi zaopatrzone w izolacje cieplna wykonang
z welny mineralnej lub szklanej, w otulinie/plaszczu najczesciej z papy asfaltowej lub gipsowo-
cementowym) przez zastgpowanie ich nowoczesnymi cieplociagami wykonanymi w techmologii rur
preizolowanych, co pozwala na ograniczenie strat przesytu, a przez to ograniczenie emisji ze spalania paliw
na potrzeby grzewcze miasta Olsztyna.
Powierzchnia terenu (obr. 113 dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22; obr. 152 dz. nr: 25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90,
25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2, 28/2, 29, 31/3, 31/9; obr. 54 dz. nr: 1/8) -1 093 389 m2
t.aczna dlugos¢ rur:
- cieptociag:
2 x ©508,0/630mm - dtugosé 1 451 m,
2 x 388,9/160mm - dtugosé 21 m,
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci - cieplociagg bedzie wymagat pasa technicznego (wolnego od
budowy) o szerokosci 6,0 m: 8832 m>. Po wybudowaniu pas techniczny nad cieptociagiem bedzie
@ospodarowany jako teren zieleni niskiej (trawnik) — zostanie odtworzony stan istniejacy przed realizacjg
przedsigwzigcia. Nie powstang jakiekolwiek obiekty nadziemne, ani nowe powierzchnie utwardzone. Dojazd
z istniejgcego uktadu komunikacyjnego: Al. Warszawska, ul. Stoneczna i ul. Dybowskiego.
Powierzchnia obiektéw budowlanych — powierzchnia pasa technicznego po zrealizowaniu planowanego
przedsigwzigcia to 8832 m®. Obecnie na terenie dzialek przez kt6re planowany jest przebieg cieptociagu,
poza jezdnig znajduja si¢ tereny z zielenig urzadzong. W miejscu planowanych prac zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia, nie ma naturalnej szaty roslinnej. Znajduja sie tam jedynie zielen urzadzona — trawniki oraz
kilkunastoletnie drzewa.
Odcinek sieci cieptowniczej realizowany w ramach przedmiotowego przedsigwziecia bedzie wykonany w
technologii rur preizolowanych. Technologia ta charakteryzuje si¢ wykonywaniem cieplociggéw z gotowych
— fabrycznie wykonywanych rur, w ktérych rura przewodowa, izolacja i rura plaszczowa tworza jedna
wspélng calo$é okreslang jako rura preizolowana. Rura przewodowa jest rurg stalowa, za$ plaszczowa
(zewngtrzna/ostonowa) wykonang z polietylenu. Przestrzen migdzy rura przewodows a plaszczows jest
wypelniona sztywng pianka poliuretanows, kt6ra peini role izolacji. W piance poliuretanowej — na catej
dlugosci kazdej z rur s3 umieszczone druty miedziane (@ 1,5mm) pozwalajace na zbudowanie systemu
alarmowego do wykrywania i lokalizowania uszkodzeni cieptociggu. System alarmowy umozliwia ciagty
nadzér nad rurociggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgoci przekracza
wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przew6d alarmowy zostaje przerwany. Rury preizolowane najczesciej
dostarczane s3 w odcinkach 12 m. Ramowy opis technologii wykonania cieplociggu z rur preizolowanych:
- rury preizolowane ukladane s3 w wykopach liniowych otwartych do glebokosci max. 1,2 m, wykonanych
mechanicznie lub recznie, bezposrednio w gruncie na podsypce z piasku drobnoziarnistego;
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- laczenie rur wykonywane jest poprzez spawanie (w tym przypadku gazowe z zastosowaniem drutu SPG-1;

- po kontroli jakosci spoin i prébie ciSnieniowej (wg. PN-92/M-3403) oraz polaczeniu przewodéw

alarmowych wykonuje si¢ mufowanie — fragmenty cieptociaggu w bezposrednim sasiedztwie potgczenia

spawanego sasiednich odcinkéw rur jest zabudowywany prefabrykowanymi elementami z polietylenu i

wypelniane pianka poliuretanowa — w wyniku czego uzyskuje si¢ jednolita szczelng, odporng na wilgoc,

izolacje catego odcinka sieci cieplnej z systemem alarmowym do detekcji i lokalizacji nieszczelnosci;

- cieplociag zostaje napelniony czynnikiem grzewczym (woda) po zasypaniu i zaggszczeniu gruntu w

obrebie wykopu.

Rury preizolowane, prefabrykowane mufy, pianka poliuretanowa (bezfreonowa) do ich wypelniania i

komplet wyposazenia niezbednego do montazu, sa dostarczane w zestawieniu dostosowanym do potrzeb

budowy danego odcinka sieci przez producenta rur.

Poza tzw. wariantem ,,0” tj. zaniechaniem realizacji przedsigwzigcia, ze wzgledu na faktyczng lokalizacje

istniejacej sieci cieplnej i obiektéw z niej zasilanych, oraz terenu mozliwego do wykorzystania na potrzeby

inwestycji (wykonalno$é geograficzna) nie wyodrebniono innych wariantéw lokalizacyjnych.

Przeanalizowana zostata mozliwo$é zastosowania trzech wariantéw technologii rur preizolowanych:

1) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacja standardowq serii 1.

2) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacja plus serii 2 (zasilanie plus powrét standard).

3) Zastosowanie rur preizolowanych z izolacja plus serii 3 (zasilanie i powr6t plus).

Najbardziej efektywnym z ww. okazat si¢ wariant 1 zaktadajacy wykonanie cieplociggu z rur z izolachO

standardowgq serii 1. Dla tego wariantu dynamiczny koszt jednostkowy redukcji strat ciepta okazal sig

najnizszy (DGC = 39,48).

Po wybudowaniu, normalne uzytkowanie odcinka rurociagu cieptowniczego (przesyl energii ciepinej

wykorzystujac goraca wode jako nosnik) nie wigze si¢ ze zuzyciem surowcéw, paliw, wody i energii.

Zuzycie ww. moze wystapié jedynie w sytuacjach awaryjnych proporcjonalnie do skali zdarzenia.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia, podstawowymi metodami ograniczenia do minimalnego

poziomu oddziatywania na srodowisko, bgda:

W zakresie emisji do powietrza:

— na etapie realizacji przedsigwziecia

- wykonywanie uszczelnien muf przy uzyciu pianki poliuretanowej kt6rej komponenty nie zawierajg

fluoroweglowodoréw wptywajacych negatywnie na warstwe ozonowa.

— podczas uzytkowania obiektu

- sieé¢ cieplna nie generuje emisji do powietrza. Zastosowane technologii rur preizolowanych pozwala

ograniczy¢ starty ciepta podczas przesylu, co ma bezposrednie przelozenie na racjonalizacje zuzycia paliw

kopalnych a co z tym zwigzane ograniczenie emisji CO2, SO2, NOx pylu i CO w zrédle spalania

(cieptowni).

W zakresie gospodarki Sciekowej :

Sie¢ cieplna nie generuje $ciek6w. O

W zakresie gospodarki odpadami i masami ziemnymi :

— na etapie realizacji przedsiewziecia

— odpady powstajace podczas budowy bedg przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub

unieszkodliwienia, w ramach gospodarki odpadami MPEC Spé6tka z o.0. w Olsztynie wg wewnetrznej

procedury ZSZ zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-

18001:2004 (procedura 0S-05 ,,Monitorowanie i ewidencja odpadéw”) na podstawie pozwolenia na

wytwarzanie odpadéw SD.6221.20.2014.NF z dnia 14.01.2015;

— w latach 80-tych i 70-tych ubieglego stulecia, w niektérych przypadkach, do izolowania rurociggéw

kanatowej sieci cieplowniczej wykorzystywano materiaty zawierajace azbest. Z uwagi na powyzsze Inwestor

jest przygotowany formalnie i logistycznie na wystapienie koniecznosci usuwania takich odpadéw. W

pozwoleniu na wytwarzanie odpadéw posiada zapisy zezwalajace na wytwarzanie odpadéw o kodzie 17 06

01* (Materiaty izolacyjne zawierajace azbest) oraz 17 06 05* (Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest).

Przedsigbiorstwo posiada umowe z akredytowanym laboratorium na pobér préb materialu budowlanego

pochodzacego z istniejacej instalacji cieplnej w celu stwierdzenia obecnosci azbestu oraz umowe z firma na

demontaz oraz wywéz odpadéw zawierajacych azbest. Ww. firmy posiadaja niezbgdne pozwolenia do

prowadzenia $wiadczen w ramach uméw. Gwarantuje to, ze w przypadku stwierdzenia obecnosci azbestu w

izolacji sieci kanalowej przeznaczonej do demontazu — odpady te zostang usunigte z placu budowy w sposéb

bezpieczny dla otoczenia i poddane bezpiecznej dla srodowiska utylizacji;

— nadmiar mas ziemnych pozyskanych podczas prowadzenia prac bedzie bezposrednio, wywozony -
rzekazyw osobom fizycznym 1 odmiotom na ich potrzeb zakresi nia zieleni,
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wyréwnania terenu itp.;

— podczas uzytkowania obiektu:

— podczas normalnej eksploatacji sie¢ cieplna nie generuje odpad6w;

— w przypadku wystgpienia zdarzeni awaryjnych i remont6w — gospodarka odpadami wg zasad opisanych dla
etapu realizacji przedsiewzigcia.

W zakresie wptywu na zielen (drzewa i krzewy):

—na etapie realizacji przedsiewziecia

— trasa cieplociggu zostala zaprojektowana po trasie istniejacego cieptociagu, tak aby zminimalizowaé ilogé
kolizji z istniejaca szatg roslinng;

- dla planowanego przedsigwzigcia zostala wykonana szczegélowa inwentaryzacja zieleni uwzgledniajaca
rodzaj, ilo§¢, stan zdrowotny oraz warto$¢ przyrodnicza drzew i krzew6w;

- usuniete zostang jedynie drzewa bezposrednio kolidujace z projektowana trasa cieptociagu. Inwestor
uzyska niezb¢dne w tym zakresie decyzje administracyjne;

— wykopy w zasiggu systemu korzeniowego drzew i krzew6w nalezy wykonywaé recznie;

— wykop w sgsiedztwie drzew i krzew6w powinien by¢ zasypany i zageszczony w ciagu jednego dnia;

— wykopy pod grubszymi korzeniami nalezy wykonywaé metods podkopu;

—podczas uzytkowania obiektu oddziatywanie nie wystepuie.

W zakresie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne:

Q;g etapie realizacji przedsiewziecia
iasto Olsztyn potozone jest w dolinie rzeki Lyny, na Pojezierzu Olsztyfiskim, wchodzacym w skiad

makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Pod wzgledem hydrograficznym miasto zlokalizowane jest w

obszarze zlewni Pergoly. Zgodnie z podzialem kraju na regiony wodne, na obszarze dorzecza Pergoty

gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa si¢ w obrgbie jednego regionu wodnego Eyny i Wegorapy;

- na obszarze miasta Olsztyna wyznaczone zostaty jednolite czgéci wéd rzecznych JCWP — Eyna od dopt. Z

jez. Jetgun (Jelgunskiego) od Kanatu Dywity;

- przedsigwzigcie jest zlokalizowane w zlewni rzeki Eyny w odlegtosci ok 4 km od koryta rzeki;

- W rejonie inwestycji nie wystgpuja naturalne badZz sztuczne cieki wodne — jednolite czesci wéd

powierzchniowych;

- budowa sieci cieplowniczej nie generuje substancji, ktére w jakikolwiek sposéb mogtyby mieé

niekorzystny wptyw na wody powierzchniowe i podziemne;

- do prac budowlanych zostanie wykorzystany sprawny (bedacego w dobrym stanie technicznym) sprzet

mechaniczny, co zapobiegnie wyciekom eksploatacyjnych paliw i ptynéw oraz zapewni bezawaryjna prace,

jak réwniez brak negatywnego wplywu na srodowisko wodne;

- teren budowy zostanie wyposazony w $rodki do usuwania/neutralizowania punktowych awaryjnych

wyciekéw substancji ropopochodnych;

-_podczas uzytkowania obiektu

ialywanie nie wystepuje.
zakresie wptywu na klimat:

— na etapie realizacji przedsiewziecia

- wszelkie prowadzone prace bgdg miaty wplyw jedynie czasowy i pomijalny na otoczenie, klimat;

- w trakcie budowy emisja zanieczyszczen do powietrza (m in. CO2) nastgpowata bedzie w wyniku

korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzgtu budowlanego oraz przy przesypywaniu mas

ziemnych. Maszyny do prowadzenia prac bgdg w wiekszosci napedzane silnikami wysokopreznymi,

stanowigcymi gléwne Zr6dio emisji zanieczyszczefi do powietrza podczas realizacji przedsigwziecia.

Emitowane beda typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, wprowadzane niskimi emitorami, co powoduje

ze zasigg oddziatywania bedzie ograniczony do miejsca prowadzenia prac;

- podczas uzytkowania obiektu

- ze wzgledu na podziemne usytuowanie sieci cieplowniczej nie generuje ona negatywnego wplywu na

klimat, skutki postgpujgcych zmian klimatu nie stanowia zagrozenia dla przedsigwziecia;

- przebudowa sieci cieptowniczej z technologii kanatowej na preizolowana pozwoli obnizyé straty ciepla o

ok. 70 % oraz zminimalizowaé emisj¢ CO2 do atmosfery o ok. 100 Mg/rok dla powyzszego przedsiewziecia;

Organizacija prac i placu budowy:

— prace bgdg prowadzone wytacznie w porze dziennej;

— 8-godzinny system pracy z dowozem pracownikéw i sprzgtu bezpoérednio na plac budowy;

~ zaplecze budowy bedzie w catosci zlokalizowane na terenie dzialek nr:obr. 113 dz. nr: 6/2, 16/4, 21, 22;

obr. 152 dz. nr: 25/6, 25/40, 25/88, 25/63, 25/90, 25/92, 25/93, 25/105, 26/5, 27/2, 28/2, 29, 31/3, 31/9; obr.

54dz.nr: 1/8 ;
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— zaplecze socjalne i sanitarne (toalety) — przewozny kontener lub kontenery z zabezpieczonym serwisem
(wywbz nieczystosci);

— zabezpieczenie materialowe bedzie realizowane na biezaco — na terenie zaplecza przewiduje sig
krétkookresowe (do 7 dni) magazynowanie materialéw — odpowiednio do ich rodzajéw (zabezpieczone
przed opadami — tymczasowe przykrycie lub zadaszenie), lub w opakowaniach odpornych na warunki
atmosferyczne;

— na terenie budowy bedzie zestaw do zbierania i neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych;

— powstale w trakcie prac odpady inne niz niebezpieczne bgda magazynowane tymczasowo w wyznaczonych
miejscach w sposéb zabezpieczajgcy $rodowisko przed zanieczyszczeniem (w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach/ kontenerach). Odpady niebezpieczne bgda usuwane z placu budowy w dniu ich wytworzenia.
Po wybudowaniu, podczas uzytkowania odcinka rurociagu cieplowniczego (przesyl energii cieplnej
wykorzystujgc goracg wode jako nosnik) nie wystgpuje wprowadzanie do srodowiska substancji.
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziat Rozwoju Miosta i Budownictwa

Plac Jana Pawta Il 1

UNIWERSYTET 10-101 Olsztyn
UW WARMINSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

DGN-ZGG.2272. 5 .2016.TT Olsztyn dn. 27.01.2016r.
Miejskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Sloneczna 46
10-710 Olsztyn
D iany rur stalowych sieci cieplowniczej na reizolowane wzdhuz

'ul. Dybowskiego i al. Warszawskiej w Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo znak: MPEC/PT-DT-T1/28/319/15 z dnia 15.01.2014 r.

dotyczace uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej z rur preizolowanych na
dziatkach nr 21 obr. 113, nr 31/9, 25/105, 25/93, 28/2 obr. 152 oraz nr 1/10 obr. 54 m. OISztyn,
O stanowigcych wiasno$é Uniwersytetu Warmifisko — Mazurskiego w Olsztynie informuje, iz

wyrazam zgode na lokalizacj¢ ww. sieci na przedmiotowym terenie zgodnie z przediozonym
projektem.

Zgode na wykorzystanie przedmiotowych czesci nieruchomosci na ww. cel warunkuje

ponadto spelnieniem przez inwestora, ktérym jest Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Olsztynie oraz wykonawcéw inwestycji nastgpujacych warunkéw:

usunigcie istniejgcych rur stalowych oraz wszelkich istniejacych elementéw sieci
cieplowniczej wylgczonej z uzytkowania na obszarze prowadzonej inwestycji,

podpisanie porozumienia okreslajgcego warunki ustanowienia odplatnej shuzebnoéci przesytu
na rzecz inwestora w formie aktu notarialnego z wpisem do kSngl wieczystej,

okreflenie powierzchni terenu mezbednego do wymiany sieci z rur stalowych na rury
preizolowane oraz czasu realizacji inwestycji celem naliczenia oplaty zwigzanej z zajeciem
teren6w Uczelni pod budowe infrastruktury technicznej,

zajecie ww. terenu moze nastgpié po uprzednim sporzgdzeniu protokolu zdawczo-
odbiorczego, okreslajacego stan przejmowanej nieruchomosci, ktéry winien byé sporzadzony
réwniez po zakonczeniu robé6t i zwolnieniu zajmowanego terenu,

warunkiem prowadzenia prac jest wlaSciwe zabezpieczenie terenu budowy w trakcie
wykonywania robét,

ustalenia trybu i wielkoéci ewentualnego odszkodowania powstalego w wyniku prac
zwigzanych z robotami branzowymi,

po wykonaniu wskazanych rob6t nalezy przywréclé nieruchomo$é do stanu pierwotnego
oraz powiadomi¢ Uniwersytet w celu wyznaczenia terminu odbioru,

wnioskodawca zobowigzany jest do usuwania na wiasny koszt, w okresie 12 miesigcy od
daty odbioru, wszelkich stwierdzonych wad spowodowanych nieprawidiowym wykonaniem

rob6t w przywracaniu zajetego terenu do stanu pierwotnego, niezwlocznie po ich
stwierdzeniu lub po zawiadomieniu przez Uniwersytet.

KANCELARIA Z powazaniem
MPEC Sp. z 0.0. w Olsztynie
0:2 LUT. 2015 ? ) , A ~
I 5 I
Sprawe prowadzi : arink. Aleksander Socha z ORY _ ALFjM
mgr inz. Tomasz Trypuz tel. 523-41-75 Toptdsz Lapuc

10-719 OLSZTYN, Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 2, fax 89 523 34 33, tel. 89 523 33 44, 89 523 33 33 {([
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- i1 . URZAD MIASTA OLSZTYNA
R wg rozdzielnika Wydziof Rozwoju Miasta i Budownictwa
Plac Jana Pawta Il 1
10-101 Olsztyn
SD.6131.113.2016.AG 07.04.2016r.

Decyzja

Na podstawie art.156 ustawy Kodeks Postepowania  Administracyjnego
z dnia 14.06.1960r. (jednolity tekst: Dz. U. 2016.23) po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w sprawie zmiany decyzji
o sygn. SD.6131.34.2016.AG z dn. 10.03.2016r., zezwalajace] na usuniccie drzew
z terenu nieruchomosci oznaczonych nr geod.: 113-21, 152-31/9, 152-25/105,
152-25/6, 152-28/2 i 54-1/9 w rejonie ul. Dybowskiego w  Olsztynie oraz wniosku
o usuniecie dodatkowego drzewa nr inw. 79 (dziatka geod. 54-1/9)

orzeka sie

1. Zmieni¢ pkt.1 decyzji znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadaé
mu brzmienie:

Zezwolic Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
na usuniecie 12 szt. drzew o nr inw.: 8, 12, 18, 21, 59, 60, 62, 78, 79, 80, 81
i 82 - wg inwentaryzacjl zieleni, rosnacych w granicy nieruchomosci oznaczonych
nr geod.: 113-21, 152-31/9, 152-25/105, 152-25/6, 152-28/2 i 54-1/9 w rejonie
ul. Dybowskiego w Olsztynie, kolidujacych z przebudows miejskiej sieci
cieplowniczej od komory A2 do komory A8,

2. Zmieni¢ pkt.2 decyzjl znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadaé
mu brzmienie; o

Ustali¢ termin usuniecia drzew do dnia 31.03.2017r.

3. Zmieni¢ pkt.3 decyzji znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadaé
mu brzmienie:

Nie nalicza¢ oplaty 2za usuniecie 9 szt. drzew o nr inw.: 8, 12, 18, 21, 78, 79,
80, 81 i 82 - wg inwentaryzacji zieleni wymienionych w pkt.1, zlokalizowanych
bezposrednio na istniejace] sieci cieptownicze] .

4. Zmieni¢ pkt.5 decyzji znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadaé
mu brzmienie:

Uzalezni¢ udzielenie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew o nr inw.: 89, 60
i 62 od zastapienia ich inng zielenig ozdobna, ktérq w ilosci 5 szt. drzew
Hsciastych (gat.: brzoza brodawkowata/klon polny/jarzab maczny) o min. cbwodzie
pnia na wys. 1,0m - 12 cm nalezy posadzié w granicy nieruchomosci oznaczonej
or geod. 152-31/9 przy ul. Dybowskiego w Olsztynie - zgodnie z opracowanym
projektem nasadzeri zastepczych - w terminie do dnia 31.12.2017r.

5. Zmieni¢ pkt.6 decyzji znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadaé
mu brzmienie:

Odroczyé termin uiszczenia oplaty 2za usuniecle 3 szt. drzew o nr inw.:
59, 60 i 62, kolidujacych 2z planowana Inwestycja na okres trzech lat
od dnia uplywu terminu na wykonanie nasadzen zastepezych, tj. do dnia
81.12.2020r.

KANCELARIA
ZA ZG 0OSC  MPEC Sp. z 0.0. w Olsztynie
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6. Zmienié pkt.7 decyzji znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r. i nadac
mu brzmienie:

Zobowigzaé Miejskie Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
do przedlozenia informacji o faktycznym terminie (dzied, miesiac, rok)
wykonania nasadzeii zamiennych, nie pézniej niz do dnia 15.01.2018r.

7. Pozostale warunki decyzji 2znak: SD.6131.113.2016.AG z dn. 10.03.2016r.
pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, jako uwzgledniajace] w calosci zadanie strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za pofrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (zgodmie z art.127 §112 i art.120§1i2
KPA).

Ninfejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Ustawy o oplacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. nr 225 poz.1635) - zal. do ustawy .Wykaz
przedmiotéw oplaty skarbowe], stawki tej optaty oraz zwolnienia” cz.Ill pkt.44 kol.4 pkt.6.

Otrzymuja:
\/ 1. Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
10-710 Olsztyn, ul. Stoneczna 46

2. Uniwersytet Warmifisko - Mazurslki
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Zup. PREZYDENTA OLSZTYNA
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Plac Juna Pawia I 1

wg rozdzielnika, |jR7AD MIASTA OLSZTYNA
Wydziot Rozwoju Miuste i Budownictwa

Plac Jana Pawtall 1
SD.6131.113.2016.AG 10.03.2016r. 10-101 Olsztyn

Decyzja

Na podstawie art.83 ust.1, art.83a ust.1, art.84, art.85 ust.1, 2, 7, 8 1 9, art.86 ust.1 pkt.4
Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. 2015.1651)
oraz art.104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. 2016.23),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w sprawle wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu nieruchomosci oznaczonych
nr geod.. 113-21, 152-31/9, 152-25/105, 152-25/6, 152-28/2 i 54-1/9 w rejonie
ul. Dybowskiego w Olsztynie

orzeka sie

1. Zezwoli¢ Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
na usuniecie 11 szt. drzew o nr inw.: 8, 12, 18, 21, 59, 60, 62, 78, 80, 81
i 82 - wg Inwentaryzacji zieleni, rosnacych w granicy nieruchomosci
oznaczonych nr geod.: 113-21, 152-31/9, 152-25/105, 152-25/6, 152-28/2 i 54-
1/9 w rejonie ul. Dybowskiego w Olsztynie, kolidujacych z przebudowsg miejskiej
sieci cieptowniczej od komory A2 do komory AS8.

Ustali¢ termin usuniecia drzew do dnia 81.03.2016r.

3. Nie nalicza¢ oplaty za usuniecie 8 szt. drzew o nr inw.: 8, 12, 18, 21, 78,
80, 81 i 82 - wg inwentaryzacji zieleni wymienionych w pkt.1, zlokalizowanych
bezposrednio na istniejgcej sieci cieptowniczej .

4. Ustalic oplate za usuni¢cle 3 szt. drzew o nr inw.: 59, 60 i 62, kolidujgcych
Z nowa trasg sieci cieplowniczej w wysoko$ci: 19.423,48z1. (stownie:
dziewletnascle tysiecy czterysta dwadziescia trzy zlote 48/100) wyliczong w zal.l
do decyzji.

5. Uzaleéni¢ udzielenie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew o nr inw.: 59, 60
i 62 od zastapienia ich inng zielenig ozdobng, kiéra w ilosci 5 szt. drzew
lifciastych (gat.: brzoza brodawkowata/kion polny/jarzab maceny) 0 min. obwodzie
pnia na wys. 1,0m - 12 cm nalesy posadzié w granicy nieruchomosci
oznaczone] nr geod. 152-31/9 przy ul. Dybowskiego w Olsztynie - zgodnie
z opracowanym projektem nasadzefi zastepczych - w terminie do  dnia
31.12,2016r.

6. Odroczyé termin uiszczenia oplaty za usuniecie 3 szt. drzew o nr inw.:
59, 60 i 62, kolidujacych z planowans inwestycija na okres trzech Ilat
od dnia uplywu terminu na wykonanie nasadzef zastepezych, tj. do dnia
31.12.2019r.

7. Zobowiaza¢  Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
do przediozenia informacji o faktycznym terminie (dzied,, miesiac, rok)
wykonania nasadzeri zamiennych, nie pézniej niz do dnia 15.01.2017r.

8. Zalgcznikami do decyzji sa:

- TAB.1 ~ Wycena drzew do usuniecia - kolidujacych z budows miejskiej sieci
cieptowniczej w rejonie ulicy Dybowskiego w Olsztynie (dziatka geod. 152-25/105)
-zat. or 1;

KANCELARIA
iPEC Sp. z 0.0. w Olsztynic
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URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydzial Rozwoju Miasta i Budownictwa
Plac Jana Pawta 11 1
10-101 Olsztyn

Dyrektora Ochrony Srodowiska, badz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwa
od zakazéw ujetych w art.51 ust.1 i art.52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

z up. PREZYRENTA OLSZTYNA

\/QMQ_:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
10-710 Olsztyn, ul. Sloneczna 46
2. Uniwersytet Warmirisko - Mazurski
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
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TAB.1 WYCENA DRZEW DO USUNIECIA - KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZES W REJONIE ULICY DYBOWSKIEGO  ||R7AD MIASTA OLSZTYNA
W OLSZTYNIE (DZ. GEOD.: 152-25/105 . i A

( /108) Wydziot Roawoju Miasta i Budownictwa

B Plac Jana Pawta 1l 1
fg %: g 10-101 Olsztyn
— -0 ]
L
Nr Nazwa gatunkowa 'a + i .§ -g Wartos§é
inw, drzewa B g o & [2L]
4 's B 'g
Pl
2
as | §4°
59 |modrzew europejski 56 37,63 1,51 3181,99
60 [jarzab pospolity 71,5 01,53 1,51] 0883,12
62 [jarzab pospolity 46* 91,54 1,51 6358,37,
Razem: 19423,48

O

Slownie: dziewietnascie tysiecy czterysta dwadziescia trzy tysigce 48/100

Podstawa wyceny:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 paidziernika 2004r. w sprawie
stawek oplat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz.U.04.228.2306)
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014r. w sprawie
stawek oplat za usuniecie drzew i krzewéw oraz stawek ker za zniszczenie

zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015r. w sprawie
stawek oplat za usuniecie drzew i krzewéw na rok 2016 (M.P.2015.1064)

* jezeli drzewo na wysokosci 130cm posiada kilka pni — za obwéd pnia drzewa
przyjmuje si¢ sume obwodu pnia o najwiekszym obwodzie oraz polowy obwodéw
pozostatych pni

O
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Uic.AD MIASTA OLSZTYNA

WdeiGi ROZWOiU Mioste i Budowniciwa WYDZIAE SRODOWISKA
Plac Jana Pawta il 1 VURVAD RMIASTA OLSYTYNA
10-101 Ulsztyn Merszul oo L 'If/ ...... e Tl
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Adnotacja stuzbowa

z dnia 07.03.2016r.
w sprawie wniosku o wycinke drzew z nieruchomosci
oznaczonych nr geod.: 113-21, 152-31/9, 152-25/105, 152-25/6, 152-28/2 i 54-1/9
w rejonie ul. Dybowskiego w Olsztynie

W  zwiazku 2z prowadzonym postepowaniem administracyjnym dotyczacym
wycinki drzew zagrazajacych funkcjonowaniu miejskiej sieci cieptowniczej
oraz kolidujacych z przebudowywanym odcinkiem cieptociagu w rejonie ul. Dybowskiego
w Olsztynie dokonano ogledzin w terenie i ustalono:

1. w obrebie zadrzewienia wskazanego do usuniecia wizualnie nie stwierdzono
wystgpowania gatunkéw chronionych;

O 2. usuniecle 11 szt. drzew o nr inw.: 8, 12, 18, 21, 59, 60, 62, 78, 80, 81182
zlokalizowanych w granicy dzialek geod. jw. zostalo uzgodnione w tut.
Wydziale pismem z dn. 26.02.2016r. o sygn.: SD.6131.20.2016.AG.

Notatke
sporzadzil(a):

§C
7A ZGOD
L RN GIHRLEM
TomdsZz ué
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci cieplowniczej od komory A2 do komory A8
przy ul. Dybowskiego w Olsztynie na docinku PW1-PW2,

1. Podstawa opracowania.

- Plan inwestycyjny na rok 2016,

- Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,
- Wizja lokalna w terenie,

- Poradnik projektanta ALSTOM, LOGSTOR ,

- Obowigzujace normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

a) Przebudowa sieci cieplowniczej 2¢508/6300 (odcinek PW1-PW2) dlugosé 118 m.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja utwory holocenskie zbudowane z
prochniczych utworéw zlozonych z gleby, pod ktérg wystepuja utwory deluwialno-
aluwialne zlozone =z S$rednio zaggszczonych piaskéw drobnych, lokalnie zwiru, oraz
migkkoplastycznych, plastycznych i twardoplastycznych glin piaszczystych i pyldw z
domieszkami czeéci organicznych.

4. Opis sieci cieplnej i przylaczy

Projektuje si¢ osiedlowg wysokotemperaturowa sie¢ cieptownicza rozdzielcza
o parametrach wody 135/75°C-zimg i 70/40°C-latem z rur preizolowanych standardowych
wg. technologii LOGSTOR 1laczonych przez spawanie wraz z kompletem wyposazenia
stosowanego w tej technologii.
Zastosowano rury proste w odcinkach 6 i 12 m. Rury ukladane beda bezposrednio w gruncie
na podsypce z piasku. Spadki oraz glgboko$é posadowienia rurociggéw pokazano na profilach
podtuznych rys. nr 3
Wydhuzalnos$¢ cieplna kompensowana jest przez naturalne zalamania rurociagow.
W celu ulatwienia wydtuzen termicznych na kolanach nalezy wykonaé poszerzenie wykopu
W miejscu przejécia rur preizolowanych przez przegrody budowlane zastosowaé rekawy
wejsciowe podwdjne i tasme¢ smarowa wg zalgcznika nr 3.
Armature osiedlowej sieci cieplowniczej stanowig prefabrykowane preizolowane zawory
odcinajace.
W projekcie zastosowano mufy zgrzewane firmy Logstor. Zamienie dopuszcza si¢ mufy
zgrzewane firmy Mitell.

4.1. Odpowietrzenie i odwodnienie.
Odpowietrzenie sieci cieplowniczej projektuje si¢ w najwyzszym punkcie trasy

rurociaggdw w studni z zaworami odcinajagcymi. Odwodnienie sieci cieptowniczej w
najnizszych punktach trasy w studniach odwadniajacych..
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4.2. Kolizie z istnieiacvm uzbroieniem Plac Jana Pawta ll 1
] Jacy J 10-101 Olsztyn

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie zachowujac ostrozno$¢. Napotkane kolizje, zblizenia
i skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami elektroenergetyki zglosi¢ do Rejonu
Energetycznego w Olsztynie. Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg telekomunikacyjng
wykona¢ zgodnie z wymogami TP Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, a z przewodami
gazowymi wykonaé zgodnie z wymogami normatywnymi Dystrybutora Gazu w Olsztynie.

W przypadku wystgpienia kolizji, sposéb jej rozwigzania uzgodni¢ z projektantem
i uzytkownikiem sieci podziemne;.
Uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii ZUDP.

4.3 Punkty wlgczenia PW.

W punkcie PW wlgczenie projektowanego cieplociaggu do miejskiej sieci cieplowniczej
2xDn508/630mm poprzez kolano prefabrykowane
Calos¢ prac wykona¢ przy wylaczonym cieplociagu.

4.4 System alarmowy.

Zastosowano uklad rur preizolowanych z wbudowanym systemem alarmowym
umozliwiajgcym ciagly nadzoér nad rurociagiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgoci przekracza wielko$¢ dopuszczalng , lub gdy przewdd alarmowy zostaje
przerwany.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie ze schematem rysunek nr 2

5. Warunki wykonania.
5.1 Spawanie.

Laczenie rur stalowych o grubosci $cianek do 4mm poprzez spawanie gazowe stosujac drut
spawalniczy SPG-1. Wymagana jest co najmniej III klasa jakosci zlacz.

Kontrola spoin:

-metoda radiologiczng w ilosci 100% wykonanych polaczen

W przypadku wykrycia niedopuszczalnych usterek- wadliwe zlacze wycia¢ i wykona¢ nowe,
a badania radiologiczne wykona¢ dla dwukrotnie wigkszej liczby zlacz. Jezeli wynik bedzie
ujemny, wszystkie zlgcza podda¢ badaniom i ewentualne wady usungé

5.2 Proba ciSnieniowa.

Po wykonaniu robdt spawalniczych, a przed montazem muf nalezy wykonaé prébe
hydrauliczng na zimno na ciénienie 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-34031. Prob¢ nalezy uznaé
za pozytywng jezeli po odpowietrzeniu rurociggdw i ponownym nabiciu ciénienia przez 20
min. nie nastgpi spadek ci$nienia.

5.3 Plukanie.

Plukanie rur przylacza cieplnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/M- 34031.
Phukanie uznaje si¢ za pozytywne, jezeli wyplywajaca z rur woda jest przezroczysta i
pozbawiona zanieczyszczenn mechanicznych. Plukanie wykona¢ mieszaning powietrzno-
wodng wg metody podanej w biuletynie COBRTI INSAL Nr 2-3/1976.
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5.4 Uwagi montazowe robdt budowlanych.

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziot Rozwoju Miusta i Budownictwa
Plac Jana Pawta 1l 1
10-101 Olsztyn

wszystkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja byé
wykonywane roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczeciem rob6t usunigte,
zbadanie, czy nie sa zalozone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub
pod nim kable elektryczne, przewody i inne urzadzenia 1 usunigcie ich lub
zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia ich istnienia,

nie nalezy usuwac zalozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub
kanaléw bez zgody jednostki , do ktérej nalezy nadz6r nad nimi , a roboty wykonywaé
w sposéb z nig uzgodniony,

w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych , nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu
ustalenia pochodzenia tych wurzadzen podziemnych i wustalenia dalszego
bezpieczenstwa prowadzenie robdt,

osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie
korzystania z wody do robdt budowlanych i do uzytku ogdlnego,

do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosowa¢ drewno iglaste okragle
lub tarte,

przed przystagpieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez
zakorkowanie wylotu i obsypanie piaskiem

zasypke prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizji z innym
uzbrojeniem recznie,

do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czgsci statych, zaleca si¢ uzycie piasku
drobnoziarnistego

6. Informacja BIOZ

6.1.

Roboty ziemne

roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw w rejonie duzego uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé recznie przy wcze$niej wykonywanych wykopach kontrolnych w celu
zlokalizowania uzbrojenia,

roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw w rejonie ulic mozna rozpoczaé po
oznakowaniu robét znakami drogowymi,

w wykopie mogg si¢ znajdowa¢ osoby tylko pod bezposrednim nadzorem innej osoby
znajdujacej si¢ na powierzchni,

w trakcie wykonywania rob6t koparkag w wykopie nie powinni znajdowa¢ si¢ ludzie
w szalunkach i w wykopie,

obsypke rurociggéw wykonywaé recznie piaskiem, do wysokosci okoto 0,3 m. ponad
wierzch rury a nastgpnie mechanicznie i zagegszcza¢ mechanicznie warstwami.

Roboty spawalnicze

przy wykonywaniu rob6t spawalniczych jest dozwolone uzywane wylacznie butli do
gaz6w technicznych posiadajgcych wazng cech¢ organu dozoru technicznego;
recznie przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 1 powinno byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

przewozenie napelnionych lub opréznionych butli bez nalozenia kolpakéw
ochronnych jest zabronione;
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przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny
by¢ zabezpieczone piercieniami gumowymi lub przelozone sznurem konopnym
przynajmniej w dwoch miejscach na swojej dlugosci badz w inny podobny sposob;
jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione;

butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem,
thuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu;

przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialéw lub
gazdéw tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchows jest zabronione;

w czasie pobierania gazé6w technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu,

odleglos¢ plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ si¢ miedzy sobg barwa lub inng latwo
dostrzegalng cecha, a dlugo$¢ ich powinna wynosié¢ co najmniej 5 m;

nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw;
miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Lacznie koncéw dwoch wezy
nalezy wykonaé¢ za pomocg specjalnych Iacznikéw metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi laczonego weza;

sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie przez opracowang przez niego instrukcja;

stale stanowiska spawacza powinno by¢ wyposazone w skuteczng miejscowa
wentylacje wyciggowa,

przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz obowigzany jest sprawdzic
prawidlowos¢ polaczen przewodnikéw i przylaczenia koncowki kabla roboczego
do uchwytu oraz zastosowanego $rodka ochrony dodatkowej przed porazeniem;

6.3. Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

6.4.

przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé w odziez robocza i
ochronna,
wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobiste;j,
na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy,
na budowie powinna byé wywieszana w widocznym miejscu tablica budowy
z nmepuchmi .a}dre§ami 1 telet:ona:gi: URZAD MIASTA QLSZT\{NA

1. najblizszej strazy pozarnej, Wydziat Ronwoju Hioste i Budownictwa

2. posterunku policji Y plac Jana Pawia 1ni

3. najblizszego punktu telefonicznego 10-101 Olsztyn

4. pogotowia ratunkowego

Uwagi dla wykonawcy robot

przestrzega¢ nalezy przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

roboty przy budowie sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP,

dba¢é o nalezyty stan maszyn i urzadzen , a takze o porzadek w miejscu pracy,

zawiadomi¢ przelozonych o zauwazonym wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia czlowieka
przed rozpoczeciem robot zapoznaé si¢ z dokumentacja projektows

zastosowane  materialy = powinny  posiada¢é  dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie i nie powinny wywolywaé ujemnego wplywu na ludzi i otaczajace
$rodowisko ponad przewidziane normami.

drzewa i krzewy rosngce w rejonie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem
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e gospodarowanie odpadami (w tym unieszkodliwianie i odzysk odpadéw) winno odbywac si¢
zgodnie z przepisami szczegdtowymi w przedmiotowym zakresie.
e wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prowadzenia prac:
> sposob zagospodarowania:
Przekazanie osobom fizycznym Iub podmiotom na ich potrzeby
w zakresie: - urzadzania zieleni,
- wyr6wnania terenu itp
» warunki zagospodarowania:
- wykorzystanie na terenie do ktérego odbiorca posiada tytul prawny,
- wykorzystanie mas ziemnych nie narusza wymogoéw okre§lonych w przepisach
odrebnych (prawo budowlane, prawo wodne).

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziat Rozwoju Miosto i Budownictwa
Plac Jana Pawta 11 1
10-101 Olsztyn

7. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
a) powyzszg dokumentacja,
b) Poradnikiem Technicznym ALSTOM- LOGSTOR
c)warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
O preizolowanych-zeszyt 4 wyd. W-wa 06.2002r,
d)PN-EN 13941 z 2003r ,,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych™;
e)uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii
f)Wszelkie zmiany trasy przebiegu przylacza cieplnego uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat :




UWAGA! Elementy preizolowane zamawia¢ z alarmem w wykonaniu petla

DYBOWSKIEGO Odcinek PW1-PW2e!fo
ZESTAWIENIE MATERIALOW

URZAD MIASTA OLSZTYNA

z rur preizol. 2¢508/630

gorna i petla doina

1woiju Miosta i Budowniciwa
Plac Jana Pawtall 1
10-101 Olsztyn

1. specyfikacja materialowa sie¢
NR
Lp | INDEX.| KAT. |SAP NR Nazwa czesci llo§é
Rura preizolowana 12m
1 | 5136 | 2000 |20000508012741 508,0/630 z petlg gérng i dolng 18
2 | Mittel 630 Mufa zgrzewana Mittel 34
Kolano prefabrykowane
2,5D 90st. L=1,6m
3 | 0699 | 2500 |25000508001641 508,0/630 Z petlg gérng i doing 10
4 | 8110 | 0700 |{07000000108110 Pianka nr 10 34
5| 8111 | 0700 [07000000108111 Pianka nr 11 34
6 | 1374 | 5800 |58000630000000 630 Pierscien uszczelniajgcy 4
7 | 1838 | 5600 |56010710355000 355-508/560-710 Koricéwka termokurczliwa 2
8 | 8019 | 9000 |90000100036010 Tasma smarna 8
Tasma ostrzegawcza
9 | 1606 | 7150 |71500050005000 (500m) 1
10| 6602 | 6602 |80000000026002 Ta$éma papierowa 50,0m 10
11| 6603 | 6603 |80000000002044 tacznik zaciskowy (100szt) 1
12| 6610 | 6610 |81000000002003 Drut miedziany 25m 1
13| 6639 | 6639 |12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) 3
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PROFIL PODLUZNY SIECI CIEPLOWNICZEJ ODC. PW1-PW2

skala 1:100/500

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydzial Rozwoju Miasta i Budownichwa
Plac Jana Pawta ll 1
10-101 Olsztyn

i ~—
ﬂ’.l./.l /
) /Illllllllllﬂn ................................ —~ /
g g Ry
it Il T
: & T
92 92
S o
g g
g g
. . s £
Poziom poréwnawczy 100,00 m n.p.m. 2 2
L 8 3 g = 3 e 8
Rzedna terenu istniejgcego 5 g g g 2 2 3
Rzed : : & 8 8 & 3 A &
zedna osi rurociggu [m] 5 e g 3 3 3 2
« . . . [ [ (=] [ <t ©| [=
Zagtebienie osi rurociggu 7 3 - & r - = §
Readna dna kanat %2 3 3 2 g § g |% Nf 3
zedna dna kanatu oie g 3 3 3 g g |t
s e o o (e} ag £8
Odlegtosci [m] 25,30 52,00 2 3.% 1050 | ¢ z| 38| |38 ¢
3 NE S E
Spadek L=25,30 L=72,90 é /@o S o “m :
Odlegtosci [m] | 3,6 % 0,2 % 53% 5,0 % o Ts T T A
H = |8 m. m B
Materiat 20508/630 AR 3 |<8
0 = =
7z [ Q = = (= IS 2 w m o m W -
Dtugos¢ trasy [m] 3 i o X = 3 g °| E M -
Gliefl 19
el | «€
ol |i8 |2
£l | 3 3
2| | 8% 2
|Ol Cpm Z
AN Y Blg| 822 @
o \o o 22| "p8x | @
- e e T T T e e T TR T T i e e i m(e| 9ES8 S
NI ge8s x
£2 Z50r |3
wle edn N <
Z|e| Nve® <
o [¥| TTEY s
b2 <8RL |3
=g 8623 |

N\
R\



ZALACZNIK NR 1

Szczegot utozenia rur w wykopie

Nawierzchnia drogi

Tasma ostrzegawcza

min.
0,4m
min.
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Dz 0,1m

0,1m

I9,1m
Vg

0,15m—290—225mm
0,25m—#250—780mm

| K L

A A

Zalecane wymiary wykopu

Dz Dmin. | Kmin.
[mm] | [m] [m]
a0 0,65 0,7

110 0,65 0,7

v 125 0,65 0,7

140 0,65 0,75

160 0,70 0,8

200 0,75 0,9

225 0,75 1,0

250 0,80 1,1

315 0,90 1,2

355 1,00 1,3

400 1,00 1,4

450 1,00 1,5

500 1,10 1,6

Dz — Srednica rury zewnetrznej
D — gfebokost wykopu
K ~ szerokoS¢ wykopu

Zalecane wymiary wykopu przedstawione sq na rysunku i w tabeice. Obsypke
grubosci 100mm wykona¢ z piasku o granulacji 0—8mm(dopuszczalna jest
zawartos¢ 15% kamieni o wymiarach 8—20mm). Nie jest konieczne stosowanie
rur ostonowych do przejs¢ pod ulicami. Nalezy jedynie zachowa¢ minimaing
warstwe przykrycia gruntem (0,4m) od dolnej warstwy drogi do wierzchu rury,

przy mniejszym przkryciu zastosowa¢ ptyty drogowe.
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ZALACZNIK NR 2

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydzial Rozwoju Miasta i Budowmictwa
Plac Jana Pawta 1} 1’
10-101 Olsztyn
RYSUNEK POSZERZENIA WYKDPU

kierunek wydtuzania
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S0 150 100 0.8
110 150 100 1,0
125 150 '150 1,2
140 150 150 1.3
180 150 200 1.5
200 150 200 1.8
225 150 250 2.0
250 150 250 2.2
315 150 300 2,7
400 200 400 3.1
450 250 450 3.5
500 250 500 3.6
520 250 500 4.3
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ZAtACZNIK NR 3

URZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziol Rozwojy Miasta i Budownictyg
Plac Jana pawis 13 i
10-101 Olsztyn

PRZEJSCIE RUROCIAGU PREIZOLOWANEGO
PRZEZ SCIANE KOMORY LUB BUDYNKU

in. 00| 229

1. REKAW WEJSCIOWY W SCIANE Nr kat. 1360 do 1376

2. KONCOWKA TERMOKURCZLIWA Nrkat. 1825 do 1841
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