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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z o.0.

w Olsztynie

INWENTARYZACJA

ZIELENI

w pasie technicznym miejskiej sieci cieptowniczej (MSC):
w zwiazku z przebudowa sieci cieplnej kanatowej na preizolowana
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdhuz ul. Sikorskiego

w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6,6/6,6/7,48/25, 134.

Opracowanie niniejsze zawiera zestawienie informacji i danych o ktérych mowa w art. 83, 84,
85, 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie brzyrody (Dz.U. nr151 z 2009r.,poz.1220
z pézn. zm.), pozwalajacych scharakteryzowac drzewa oraz wskazaé spos6b postepowania z nimi,
w zwiazku z planowana budowsg urzadzen.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegblowa inwentaryzacja zieleni w pasie
technicznym Miejskiej Sieci Cieptowniczej (MSC), w zwigzku z przebudows sieci cieplnej
kanalowej na preizolowang od komory Al13-16 wzdhuz ul. Sikorskiego w Olsztynie.
Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5, 5/6, 6/6, 6/7, 48/25, 134.

2. Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Sloneczna 46
10-710 Olsztyn

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie, czy szata ro$linna (drzewa i krzewy),

nie koliduje z trasg przebudowywanej/budowane;j sieci cieplownicze;.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje:

Okreélenie lokalizacji drzew i krzewow rosngcych na trasie miejskiej sieci

cieptowniczej,

pas ok. 6 m - po 3 m w obie strony od osi istniejacego cieplociagu’

Ed

planowana jest wymiana wyeksploatowanych rur

Oznaczenie rodzaju (gatunku), iloci szt. lub powierzchni (skupiska drzew/krzewdow),

obwéd pnia na wysokosci 130 cm,

Uwagi istotne dla okreslenia stanu zdrowotnego drzew lub krzewéw,

- Okreslenie wartosci przyrodniczej drzew i krzewow,

Przewidywany sposob gospodarki szata rolinng — rozpoznanie pod katem zagrozenia

w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem.

Istniejace drzewa i krzewy sklasyfikowano jako:
Hhie zagrozone”, ,,do usuni¢cia” oraz ,zagrozone”.

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskiej sieci cieplowniczej (MSC):
w zwigzku z przebudowg sieci cieplnej kanalowej na preizolowang
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdhuz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. ar: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7, 48/25, 134.



4. Podstawa opracowania i materialy zwigzane

- Inwentaryzacja w terenie,

- EWUMAPA - numeryczna mapa uzbrojenia na terenie Olsztyna (krajowy system
informacji o terenie — licencja MPEC),

- Dokumentacja techniczna miejskiej sieci cieptlowniczej (MSC),

- Ustawa o ochronie przyrody (DZ.U. nr 151 z 2009 r., poz. 1220 z p6zn. zm.),

5. Opis terenu

Planowana inwestycja polozona jest przy ul. Sikorskiego w Olsztynie, na terenie powyzszych
dziatek znajduja sie budynki mieszkalne. Pokrycie terenu stanowiag ciagi komunikacyjne

i tereny zielone (trawy, krzewy, drzewa).

6. Ogolna charakterystyka technologii

Odcinek miejskiej sieci cieplowniczej jest wykonywany w technologii rur
preizolowanych.

Technologia ta charakteryzuje si¢ wykonywaniem cieplociagéw z gotowych
(fabrycznie wykonywanych) rur, w ktérych rura przewodowa, izolacja i rura plaszczowa

tworza jedng wspolng catos¢ okreSlang jako rura preizolowana. Rura przewodowa jest rurg

stalowg, za$ plaszczowa (zewnetrzna/ostonowa) wykonang z polietylenu. Przestrzen miedzy
rurg przewodowa a pltaszczowg jest wypelniona sztywng piankg poliuretanows, ktéra pelni

role izolacji.

7. Gospodarka szatg roslinng — kryteria

W zwigzku z planowanym przedsigwzieciem zinwentaryzowane w pasie 6 m

(po 3 m w obie strony od osi cieplociagu) drzewa i krzewy klasyfikuje si¢ jako:

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskiej sieci cieptowniczej (MSC):
w zwigzku z przebudowg sieci cieplnej kanalowej na preizolowang
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdluz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7,48/25, 134.



- ,,do usunigcia” — rosngce na trasie cieptociggu lub w bezposrednim jego sasiedztwie,
tj. w obrebie wykopow jakiec beda prowadzone podczas budowy -cieplociagu
lub w bezposrednim jego sasiedztwie

- ,zagrozone” — znajdujgce si¢ w zasiggu robot ziemnych, ktdére w czasie
wykonywania prac mogg by¢ narazone na uszkodzenia korony badz systemu
korzeniowego,

- ,Nie zagrozone” — pozostale zinwentaryzowane drzewa (pas ok. 6 m - po 3 m
W obie strony od osi projektowanego cieplociggu) nie zakwalifikowane

wg ww. kryteriow jako ,,do usunigcia” lub ,,zagrozone”.

8. Szczegolowa inwentaryzacja zieleni

Na terenie znajdujg si¢ drzewa, wyst¢pujace w planie przestrzennym miasta Olsztyn.
Sa to w gléwnej wisnia ptasia, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, dab szypulkowy.

Zinwentaryzowano lacznie 7 drzew i krzewoéw (Tab. 1). Wérod ww. 4 drzewa
i krzewy zostaly zakwalifikowane jako ,zagrozone” (Tab. 2). Jako ,do wusunigcia”,
wymagajgce uzyskanie zezwolenia na ich usuniecie zidentyfikowano 1 drzewo (Tab. 4).

Drzewa i krzewy, ktorych wiek nie przekracza 10 lat (Tab. 3) nie wymagaja uzyskania

pozwolenia na ich usuni¢cie (DZ.U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskiej sieci cieptowniczej (MSC):
w zwiazku z przebudows sieci cieplnej kanalowej na preizolowana
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdhiz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7,48/25, 134.



Tab. 1 SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

Obwéd Obwéd
Hlosé pnia | Powier Wys Stan nia na Polozenie
Nr | Nazwa lacinska | Nazwa polska | sztu | na wys. | zchnia ys. P Uwagi | (obre¢b—
2 wm |zdrowotny wys. 5§ .
k 1,3m wm . dziatka nr)
wem * em/ wiek
1. | Larix decidua ﬁ)‘;‘;‘:ﬁ 1 2 Dobry >25 106-5/1
2. Cornus alba Dereni biala 8 2 Dobry <10 106-5/1
Forsythia Forsycja
3. intermedia posrednia 6 3 Dobry <10 106-5/1
4. | Betula pendula bmi‘;ﬁifm o 1 102 Dobry 25 106-134
5. Quercus rubra | Dab czerwony 1 116 Dobry >25 106-134
Spiraea Tawula van
6. vanhoutteii Houtte’a ! 70 Dobry =2 e
46
7. Prunus avium Wisnia ptasia 3 48 Dobry >25 106-48/25
57

* obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu, jezeli drzewo rozwidla sig¢ ponizej
podanej wysokosci, kazdy pien traktuje sie, jako odrebne drzewo (mierzony jest osobno).

Tab. 2 DRZEWA [ KRZEWY ,,ZAGROZONE”

Obwod
Nazwa pnia na | Powierz | Pobwdd pnia Polozenie
Nr Iacifiska Nazwa polska Wys. chnia w na wys. 5 (obr¢b —
1,3m m’ cm/ wiek dziatka nr)
wem *
Betula Brzoza
4. pendula brodawkowata 102 >25 106-134
5. | Quercus rubra | Dab czerwony 116 >75 106-134
Spiraea Tawuta van
6. vanhoutteii Houtte’a 70 >25 106-134
46
7. Prunus avium Wisnia ptasia 48 >25 106-48/25
57

* obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu, jezeli drzewo rozwidla si¢ ponizej
podanej wysokosci, kazdy pien traktuje sie, jako odrgbne drzewo (mierzony jest osobno).

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskiej sieci cieptowniczej (MSC):
w zwigzku z przebudows sieci cieplnej kanalowej na preizolowana
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdtuz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7,48/25, 134.




Tab. 3 DRZEWA I KRZEWY ,,.DO USUNIECIA”
NIE WYMAGAJACE UZYSKANIA ZEZWOLENIA

Obwaéd
Nazwa pnia na | Powierz | Pobwad pnia Polozenie
Nr laciriska Nazwa polska WYys. chnia w na wys. § Uwagi (obreb —
[ 1,3 m m’ em/ wiek dzialtka nr)
wem *
2. Cornus alba Dereti biala 2 106-5/1
Forsythia Forsycja
3. intermedia posrednia 3 106-5/1

* obwoéd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu, jezeli drzewo rozwidla si¢ ponizej
podanej wysokosci, kazdy pien traktuje sie, jako odrebne drzewo (mierzony jest osobno).

Tab. 4 DRZEWA ,,DO USUNIECIA LUB PRZESADZENIA”
o WYMAGAJACE UZYSKANIA ZEZWOLENIA

Obwéd .
. . Pobwod L.
Nazwa pnia na | Powierz nia na Polozenie
Nr . Nazwa polska WYS. chniaw | P Uwagi (obre¢b —
lacinska 3 wys. 5
1,3m m " dzialtka nr)
wem * em/ wiek
1. | Larix decidua el‘lfr‘;d‘p:jes‘l’:i 24 >25 106-5/1

* obwdéd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu, jezeli drzewo rozwidla si¢ ponizej
podanej wysokosci, kazdy piefi traktuje sie, jako odrebne drzewo (mierzony jest osobno).

9. Technologia prac

W obrebie drzew i krzewéw zagrozonych (Tab. 2), wszystkie prace nalezy
wykonywaé recznie. W przypadku wykonywania wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nie wolno przecinaé korzeni glownych (o srednicy powyzej 5 cm), stanowigcych
system podtrzymywania drzew. Wykopy pod grubymi korzeniami nalezy wykonywaé
za pomoca podkopu, korzenie nie powinny by¢ odkryte zbyt dtugo. Odstaniane korzenie
nalezy jak najszybciej przykryé ziemig urodzajna, chronigc je przed nadmiernym
wysuszeniem (przemarzni¢ciem). Nie dopuszcza si¢ ubijania, ani sktadowania ziemi

(ew. innych materiatéw budowlanych) w zasiggu koron drzew.

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskie;j sieci cieptowniczej (MSC):
w zwiazku z przebudowa sieci cieplnej kanatowej na preizolowana
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdtuz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7,48/25, 134.



10. Uwagi

- Inwentaryzacje przeprowadzono w kwietniu 2016 r.,

- Drzewa i krzewy naniesiono na mape na podstawie wizji w terenie.

11. Mapa okreflajagca usytuowanie drzew i krzewow
w stosunku do granic nieruchomosci obiektow

budowlanych
Zatgcznik nr 1

T3

Opracowala: mgr inz. Monika Giza

Inwentaryzacja zieleni w pasie technicznym miejskiej sieci cieplowniczej (MSC):
w zwigzku z przebudowa sieci cieplnej kanalowej na preizolowang
od komory A13-14 do komory A13-16 wzdluz ul. Sikorskiego
w Olsztynie. Obr. 106 dz. nr: 1/7, 5/1, 5/5,
5/6, 6/6, 6/7,48/25, 134.



2N

e

W-398

—lo-
3

——

S -

(=l
s
O

a,
.--@q_

O —
o O

P

R 2

=
CI

?’

o
o]

4

i

I

.n-.
e

——l T

.,L-‘----_---------ggp-,—_-_m.——-———m

-
-

” e e W

- - -

B Y L L L

=it e

ey

T y— H
[ 1 |
=E3e 1 I
L] I]
I ]
th “ (B Mooy
]
eaoh " t
! i
i
L P L |
i I~ ]
__ 0 “ q !
t SRR K
- ]
i )
. )
Iy« _‘_,m,
|
1 o |
m
1] t __m
_ i
1]
1 1] __“m
_ '
1" “. I !
(- h T
1 1
{ 1 | .“
T 1l
" | I
I I
i
I I 1
n "
p——h— "
b — "

mgr inZ. Monika Giza
kwiecieri 2016 r.

1:500

pas techniczny miejskiej sieci cieplowniczej

liczby porzadkowe drzew i krzewéw

drzewa i krzewy do usunigecia
drzewa i krzewy zagrozone
projektowana sieé cieplownicza

drzewa i krzewy nie zagrozone

LEGENDA:

Zalqcznik nr 1/2
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Data:

Skala:

MAPA OKRESLAJACA USYTUOWANIE DRZEW | KRZEWOW

W STOSUNKU DO GRANIC NIERUCHOMOSCI

1 OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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